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1 Over dit document

1.1 Geldigheid
Dit document is geldig voor:

Großpackenpressen

1.2 Nabestelling
Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden of mocht u een andere
taal nodig hebben, dan kunt u onder vermelding van het op de titelpagina aangegeven
documentnummer een vervangend document aanvragen. Verder kan het document ook online
via KRONE MEDIA https://media.krone.de/ worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten
Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende
documenten in acht worden genomen.

• Handleiding van de desbetreffende machine

https://media.krone.de
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2 Veiligheid

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies
Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen
ernstig letsel oplopen of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de
handleiding worden gelezen en opgevolgd.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines
Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel
oplopen of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden
gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het
hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de
handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding
De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine.
Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig
letsel oplopen of worden gedood.

� Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de
machine volledig lezen en in acht nemen, zie Pagina 2.

� Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding
lezen en in acht nemen, zie Pagina 2.

� De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine
bewaren.

� De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.
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3 Foutmeldingen

 WAARSCHUWING

Persoonlijk letsel en/of machineschade door niet in acht nemen van foutmeldingen
Bij het niet in acht nemen van foutmeldingen zonder de storing te verhelpen, kunnen
persoonlijk letsel en/of ernstige schade aan de machine ontstaan.

� Bij aangegeven foutmelding de storing verhelpen, zie Pagina 5.

� Als de storing niet kan worden verholpen, neem dan contact op met de servicepartner van
KRONE.

CAN1

KMC - 520192- 19

EQG000-034

Als aan de machine een storing optreedt, geeft het display een foutmelding weer. Gelijktijdig
klinkt een akoestisch signaal (continu claxonsignaal). Voor een lijst met foutmeldingen, zie
Pagina 5.

Opbouw van een foutmelding

De foutmelding is volgens het volgende patroon opgebouwd: bijv. foutmelding "520192-19

CAN1 "

520192 19
CAN1

SPN (Suspect Parameter
Number) = storingsnummer

FMI=soort fout, zie Pagi-
na 5

Symbool

Foutmelding bevestigen

� De foutmelding noteren.

� Kort op  drukken.

Æ Het akoestische signaal stopt en de foutweergave wordt niet meer weergegeven. Als de
storing weer optreedt, wordt de foutmelding opnieuw weergegeven.

� De fout verhelpen, zie Pagina 5.

Bevestigde en nog aanwezige foutmeldingen kunnen via het menu "Foutenlijst" of via de
statusregel weer worden weergegeven.
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3.1 Mogelijke foutsoorten (FMI)
Er zijn verschillende foutsoorten die onder het begrip FMI (Failure Mode Identification) en met
een bijbehorende afkorting worden weergegeven.

FMI Betekenis
0 De bovenste grenswaarde is ver overschreden.

1 De bovenste grenswaarde is ver onderschreden.

2 De gegevens zijn niet toegestaan.

3 Er is overspanning opgetreden of een kortsluiting naar voedingsspanning.

4 Er is onderspanning opgetreden of een kortsluiting naar aarde.

5 Er is een kabelbreuk opgetreden of de stroomsterkte is te gering.

6 Er is een massasluiting opgetreden of de stroomsterkte is te hoog.

7 Het mechanisme reageert niet of er treedt geen verwachte gebeurtenis op.

8 De frequentie is niet toegestaan.

9 Er is een niet normaal update-percentage opgetreden.

10 Er is een niet normaal wijzigingspercentage opgetreden.

11 De foutoorzaak is onbekend.

12 Er is een interne fout opgetreden.

13 De waarden van de kalibratie liggen buiten het waardenbereik.

14 Er zijn bijzondere aanwijzingen nodig.

15 De bovenste grenswaarde is bereikt.

16 De bovenste grenswaarde is overschreden.

17 De onderste grenswaarde is bereikt.

18 De onderste grenswaarde is onderschreden.

19 Er is een CAN-communicatiestoring opgetreden.

20 De gegevens wijken naar boven af.

21 De gegevens wijken naar beneden af.

31 Aan de voorwaarde is voldaan.

3.2 Foutenlijst

>>>
2 nl_Fehlerliste [} 6]



Foutenlijst
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Storingsnummer Storingstekst Beschrijving Afbeelding

KMC-520192-19 CAN 1 - CAN-storing tussen
besturingsapparaten

Er is een CAN-storing opgetreden
tussen besturingsapparaten op CAN 1.

KMC-520193-19 CAN 2 - CAN-storing tussen
besturingsapparaten

Er is een CAN-storing opgetreden
tussen besturingsapparaten op CAN 2.

KMC-520194-19 CAN 3 - CAN-storing tussen
besturingsapparaten

Er is een CAN-storing opgetreden
tussen besturingsapparaten op CAN 3.

KMC-520195-19 CAN 4 - CAN-storing tussen
besturingsapparaten

Er is een CAN-storing opgetreden
tussen besturingsapparaten op CAN 4.

KMC-520198-12 Besturingsapparaat - Interne fout Een interne fout in het
besturingsapparaat die door defecte
software of hardware werd geactiveerd.

KMC-520232-12 Voertuig-identificatienummer - Interne
fout

Het voertuig-identificatienummer is niet
geïnitialiseerd.

KMC-520234-31 Systeemcontrole met KMC mislukt -
Voorwaarde is gegeven

Met de KMC is de besturingsapparaat-
overkoepelende aanpassing van
systeemrelevante machinegegevens
mislukt.

KMC-521100-3 Spanningsgroep UB1 - Overspanning De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te hoog.

KMC-521100-4 Spanningsgroep UB1 -
Onderspanning herkend

De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te laag.

KMC-521100-5 Spanningsgroep UB1 - Massafout Er is een massafout aan de
voedingsspanning opgetreden.

KMC-521100-6 Spanningsgroep UB1 - Overbelasting De maximale belasting aan de
voedingsspanning werd overschreden.

KMC-521101-3 Spanningsgroep UB2 - Overspanning De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te hoog.

KMC-521101-4 Spanningsgroep UB2 -
Onderspanning herkend

De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te laag.

KMC-521101-5 Spanningsgroep UB2 - Massafout De maximale belasting aan de
voedingsspanning werd overschreden.

KMC-521101-6 Spanningsgroep UB2 - Overbelasting De maximale belasting aan de
voedingsspanning werd overschreden.

KMC-521102-3 Spanningsgroep UB3 - Overspanning De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te hoog.
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Storingsnummer Storingstekst Beschrijving Afbeelding

KMC-521102-4 Spanningsgroep UB3 -
Onderspanning herkend

De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te laag.

KMC-521102-5 Spanningsgroep UB3 - Massafout Er is een massafout aan de
voedingsspanning opgetreden.

KMC-521102-6 Spanningsgroep UB3 - Overbelasting De maximale belasting aan de
voedingsspanning werd overschreden.

KMC-521103-3 Spanningsgroep UB4 - Overspanning De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te hoog.

KMC-521103-4 Spanningsgroep UB4 -
Onderspanning herkend

De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te laag.

KMC-521103-5 Spanningsgroep UB4 - Massafout Er is een massafout aan de
voedingsspanning opgetreden.

KMC-521103-6 Spanningsgroep UB4 - Overbelasting De maximale belasting aan de
voedingsspanning werd overschreden.

KMC-521104-3 Spanningsgroep UB5 - Overspanning De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te hoog.

KMC-521104-4 Spanningsgroep UB5 -
Onderspanning herkend

De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te laag.

KMC-521104-5 Spanningsgroep UB5 - Massafout Er is een massafout aan de
voedingsspanning opgetreden.

KMC-521104-6 Spanningsgroep UB5 - Overbelasting De maximale belasting aan de
voedingsspanning werd overschreden.

KMC-521105-3 Spanningsgroep UB6 - Overspanning De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te hoog.

KMC-521105-4 Spanningsgroep UB6 -
Onderspanning herkend

De ingangsspanning van de betreffende
spanningsgroep is te laag.

KMC-521105-5 Spanningsgroep UB6 - Massafout Er is een massafout aan de
voedingsspanning opgetreden.

KMC-521105-6 Spanningsgroep UB6 - Overbelasting De maximale belasting aan de
voedingsspanning werd overschreden.

KMC-521106-11 Voedingsspanning sensoren -
Algemene storing

De spanning werd weggeschakeld
omdat er een overbelasting of een
kortsluiting bij de voedingsspanning
van de sensoren is.
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KMC-521107-3 Voedingsspanning - Overspanning De spanningsvoorziening bij
aansluiting UE is hoog.

KMC-521107-4 Voedingsspanning - Onderspanning
herkend

De spanningsvoorziening bij
aansluiting UE is laag.

KMC-521108-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

Het spanningsgroepen-relais UB1 niet
geslaagd voor de zelftest.

KMC-521109-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

Het spanningsgroepen-relais UB2 niet
geslaagd voor de zelftest.

KMC-521110-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

Het spanningsgroepen-relais UB3 niet
geslaagd voor de zelftest.

KMC-521111-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

Het spanningsgroepen-relais UB4 niet
geslaagd voor de zelftest.

KMC-521112-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

Het spanningsgroepen-relais UB5 niet
geslaagd voor de zelftest.

KMC-521113-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

Het spanningsgroepen-relais UB6 niet
geslaagd voor de zelftest.

KMC-521114-11 Sensorvoedingsspanning U1 -
Algemene storing

De spanningsgroep Uext1 voor de
voeding van de sensoren is defect,
bijvoorbeeld voor overbelasting of
kortsluiting.

KMC-521115-11 Sensorvoedingsspanning U2 -
Algemene storing

De spanningsgroep Uext2 voor de
voeding van de sensoren is defect,
bijvoorbeeld voor overbelasting of
kortsluiting.

KMC-521116-11 Sensorvoedingsspanning U3 -
Algemene storing

De spanningsgroep Uext3 voor de
voeding van de sensoren is defect,
bijvoorbeeld voor overbelasting of
kortsluiting.

KMC-521117-11 Sensorvoedingsspanning U4 -
Algemene storing

De spanningsgroep Uext4 voor de
voeding van de sensoren is defect,
bijvoorbeeld voor overbelasting of
kortsluiting.

KMC-521118-11 Spanningsgroepen-relais UB2 -
Algemene storing

Platformfout alleen voor BiG X: Er werd
een storing aan de invoer/
voorzetwerktuig herkend.(kabelbreuk/
kortsluiting naar een van de ventielen
Q55 - Q58 of een kabelbreuk/
kortsluiting van relais Q72 werd
herkend. Daarom werd het
spanningsgroepen-relais UB2
uitgeschakeld.

KMC-521320-2 Machineconfiguratie - Logicafout
elektronica

Configuratie van de machine is niet
compatibel met de hardware.
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KMC-521350-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

KMC-521351-11 Besturingsapparaat - Algemene
storing

KMC-522000-7 Smering - Logische fout mechanica Bij actieve smering is geen
smeerstroming herkend.

KMC-522001-7 Vliegwielrem - Logische fout
mechanica

De vliegwielrem is aangetrokken en de
tussenas draait.

KMC-522002-7 Aanloophulp - Logische fout
mechanica

De aanloophulp is actief, terwijl de
vliegwielrem is aangetrokken.

KMC-522003-16 Slip spanriem - Bovenste
grenswaarde overschreden

De slip van de spanriem aan de
snijrotor is te groot.

KMC-522004-16 Druk riemaandrijving - Bovenste
grenswaarde overschreden

De druk op de riemaandrijving voor de
snijrotor is te groot.

KMC-522006-16 Toerental tussenas - Bovenste
grenswaarde overschreden

De tussenas draait sneller dan
toegestaan.

KMC-522007-7 Overbelasting naaldtrekstang links -
Logische fout mechanica

De breekbout van de naaldtrekstang
links is gescheurd.

KMC-522008-7 Overbelasting naaldtrekstang rechts -
Logische fout mechanica

De breekbout van de naaldtrekstang
rechts is gescheurd.

KMC-522009-7 Messencassette geblokkeerd -
Logische fout mechanica

De messencassette blokkeert.

KMC-522012-2 Messencassette - Logicafout
elektronica

In de bedrijfsmodus "Rijden op de weg"
is de messencassette onder.

KMC-522013-2 Schakelaar/toets S1
Messencassette heffen - Logicafout
elektronica

De toets S1 "Messencassette heffen"
klemt.

KMC-522014-2 Schakelaar/toets S2
Messencassette neerlaten -
Logicafout elektronica

De toets S2 "Messencassette
neerlaten" klemt.

KMC-522015-16 Persklepdruk - Bovenste
grenswaarde overschreden

De persklepdruk is te groot.

KMC-522016-7 Vliegwielrem - Logische fout
mechanica

De vliegwielrem is bij de start van de
KMC aangetrokken.
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KMC-522017-7 Baalglijbaan - Logische fout
mechanica

In de bedrijfsmodus "Rijden op de weg"
is de baalglijbaan onder.

KMC-522018-7 Baalglijbaan - Logische fout
mechanica

Bij draaiende tussenas is de
baalglijbaan boven.

KMC-522019-2 Schakelaar/toets S5 Baalglijbaan
heffen - Logicafout elektronica

De toets S5 "Baalglijbaan heffen"
klemt.

KMC-522020-2 Schakelaar/toets S6 Baalglijbaan
neerlaten - Logicafout elektronica

De toets S6 "Baalglijbaan neerlaten"
klemt.

KMC-522021-16 Perskracht - Bovenste grenswaarde
overschreden

De totale perskracht aan de machine
is overschreden.

KMC-522022-16 Perskracht - Bovenste grenswaarde
overschreden

De perskracht aan de linker persklep
is overschreden.

KMC-522023-16 Perskracht - Bovenste grenswaarde
overschreden

De perskracht aan de rechter persklep
is overschreden.

KMC-522024-7 Ondertouw - Logische fout
mechanica

Het ondertouw is geknapt.

KMC-522025-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 1 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.

KMC-522026-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 2 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.

KMC-522027-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 3 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.

KMC-522028-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 4 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.

KMC-522029-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 5 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.

KMC-522030-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 6 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.

KMC-522031-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 7 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.

KMC-522032-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 8 is bij het knopen
de minimale touwlengte
onderschreden.
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KMC-522033-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 1 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522034-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 2 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522035-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 3 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522036-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 4 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522037-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 5 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522038-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 6 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522039-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 7 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522040-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 8 is bij het knopen
de maximale touwlengte overschreden.

KMC-522041-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 1 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.

KMC-522042-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 2 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.

KMC-522043-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 3 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.

KMC-522044-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 4 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.

KMC-522045-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 5 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.

KMC-522046-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 6 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.

KMC-522047-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 7 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.

KMC-522048-18 Lengte bovendraad - Onderste
grenswaarde onderschreden

Aan de bovendraad 8 is de minimale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
onderschreden.
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KMC-522049-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 1 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522050-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 2 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522051-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 3 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522052-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 4 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522053-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 5 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522054-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 6 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522055-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 7 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522056-16 Lengte bovendraad - Bovenste
grenswaarde overschreden

Aan de bovendraad 8 is de maximale
draadlengte bij inbrengeraanvoer
overschreden.

KMC-522057-18 Knoperas - Onderste grenswaarde
onderschreden

De knoperas is binnen een
perswagenslag niet gedraaid.

KMC-522058-18 Knopen - Onderste grenswaarde
onderschreden

Het knopen werd niet binnen twee
perszuigerslagen beëindigd.

KMC-522059-18 Omschakeling Bigbale/Multibale -
Onderste grenswaarde
onderschreden

De omschakeling hele baal/MultiBale
is niet binnen 2 zuigerslagen
afgesloten.

KMC-522060-7 Inbrengerblokkade - Logische fout
mechanica

De inbrenger is geblokkeerd.

KMC-522061-7 Stuuras - Logische fout mechanica De maximale wachttijd voor het
blokkeren/losmaken van de stuuras
werd overschreden.

KMC-522062-7 Pick-up-blokkade - Logische fout
mechanica

De pick-up blokkeert.

KMC-522063-18 Pick-up-toerental - Onderste
grenswaarde onderschreden

Het pick-up-toerental is onder het
minimale toerental.

KMC-522064-7 Pick-up-positie - Logische fout
mechanica

De pick-up is bij het rijden op de weg
niet uitgetild.
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KMC-522065-7 Pick-up-positie - Logische fout
mechanica

De sensor B23 "Positie pick-up"
herkent de positie van de pick-up niet.

KMC-522066-7 Beweging touwkast - Logische fout
mechanica

De touwkasten zijn zonder aanvraag
uit de vergrendelde positie bewogen.

KMC-522067-7 Touwkast positie - Logische fout
mechanica

De touwkasten zijn niet in de
vergrendelde positie en de tussenas is
actief.

KMC-522068-7 Touwkast positie - Logische fout
mechanica

Bij het starten van de Krone Machine
Controllers (KMC) zijn de touwkasten
niet in de vergrendelde positie.

KMC-522070-7 Knopen - Logische fout mechanica Het knopermechanisme is defect.
Tussen twee keer knopen werd een
wijziging van de baallengte verwacht.

KMC-522071-2 Schakelaar/toets S3 Baaluitwerper
inschuiven - Logicafout elektronica

De toets "Baaluitwerper inschuiven"
klemt.

KMC-522072-2 Schakelaar/toets S4 Baaluitwerper
uitschuiven - Logicafout elektronica

De toets S4 "Baaluitwerper
uitschuiven" klemt.

KMC-522073-7 Baaluitwerperautomaat - Logische
fout mechanica

De baaluitwerperautomaat kan niet
worden gestart omdat de baalglijbaan
niet omlaag bewogen is

KMC-522074-7 Touwkast positie - Logische fout
mechanica

De touwkasten zijn niet in de
vergrendelde positie bij het wisselen in
de bedrijfsmodus "Rijden op de weg".

KMC-522078-16 Vochtmeting - Bovenste grenswaarde
overschreden

Door de klant ingestelde foutmelding

KMC-522079-18 Vochtmeting - Onderste grenswaarde
onderschreden

Door de klant ingestelde foutmelding

KMC-522080-2 Schakelaar/toets S7 Messen actief -
Logicafout elektronica

De toets S7 "Messencassette actief"
klemt.

KMC-522081-2 Schakelaar/toets S8 Messen inactief
- Logicafout elektronica

De toets S8 "Messencassette inactief"
klemt.

KMC-522082-2 Touwkast positie - Logicafout
elektronica

De touwkasten bevinden zich tijdens
het knopen niet in de transportstand.

KMC-522084-7 Messenlade - Logische fout
mechanica

De messencassette daalt onverwacht.

KMC-522085-7 Sensor perszuiger achter - Logische
fout mechanica

De sensor B4 "Perszuiger achter" is
defect.
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KMC-522086-7 Sensor perszuiger voor - Logische
fout mechanica

De sensor B5 "Perszuiger voor" is
defect.

KMC-522087-7 Meten/ijken - Logische fout
mechanica

De sensor B4 "Perszuiger voor" en de
sensor B5 "Perszuiger achter“ zijn
verwisseld.

KMC-522088-7 Inbrengeraanvoer - Logische fout
mechanica

De sensor B7 "Inbrengeraanvoer actief"
is niet correct ingesteld of defect.

KMC-522089-7 Inbrengeraanvoer - Logische fout
mechanica

Inbrenger heeft niet getransporteerd

KMC-522090-7 Inbrengeraanvoer - Logische fout
mechanica

Er heeft een ongewilde
inbrengeractivering plaatsgevonden

KMC-522091-7 Baalgroei - Logische fout mechanica De baalgroei was bij een bepaald
aantal inbrengeraanvoeren te gering.

KMC-522092-7 Snijrotortoerental - Logische fout
mechanica

Het toerental van de snijrotor is te
hoog.

KMC-522093-2 Bewaking knoper - Logicafout
elektronica

Bewaking knoper

KMC-522095-7 Koppeling snijrotor - Logische fout
mechanica

De koppeling op snijrotor activeert.

KMC-522096-16 Omkeren - Bovenste grenswaarde
overschreden

De rotor heeft bij het omkeren te veel
impulsen.

KMC-522097-16 Pomp - Bovenste grenswaarde
overschreden

Er is een te hoge stroom aan de pomp
opgetreden.

KMC-522098-18 Doorstroomherkenning inkuilmiddel -
Onderste grenswaarde
onderschreden

Er werden geen impulsen bij de
doorstroomherkenning herkend.

KMC-522099-18 Inkuilmiddel tank - Onderste
grenswaarde onderschreden

De inkuilmiddeltank is leeg.

KMC-522100-2 Kabelbreuk knoopaansturing -
Logicafout elektronica

Kabelbreuk knoopaansturing

KMC-522101-3 Sensor B8 Controle ondertouw -
Kabelbreuk

KMC-522101-4 Sensor B8 Controle ondertouw -
Kortsluiting naar aarde of UB
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KMC-522102-3 Sensor B6 Toerental inbrenger -
Kabelbreuk

KMC-522102-4 Sensor B6 Toerental inbrenger -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522103-3 Sensor B7 Inbrengeraanvoer actief -
Kabelbreuk

KMC-522103-4 Sensor B7 Inbrengeraanvoer actief -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522104-3 Sensor B2 Messencassette boven -
Kabelbreuk

KMC-522104-4 Sensor B2 Messencassette boven -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522106-3 Sensor B10 Knopercontrole -
Kabelbreuk

KMC-522106-4 Sensor B10 Knopercontrole -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522107-3 Sensor B4 Perszuiger achter (meten)
- Kabelbreuk

KMC-522107-4 Sensor B4 Perszuiger achter (meten)
- Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522108-3 Sensor B5 Perszuiger voor (ijken) -
Kabelbreuk

KMC-522108-4 Sensor B5 Perszuiger voor (ijken) -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522109-3 Sensor B1 Vliegwielrem - Kabelbreuk

KMC-522109-4 Sensor B1 Vliegwielrem - Kortsluiting
naar aarde of UB

KMC-522111-3 Sensor B11 Baalglijbaan onder -
Kabelbreuk

KMC-522111-4 Sensor B11 Baalglijbaan onder -
Kortsluiting naar aarde of UB
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KMC-522114-4 Sensor B17 Persklepdruk -
Kabelbreuk of kortsluiting naar aarde

KMC-522115-3 Sensor B12 Baalafleg - Kabelbreuk

KMC-522115-4 Sensor B12 Baalafleg - Kortsluiting
naar aarde of UB

KMC-522116-3 Sensor B14 Baaluitwerper -
Kabelbreuk

KMC-522116-4 Sensor B14 Baaluitwerper -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522117-4 Sensor B15 Sterwiel - Kabelbreuk of
kortsluiting naar aarde

KMC-522118-3 Sensor B23 Positie pick-up -
Kabelbreuk

KMC-522118-4 Sensor B23 Positie pick-up -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522119-3 Schakelaar/toets S5 Baalglijbaan
heffen - Kabelbreuk

KMC-522119-4 Schakelaar/toets S5 Baalglijbaan
heffen - Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522120-3 Schakelaar/toets S6 Baalglijbaan
neerlaten - Kabelbreuk

KMC-522120-4 Schakelaar/toets S6 Baalglijbaan
neerlaten - Kortsluiting naar aarde of
UB

KMC-522121-3 Schakelaar/toets S4 Baaluitwerper
uitschuiven - Kabelbreuk

KMC-522121-4 Schakelaar/toets S4 Baaluitwerper
uitschuiven - Kortsluiting naar aarde
of UB

KMC-522122-3 Schakelaar/toets S3 Baaluitwerper
inschuiven - Kabelbreuk

KMC-522122-4 Schakelaar/toets S3 Baaluitwerper
inschuiven - Kortsluiting naar aarde
of UB
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KMC-522123-3 Schakelaar/toets S1
Messencassette heffen - Kabelbreuk

KMC-522123-4 Schakelaar/toets S1
Messencassette heffen - Kortsluiting
naar aarde of UB

KMC-522124-3 Schakelaar/toets S2
Messencassette neerlaten -
Kabelbreuk

KMC-522124-4 Schakelaar/toets S2
Messencassette neerlaten -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522126-3 Sensor B41 Controle bovendraad 1 -
Kabelbreuk

KMC-522126-4 Sensor B41 Controle bovendraad 1 -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522127-3 Sensor B42 Controle bovendraad 2 -
Kabelbreuk

KMC-522127-4 Sensor B42 Controle bovendraad 2 -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522128-3 Sensor B43 Controle bovendraad 3 -
Kabelbreuk

KMC-522128-4 Sensor B43 Controle bovendraad 3 -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522129-3 Sensor B44 Controle bovendraad 4 -
Kabelbreuk

KMC-522129-4 Sensor B44 Controle bovendraad 4 -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522130-3 Sensor B45 Controle bovendraad 5 -
Kabelbreuk

KMC-522130-4 Sensor B45 Controle bovendraad 5 -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522131-3 Sensor B46 Controle bovendraad 6 -
Kabelbreuk

KMC-522131-4 Sensor B46 Controle bovendraad 6 -
Kortsluiting naar aarde of UB
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KMC-522132-3 Sensor B3 Centrale smeerinstallatie
actief - Kabelbreuk

KMC-522132-4 Sensor B3 Centrale smeerinstallatie
actief - Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522134-3 Sensor B47 Controle bovendraad 7 -
Kabelbreuk

KMC-522134-4 Sensor B47 Controle bovendraad 7 -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522135-3 Sensor B48 Controle bovendraad 8 -
Kabelbreuk

KMC-522135-4 Sensor B48 Controle bovendraad 8 -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522136-3 Sensor B30 Toerental aftakas -
Kabelbreuk

KMC-522136-4 Sensor B30 Toerental aftakas -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522137-3 Sensor B31 Toerental transportwals -
Kabelbreuk

KMC-522137-4 Sensor B31 Toerental transportwals -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522138-4 Sensor B28 Aandrukkracht
transportwals - Kabelbreuk of
kortsluiting naar aarde

KMC-522139-3 Sensor B62 Touwkast transportstand
rechts - Kabelbreuk

KMC-522139-4 Sensor B62 Touwkast transportstand
rechts - Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522140-3 Sensor B61 Touwkast transportstand
links - Kabelbreuk

KMC-522140-4 Sensor B61 Touwkast transportstand
links - Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522141-3 Sensor B64 Touwkast
onderhoudspositie rechts -
Kabelbreuk
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KMC-522141-4 Sensor B64 Touwkast
onderhoudspositie rechts -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522142-3 Sensor B63 Touwkast
onderhoudspositie links - Kabelbreuk

KMC-522142-4 Sensor B63 Touwkast
onderhoudspositie links - Kortsluiting
naar aarde of UB

KMC-522146-3 Sensor B22 Baal op weegschaal -
Kabelbreuk

KMC-522146-4 Sensor B22 Baal op weegschaal -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522147-3 Sensor B38 Versnellingssensor
balenweegschaal - Kabelbreuk

KMC-522147-4 Sensor B38 Versnellingssensor
balenweegschaal - Kortsluiting naar
aarde of UB

KMC-522150-3 Sensor B20 Toerental pick-up -
Kabelbreuk

KMC-522150-4 Sensor B20 Toerental pick-up -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522156-3 Sensor B13 Naaldtrekstang rechts -
Kabelbreuk

KMC-522156-4 Sensor B13 Naaldtrekstang rechts -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522157-3 Sensor B9 Naaldtrekstang links -
Kabelbreuk

KMC-522157-4 Sensor B9 Naaldtrekstang links -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522158-3 Sensor B35 Positie messencassette
- Kabelbreuk

KMC-522158-4 Sensor B35 Positie messencassette
- Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522160-3 Sensor B33 Messen inactief -
Kabelbreuk
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KMC-522160-4 Sensor B33 Messen inactief -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522161-3 Sensor B34 Messencassette samen
- Kabelbreuk

KMC-522161-4 Sensor B34 Messencassette samen
- Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522162-3 Sensor B32 Messen actief -
Kabelbreuk

KMC-522162-4 Sensor B32 Messen actief -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522163-3 Schakelaar/toets S7 Messen actief -
Kabelbreuk

KMC-522163-4 Schakelaar/toets S7 Messen actief -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522164-3 Schakelaar/toets S8 Messen inactief
- Kabelbreuk

KMC-522164-4 Schakelaar/toets S8 Messen inactief
- Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522231-3 Sensor B21 Positie MultiBale -
Kabelbreuk

KMC-522231-4 Sensor B21 Positie MultiBale -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522240-3 Sensor B24 Messencassette actief -
Kabelbreuk

KMC-522240-4 Sensor B24 Messencassette actief -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522241-4 Sensor B37 Benutting inbrenger -
Kabelbreuk of kortsluiting naar aarde

KMC-522242-4 Sensor B39 Positie tastvleugel boven
- Kabelbreuk of kortsluiting naar
aarde

KMC-522245-3 Sensor B27 Positie inbrenger -
Kabelbreuk
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KMC-522245-4 Sensor B27 Positie inbrenger -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522246-16 Sensor B18 Krachtsensor links -
Bovenste grenswaarde overschreden

KMC-522246-18 Sensor B18 Krachtsensor links -
Onderste grenswaarde
onderschreden

KMC-522247-16 Sensor B19 Krachtsensor rechts -
Bovenste grenswaarde overschreden

KMC-522247-18 Sensor B19 Krachtsensor rechts -
Onderste grenswaarde
onderschreden

KMC-522248-4 Sensor B50 Druk stuuras -
Kabelbreuk of kortsluiting naar aarde

KMC-522249-3 Sensor B29 Baalglijbaan boven -
Kabelbreuk

KMC-522249-4 Sensor B29 Baalglijbaan boven -
Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522250-3 Sensor B65 Touwkast vergrendeling
links - Kabelbreuk

KMC-522250-4 Sensor B65 Touwkast vergrendeling
links - Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522251-3 Sensor B66 Touwkast vergrendeling
rechts - Kabelbreuk

KMC-522251-4 Sensor B66 Touwkast vergrendeling
rechts - Kortsluiting naar aarde of UB

KMC-522252-16 Sensor
- B51 Krachtsensor linksvoor
- B52 Krachtsensor rechtsvoor
 - Bovenste grenswaarde
overschreden

KMC-522252-18 Sensor
- B51 Krachtsensor linksvoor
- B52 Krachtsensor rechtsvoor
 - Onderste grenswaarde
onderschreden

KMC-522253-16 Sensor
- B53 Krachtsensor linksachter
- B54 Krachtsensor rechtsachter
 - Bovenste grenswaarde
overschreden
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KMC-522253-18 Sensor
- B53 Krachtsensor linksachter
- B54 Krachtsensor rechtsachter
 - Onderste grenswaarde
onderschreden

KMC-522300-3 Ventiel K31 Centrale smeerinstallatie
- Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522300-6 Ventiel K31 Centrale smeerinstallatie
- Kortsluiting naar aarde

KMC-522301-3 Ventiel K17 Aanloophulp -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522301-6 Ventiel K17 Aanloophulp -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522302-3 Ventiel K16 Transportwals sluiten -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522302-6 Ventiel K16 Transportwals sluiten -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522303-3 Ventiel K12 Koppeling transportwals -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522303-6 Ventiel K12 Koppeling transportwals -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522304-3 Ventiel K2 Voorstuurventiel 2 -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522304-6 Ventiel K2 Voorstuurventiel 2 -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522305-3 Ventiel K1 Voorstuurventiel 1 -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522305-6 Ventiel K1 Voorstuurventiel 1 -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522306-3 Ventiel K7 Messencassette
zuigeroppervlak - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522306-6 Ventiel K7 Messencassette
zuigeroppervlak - Kortsluiting naar
aarde

KMC-522307-3 Ventiel K8 Messencassette
ringoppervlak - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB
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KMC-522307-6 Ventiel K8 Messencassette
ringoppervlak - Kortsluiting naar
aarde

KMC-522308-3 Ventiel K9 Perskleppen losmaken -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522308-6 Ventiel K9 Perskleppen losmaken -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522309-3 Ventiel K25 Perskleppen ijlgang -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522309-6 Ventiel K25 Perskleppen ijlgang -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522310-3 Ventiel K11 Drukbegrenzingsventiel
perskleppen - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522310-6 Ventiel K11 Drukbegrenzingsventiel
perskleppen - Kortsluiting naar aarde

KMC-522311-3 Ventiel K3 Baalglijbaan
zuigeroppervlak - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522311-6 Ventiel K3 Baalglijbaan
zuigeroppervlak - Kortsluiting naar
aarde

KMC-522312-3 Ventiel K70 Knoperactivering -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522312-6 Ventiel K70 Knoperactivering -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522313-3 Ventiel K20 Stuuras - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522313-6 Ventiel K20 Stuuras - Kortsluiting
naar aarde

KMC-522314-3 Ventiel K21 Touwkast
zuigeroppervlak - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522314-6 Ventiel K21 Touwkast
zuigeroppervlak - Kortsluiting naar
aarde

KMC-522315-3 Ventiel K22 Touwkast ringoppervlak -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB
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KMC-522315-6 Ventiel K22 Touwkast ringoppervlak -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522316-3 Signaaltoestel H1 Claxon touwkast -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522316-6 Signaaltoestel H1 Claxon touwkast -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522317-3 Ventiel K29 Reiniging 1 - Kabelbreuk
of kortsluiting naar UB

KMC-522317-6 Ventiel K29 Reiniging 1 - Kortsluiting
naar aarde

KMC-522318-3 Ventiel K30 Reiniging 2 - Kabelbreuk
of kortsluiting naar UB

KMC-522318-6 Ventiel K30 Reiniging 2 - Kortsluiting
naar aarde

KMC-522319-3 Ventiel K5 Baaluitwerper
zuigeroppervlak - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522319-6 Ventiel K5 Baaluitwerper
zuigeroppervlak - Kortsluiting naar
aarde

KMC-522320-3 Ventiel K6 Baaluitwerper
ringoppervlak - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522320-6 Ventiel K6 Baaluitwerper
ringoppervlak - Kortsluiting naar
aarde

KMC-522328-3 Licht
- E8 Verlichting touwkast rechts
- E9 Verlichting touwkast links
 - Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522328-6 Licht
- E8 Verlichting touwkast rechts
- E9 Verlichting touwkast links
 - Kortsluiting naar aarde

KMC-522334-2 Ventiel K35 Inkuilmiddelinstallatie -
Logicafout elektronica

De inkuilmiddelinstallatie loopt niet in
automatisch bedrijf omdat de sensor
B30 "Toerental aftakas" of de sensor
B23 "Positie pick-up" defect is.

KMC-522335-3 Ventiel K4 Baalglijbaan ringoppervlak
- Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522335-6 Ventiel K4 Baalglijbaan ringoppervlak
- Kortsluiting naar aarde
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KMC-522336-3 Ventiel K27 Mes zuigeroppervlak -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522336-6 Ventiel K27 Mes zuigeroppervlak -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522337-3 Ventiel K28 Mes ringoppervlak -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522337-6 Ventiel K28 Mes ringoppervlak -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522339-3 Ventiel K15 Activering MultiBale 2
(MultiBale) - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522339-6 Ventiel K15 Activering MultiBale 2
(MultiBale) - Kortsluiting naar aarde

KMC-522340-3 Ventiel K14 Activering MultiBale 1
(hele baal) - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522340-6 Ventiel K14 Activering MultiBale 1
(hele baal) - Kortsluiting naar aarde

KMC-522345-3 Ventiel K41 Activering inbrenger -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522345-6 Ventiel K41 Activering inbrenger -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522346-3 Ventiel K13 Veiligheidsventiel
transportwals - Kabelbreuk of
kortsluiting naar UB

KMC-522346-6 Ventiel K13 Veiligheidsventiel
transportwals - Kortsluiting naar
aarde

KMC-522347-3 Ventiel K10 Aandrijving pick-up -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522347-6 Ventiel K10 Aandrijving pick-up -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522354-3 Actor A33.M1 Pomp inkuilmiddel -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522354-6 Actor A33.M1 Pomp inkuilmiddel -
Kortsluiting naar aarde
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KMC-522355-3 Magneetspoel A33.Q1 Ventiel
omschakeling sproeier 1 -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522355-6 Magneetspoel A33.Q1 Ventiel
omschakeling sproeier 1 -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522356-3 Ventiel K32 Vergrendeling touwkast -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522356-6 Ventiel K32 Vergrendeling touwkast -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522357-3 Ventiel K71 Vrijgave knoper -
Kabelbreuk of kortsluiting naar UB

KMC-522357-6 Ventiel K71 Vrijgave knoper -
Kortsluiting naar aarde

KMC-522506-11 TECU - Algemene storing

KMC-522510-19 ISB - Storing

KMC-522511-12 ISB - Interne fout

KMC-522535-19 RMC - Storing

KMC-522536-12 RMC - Interne fout

KMC-522537-3 RMC - Overspanning

KMC-522538-4 RMC - Onderspanning herkend

KMC-522540-19 KMB 1 variant Besturing A33 KMB-
inkuilmiddelinstallatie - Storing

KMC-522541-3 KMB 1 variant - Overspanning

KMC-522542-12 KMB 1 variant - Interne fout
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KMC-522543-4 KMB 1 variant - Onderspanning
herkend

KMC-522560-19 FMA 1 variant - Storing

KMC-522561-3 FMA 1 variant - Overspanning

KMC-522562-12 FMA 1 variant - Interne fout

KMC-522563-4 FMA 1 variant - Onderspanning
herkend

KMC-522565-19 FMA 2 variant - Storing

KMC-522566-3 FMA 2 variant - Overspanning

KMC-522567-12 FMA 2 variant - Interne fout

KMC-522568-4 FMA 2 variant - Onderspanning
herkend

KMC-522580-19 Functiemodule 1 variant - Storing

KMC-522581-3 Functiemodule 1 variant -
Overspanning

KMC-522582-12 Functiemodule 1 variant - Interne fout

KMC-522583-4 Functiemodule 1 variant -
Onderspanning herkend

KMC-522599-19 KMB 5 variant - Storing

KMC-522600-3 KMB 5 variant - Overspanning

KMC-522601-12 KMB 5 variant - Interne fout
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KMC-522602-4 KMB 5 variant - Onderspanning
herkend

KMC-522606-12 KP 1 variant In- en uitvoerapparaat
A60 CAN-toetsenmodule achter -
Interne fout

KMC-522607-19 KP 1 variant In- en uitvoerapparaat
A60 CAN-toetsenmodule achter -
Storing

KMC-522608-4 KP 1 variant In- en uitvoerapparaat
A60 CAN-toetsenmodule achter -
Onderspanning herkend

KMC-522609-3 KP 1 variant In- en uitvoerapparaat
A60 CAN-toetsenmodule achter -
Overspanning

KMC-522610-12 KP 2 variant In- en uitvoerapparaat
A61 CAN-toetsenmodule
snijinrichting - Interne fout

KMC-522611-19 KP 2 variant In- en uitvoerapparaat
A61 CAN-toetsenmodule
snijinrichting - Storing

KMC-522612-4 KP 2 variant In- en uitvoerapparaat
A61 CAN-toetsenmodule
snijinrichting - Onderspanning
herkend

KMC-522613-3 KP 2 variant In- en uitvoerapparaat
A61 CAN-toetsenmodule
snijinrichting - Overspanning
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