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Augsti godâtais klient,
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vai daïçji nelietojama, Jûs varat saòemt ðîs maðînas rezerves
ekspluatâcijas instrukciju, uzrâdot nâkamajâ lappusç minçto
numuru.

EK atbilstîbas deklarâcija

Mçs,

ar ðo kâ turpmâk minçtâ izstrâdâjuma raþotâjs uz savu atbildîbu paziòojam,

ka

maðîna: Krone íîpu prese

tips/tipi: Combi-Pack 1500 V

uz kuru attiecas ðî deklarâcija, atbilst

EK Direktîvas Nr. 2006/42/EK (maðînas) un EK Direktîvas Nr. 2004/108/EK
(elektromagnçtiskâ saderîba)

attiecîgajiem noteikumiem.

Par tehniskâs dokumentâcijas sagatavoðanas pilnvaroto personu ir noteikts ðo deklarâciju parakstîjuðais
vadîtâjs.

Špellç (Spelle) 21.05.2010.

                                                                     Dr. in•. Jozefs Horstmanis (Josef Horstmann),

 (Konstruçðanas un attîstîbas nodaïas vadîtâjs)
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Vispârîgâ daïa

1 Vispârîgâ daïa
Ekspluatâcijas instrukcijâ ir pamatnorâdîjumi, kas
jâòem vçrâ agregâta uzkarinâðanas, ekspluatâcijas un
apkopes laikâ. Tâdçï apkalpojoðajam personâlam ðî
instrukcija noteikti jâizlasa pirms lietoðanas sâkuma,
un tai ir jâbût pieejamai ðim personâlam.

Ir jâòem vçrâ ne tikai vispârîgie droðîbas norâdîjumi,
kas minçti ðajâ punktâ "Droðîba", bet gan arî citos
punktos iekïautie îpaðie droðîbas norâdîjumi.

1.1 Lietoðanas mçríis

Íîpu prese ar iebûvçtu tîðanas iekârtu Combi
Pack1500 V ir savâcçjprese ar mainîgo íîpu kameru.
Tâ nogrieþ, sablîvç un iesaiòo lauksaimniecîbas
presçjamo materiâlu íîpuruïïâs ar diametru aptuveni
1 - 1,50 m un platumu 1,20 m. Pçc tam ðîs íîpas
presçðanas procesa gaitâ var bût ietîtas plçvç vai
atkarîbâ no vajadzîbas novietotas glabâðanai bez
ietîðanas plçvç.
Sçrijveidâ íîpu prese aprîkota ar tîkla sieðanas ierîci.
Bez tam íîpu presi var papildus aprîkot ar dubultâs
auklas sieðanas ierîci.

1.2 Tehniskie râdîtâji

1.2.1 Vispârîgâ daïa

Ðî ekspluatâcijas instrukcija darbojas attiecîbâ uz íîpu
presi Combi Pack1500 V.

1.2.2 Raþotâja adrese

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle (Germany)
Telefons: +49 / 59 77/935-0
Telefakss: +49 / 59 77/935-339
E-pasts: info.ldm@krone.de

1.2.3 Apliecinâjums

EK atbilstîbas deklarâcija
atbilstoði EK direktîvai
Sk. titullapas iekðçjo lappusi.

1.2.4 Maríçjums

Tips

Izgatavo
ðanas gads

Transport
lîdzekïa
ident. Nr.

Visam maríçjumam piemît
dokumentâcijas vçrtîba, un to nedrîkst
nedz izmainît, nedz padarît
nesalasâmu!

1.2.5 Informâcija par pieprasîjumiem un
pasûtîjumiem

Ja saistîbâ ar maðînu rodas kâdi jautâjumi, kâ arî,
pasûtot rezerves daïas, ir jâuzrâda tipa apzîmçjums,
transportlîdzekïa ident. Nr. un maðînas izgatavoðanas
gads.

Lai jums vienmçr bûtu pieejami dati, mçs iesakâm ðos
datus ierakstît augðçjos lauciòos.

Oriìinâlâs rezerves daïas un raþotâja
atïautie piederumi ir paredzçti
droðîbai. Citu daïu izmantoðana var
anulçt atbildîbu par sekâm, kas
raduðâs ðâdas izmantoðanas dçï.

Maðînas parametri ir uz datu plâksnîtes (1). Tâ atrodas
maðînas labajâ pusç blakus tîkla bremzei.

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH
Heinrich-Krone-Str. 10 D-48480 Spelle

Made in
Germany
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1.2.6 Noteikumiem atbilstoða lietoðana

Íîpu prese Combi Pack1500 V ir bûvçta tikai vispârçjam
pielietojumam lauksaimnieciskos darbos (noteikumiem
atbilstoða lietoðana).

Jebkura lietoðana, kas neatbilst ðim mçríim, ir
uzskatâma par noteikumiem neatbilstoðu. Raþotâjs nav
atbildîgs par bojâjumiem, kas rodas ðâdas neatbilstoðas
lietoðanas dçï; risku par to uzòemas viens pats lietotâjs.

Pie noteikumiem atbilstoðas lietoðanas pieder arî
raþotâja norâdîto ekspluatâcijas, apkopes un
uzturçðanas darba kârtîbâ noteikumu ievçroðana.

Pieïaujamais presçjamais materiâls:
Lauksaimnieciski iegûstams stiebru materiâls,
piemçram, siens, salmi un zâles skâbbarîba.

Citu materiâlu savâkðana un
presçðana ir pieïaujama, tikai
saskaòojot ar raþotâju.
Pamata priekðnoteikums katrâ
gadîjumâ ir presçjamâ materiâla
novietojums vâla veidâ un patstâvîga
satverðana, ko veic savâcçjs,
pârbraucot pâri.

1.2.7 Vispârîgie tehniskie râdîtâji

• Kustîba pa ielâm ir pieïaujama tikai ar tukðu íîpu
kameru un tukðu grozâmgaldu.

• Braucot pa ielâm, komforta vadîbai jâbût izslçgtai!

• Pieïaujamais maks. âtrums: 40 km/h

• Ievçrojiet pielikumus ekspluatâcijas instrukcijai!

• Izmantojot presi tîrumâ, pilnâ masa nedrîkst pârsniegt
6000 kg un atbalsta slodze nedrîkst pârsniegt 600 kg
(pie sakabes cilpas).
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Platums apt.

Pieïaujamais svars

Ðíçrsbâze

Apriepojums

Garums

Augstums

Savâcçja platums (pçc DIN)

Íîpas izmçri Diametrs apt.

Platums apt.

Jaudas patçriòð apt.

Piedziòas apgriezienu skaits (jûgvârpsta)

Maks. pieïaujamais hidrauliskâs sistçmas darba spiediens

Elektriskais pieslçgums Apgaismojums

Vadîba

Tîkls Platums

Èaulas garums

Èaulas diametrs

Rulïa diametrs

Plçve Platums

Iepriekðçjâ izstiepðana

Èaulas diametrs

Rulïa diametrs

Aukla

Aizsardzîba pret pârslodzi (kardânvârpsta)

540 apgr./min. Izciïòu ieslçgðanas sajûgs

1.2.8 Tehniskie râdîtâji Combi Pack 1500 V (visi izmçri norâdîti mm)

Ass Tandçmass (ass attâlums 1100)

2990

sk. parametrus uz datu plâksnîtes

2495

500/50-17/10 PR vai 500/55-20,12PR

7310

2930

1950

1000-1500

1200

51 kW (70 ZS)

540 apgr./min.

200 bar

12 volti – 7-kontaktu spraudnis (DIN)

12 volti – 3-kontaktu spraudnis (DIN)

1250 ± 5

1250 - 1270

75 - 80

maks. 310 mm (3000 m rullis)

750 (500 arî iespçjams)
 Ar íîpu diametru 1000 bûtu jâstrâdâ

         ar 500 izmçra plçvi!

50% vai 70%

75 - 80

         maks. 260

Sintçtiskâ materiâla aukla 400–600 m/kg

    Sizala ðíiedras aukla 150–300 m/kg

1500 Nm
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Droðîba

2 Droðîba
2.1 Norâdîjumu apzîmçðana

ekspluatâcijas instrukcijâ

Ðajâ ekspluatâcijas instrukcijâ iekïautie droðîbas
norâdîjumi, kuru neievçroðana var apdraudçt cilvçkus,
jâapzîmç ar vispârîgiem bîstamîbas simboliem:

Droðîbas zîme saskaòâ ar DIN 4844 - W9

Vispârîgie darbîbas norâdîjumi ir apzîmçti ðâdi:

2.2 Droðîbas norâdîjumi un
nelaimes gadîjumu
novçrðanas noteikumi

2.2.1 Personâla kvalifikâcija un mâcîbas
Íîpu presi drîkst lietot, apkopt un tehniski uzturçt tikai
personas, kuras labi pârzina tâs darbîbu un ir
informçtas par pastâvoðajiem riskiem. Personâla
atbildîbas robeþas, kompetence un kontrole precîzi
jâregulç îpaðniekam. Ja personâlam nav nepiecieðamo
zinâðanu, tas ir jâmâca un jâinstruç. Turklât
îpaðniekam jânodroðina, lai personâls pilnîgi izprastu
ekspluatâcijas instrukcijas saturu.

Tehniskâs uzturçðanas darbus, kas nav izklâstîti ðajâ
ekspluatâcijas instrukcijâ, drîkst veikt tikai pilnvarotas
specializçtâs darbnîcas.

2.2.2 Riski, kas pastâv, ja netiek òemti vçrâ
droðîbas norâdîjumi

Droðîbas norâdîjumu neievçroðanas dçï var rasties
apdraudçjums gan cilvçkiem, gan videi un arî maðînai.
Droðîbas norâdîjumu neievçroðanas dçï var zaudçt
jebkâdas prasîbas par zaudçjumu atlîdzinâðanu.

Norâdîjumu neievçroðana, piemçram, var radît ðâdus
apdraudçjumus:

– Cilvçku apdraudçjums, ko rada nenodroðinâtas
darba zonas

– Maðînas svarîgu funkciju atteice
– Norâdîto apkopes un tehniskâs uzturçðanas metoþu

atteice
– Cilvçku apdraudçjums, ko rada mehâniskâs un

íîmiskâs iedarbîbas
– Vides apdraudçjums, ko rada hidrauliskâs eïïas

noplûde

2.2.3 Droðîbas principu apzinîga
ievçroðana

Jâòem vçrâ ðajâ ekspluatâcijas instrukcijâ minçtie
droðîbas norâdîjumi, pastâvoðie nelaimes gadîjumu
novçrðanas noteikumi, kâ arî îpaðnieka iekðçjâs darba
instrukcijas, raþoðanas instrukcijas un droðîbas
noteikumi.

Attiecîgâs arodbiedrîbas izdotie darba aizsardzîbas un
nelaimes gadîjumu novçrðanas noteikumi ir saistoði.

Jâòem vçrâ transportlîdzekïa raþotâja droðîbas
norâdîjumi.

Noteikti jâòem vçrâ tieði uz maðînas piestiprinâtie
norâdîjumi un jânodroðina to pilnîga salasâmîba.
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Braucot pa koplietoðanas ceïiem, jâòem vçrâ
attiecîgâs likumdoðanas normas (Vâcijas Federatîvajâ
Republikâ Nolikums par transportlîdzekïu pielaidi ceïu
satiksmei (StVZO) un Ceïu satiksmes noteikumi (StVO)).

2.2.4 Droðîbas un nelaimes gadîjumu
novçrðanas noteikumi

1. Papildu norâdîjumiem, kas minçti ðajâ
ekspluatâcijas instrukcijâ, òemiet vçrâ vispârîgos
spçkâ esoðos droðîbas noteikumus un nelaimes
gadîjumu novçrðanas noteikumus!

2. Piestiprinâtâs brîdinâjuma plâksnîtes un
norâdoðâs zîmes sniedz bûtiskus norâdîjumus,
nodroðinot neapdraudçtu ekspluatâciju; to
òemðana vçrâ ir paredzçta jûsu droðîbai!

3. Lietojot koplietoðanas satiksmes ceïus, jâòem
vçrâ attiecîgos noteikumus!

4. Pirms darba sâkuma iepazîstieties ar visâm
ierîcçm un vadîbas elementiem, kâ arî ar to
darbîbu. Darba laikâ to darît jau ir par vçlu!

5. Lietotâja apìçrbam jâbût cieði pieguloðam.
Izvairieties valkât brîvu apìçrbu.

6. Lai izvairîtos no ugunsgrçka bîstamîbas,
nodroðiniet maðînas tîrîbu!

7. Sâkot kustîbu un pirms lietoðanas sâkuma
pârbaudiet neíerlauku! (Bçrni!) Ievçrojiet, lai bûtu
pietiekama redzamîba!

8. Nav atïauts braukt lîdzi uz darba agregâta nedz
darba laikâ, nedz transportçðanas laikâ.

9. Agregâtus piekabiniet atbilstoði noteikumiem,
nostipriniet un nodroðiniet tikai pie norâdîtajâm
ierîcçm!

10. Uzkarinot un demontçjot agregâtus, balsta
mehânismus novietojiet attiecîgajâ stâvoklî!

11. Piekabinot agregâtus pie traktora vai atkabinot no
tâ, jâbût îpaði piesardzîgiem!

12. Balasta pretsvarus atbilstoði noteikumiem vienmçr
piestipriniet pie tiem paredzçtajiem stiprinâjuma
punktiem!

13. Òemiet vçrâ pieïaujamâs slodzes uz asi, pilno
masu un transportçðanas gabarîtus!

14. Pârbaudiet un piemontçjiet transportçðanas
aprîkojumu, piemçram, apgaismojumu,
brîdinâðanas ierîci un iespçjamos
aizsargmehânismus!

15. Tâlvadâmo ierîèu izpildierîces (troses, íçdes,
svirstieòi utt.) jâievelk tâ, lai visos
transportçðanas un darba stâvokïos tâs neizraisîtu
netîðas kustîbas.

16. Kustîbai pa ceïu agregâtus novietojiet norâdîtajâ
stâvoklî un nosprostojiet saskaòâ ar raþotâja
noteikumiem!

17. Nekad kustîbas laikâ nepametiet vadîtâja vietu!

18. Kustîbas âtrums vienmçr jâpielâgo apkârtçjâs
vides apstâkïiem! Braucot kalnâ, no kalna un
ðíçrsi nogâzç, izvairieties no pçkðòas
pagrieðanâs!

19. Uzkarinâtie vai piekabinâtie agregâti un balasta
atsvari ietekmç gaitas îpaðîbas, vadâmîbu un
bremzçðanu. Tâdçï pievçrsiet uzmanîbu
pietiekamai vadâmîbai un bremzçðanai!

20. Pagrieðanâs laikâ òemiet vçrâ agregâta
izvirzîjumu un/vai inerces masu!

21. Agregâtus sâciet izmantot tikai tad, kad ir
piestiprinâti visi aizsargmehânismi, un tie ir
aizsardzîbas stâvoklî!

22. Aizliegts uzturçties darba zonâ!

23. Nedrîkst atrasties agregâta rotâcijas un nolieces
zonâ!

24. Hidrauliski paceïamos râmjus drîkst darbinât tikai
tad, kad neviens neatrodas nolieces zonâ!

25. Pie daïâm, kuras darbina ârçjs spçks (piemçram,
hidrauliski), atrodas saspieðanas un nogrieðanas
vietas!

26. Pirms pametat traktoru, agregâtu nolieciet uz
zemes, izslçdziet dzinçju un izvelciet aizdedzes
atslçgu!

27. Neviens nedrîkst atrasties starp traktoru un
agregâtu, ja transportlîdzeklis nav nodroðinâts pret
ripoðanu ar stâvbremzi un/vai riteòa paliktòiem!
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2.2.5 Piekabinâtie agregâti
1. Nodroðiniet agregâtus pret ripoðanu.

2. Ievçrojiet sakabes ierîces, svârsta jûgierîces vai
jûgierîces (hitch) maks. pieïaujamo atbalsta slodzi!

3. Dîseles tipa sakabei jâievçro pietiekams
kustîgums piekabinâðanas vietâ!

2.2.6 Jûgvârpstas reþîms
1. Drîkst izmantot tikai raþotâja norâdîtâs

kardânvârpstas!

2. Kardânvârpstas aizsargcaurulei un aizsargèaulai,
kâ arî jûgvârpstas aizsargam (arî agregâta pusç)
jâbût piestiprinâtam un jâatrodas pienâcîgâ
stâvoklî!

3. Kardânvârpstâm uzmanîba jâpievçrð norâdîtajiem
cauruïu pârsegumiem, kas nepiecieðami
transportçðanas un darba stâvoklî!

4. Kardânvârpstu montâþu un demontâþu veiciet tikai
tad, kad ir izslçgta jûgvârpsta, izslçgts dzinçjs un
izvilkta aizdedzes atslçga!

5. Ja izmanto kardânvârpstas ar droðîbas sajûgu vai
brîvgaitas sajûgu, kurus nenosedz ar
aizsargmehânismu traktora pusç, droðîbas sajûgi
vai brîvgaitas sajûgi jâpiestiprina agregâta pusç!

6. Vienmçr òemit vçrâ kardânvârpstas pareizo
montâþu un stiprinâjumu!

7. Kardânvârpstas aizsargu nostipriniet, iekabinot
íçdes, lai tas nerotçtu lîdzi!

8. Pirms jûgvârpstas ieslçgðanas pârliecinieties, ka
izvçlçtais jûgvârpstas apgriezienu skaits sakrît ar
pieïaujamo agregâta apgriezienu skaitu!

9. Pirms jûgvârpstas ieslçgðanas uzmaniet, lai
neviens neatrastos agregâta bîstamajâ zonâ!

10. Nekad neieslçdziet jûgvârpstu, kad ir izslçgts
dzinçjs!

11. Jûgvârpstas darbîbas laikâ neviens nedrîkst bût
rotçjoðâs jûgvârpstas vai kardânvârpstas zonâ.

12. Vienmçr izslçdziet jûgvârpstu, kad parâdâs pârâk
lielas nolieces un kad tâ nav nepiecieðama!

13. Uzmanîbu! Pçc jûgvârpstas izslçgðanas pastâv
risks, ko rada inerces masa! Ðajâ laikâ
netuvojieties agregâtam. Pie maðînas var
darboties tikai tad, kad tâ ir pilnîgi apstâjusies, un
stâvbremze ir nodroðinâjusi inerces masu.

14. Ar jûgvârpstu darbinâmu agregâtu vai
kardânvârpstas tîrîðanu, eïïoðanu vai regulçðanu
drîkst veikt tikai tad, kad ir izslçgta jûgvârpsta,
izslçgts dzinçjs un izvilkta aizdedzes atslçga!
 Inerces masai ieslçdziet stâvbremzi.

15. Atvienoto kardânvârpstu novietojiet tai paredzçtajâ
stiprinâjumâ!

16. Pçc kardânvârpstas demontâþas uz jûgvârpstas
gala uzmauciet aizsargèaulu!

17. Bojâjumu gadîjumâ tos nekavçjoties likvidçjiet
pirms darba ar agregâtu!

2.2.7 Hidrauliskâ sistçma
1. Hidrauliskajâ sistçmâ ir spiediens!

2. Pievienojot hidrauliskos cilindrus un hidro
motorus, jâòem vçrâ norâdîtâ hidrauliskâs
sistçmas ðïûteòu savienoðana!

3. Pievienojot hidrauliskâs sistçmas ðïûtenes pie
traktora hidrauliskâs sistçmas, jâievçro, lai
hidrauliskâ sistçmâ nebûtu spiediena gan traktora,
gan agregâta pusç!

4. Hidraulisko funkcionâlo savienojumu starp traktoru
un maðînu savienotâjuzmavâm un
savienotâjuzmavu spraudòiem jâbût maríçtiem, lai
nenotiktu nepareiza lietoðana! Sajaucot
savienojumus, notiek pretçja darbîba (piemçram,
pacelðana/nolaiðana) - pastâv negadîjuma risks!

5. Regulâri pârbaudiet hidrauliskâs sistçmas
savienotâjðïûtenes, bojâjuma un novecojuma
gadîjumâ nomainiet! Nomainâmajâm
savienotâjðïûtençm jâatbilst agregâta raþotâja
tehniskajâm prasîbâm!

6. Meklçjot sûces, izmantojiet piemçrotus
palîglîdzekïus savainoðanâs riska dçï!
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7. Ðíidrumi (hidrauliskâ eïïa), kas izplûst zem augsta
spiediena, var izspiesties cauri âdai un izraisît
smagus savainojumus! Savainojumu gadîjumâ
nekavçjoties vçrsieties pie ârsta! Inficçðanâs
risks!

8. Pirms veicat jebkâdus darbus hidrauliskajâ
sistçmâ, agregâtus novietojiet uz zemes, atbrîvojiet
sistçmu no spiediena un izslçdziet dzinçju!

2.2.8 Riepas
1. Veicot jebkâdus darbus pie riepâm jâòem vçrâ, lai

agregâts bûtu droði novietots uz zemes un
nodroðinâts pret ripoðanu (riteòa paliktòi).

2. Lai montçtu riepas, jâbût pietiekamâm zinâðanâm
un noteikumiem atbilstoðiem montâþas
instrumentiem.

3. Riepu un riteòu remontdarbus drîkst veikt tikai
speciâlisti, izmantojot ðim nolûkam piemçrotus
montâþas instrumentus!

4. Regulâri pârbaudiet gaisa spiedienu! Òemiet vçrâ
norâdîto gaisa spiedienu!

2.2.9 Apkope
1. Tehniskâs uzturçðanas, apkopes un tîrîðanas

darbus, kâ arî darbîbas traucçjumu likvidçðanu
drîkst veikt tikai tad, kad ir izslçgta piedziòa un
apstâdinâts dzinçjs!
- Izvelciet aizdedzes atslçgu! Inerces masai
ieslçdziet stâvbremzi.

2. Regulâri pârbaudiet uzgrieþòu un skrûvju
nostiprinâjumu un, ja nepiecieðams, pievelciet!

3. Veicot apkopes darbus paceltam agregâtam,
vienmçr nostipriniet to ar piemçrotiem atbalsta
elementiem.

4. Nomainot darbarîkus ar griezçjmalâm, lietojiet
piemçrotus instrumentus un cimdus!

5. Pienâcîgi utilizçjiet eïïas, smçrvielas un filtrus!

6. Pirms veicat darbus elektroiekârtâ, vienmçr
atvienojiet strâvas pievadi!

7. Ja aizsargmehânismi ir pakïauti nodilumam, tie
regulâri jâpârbauda un savlaicîgi jânomaina!

8. Izpildot elektrometinâðanas darbus traktoram un
uzkabinâtajiem agregâtiem, atvienojiet vadu no
ìeneratora un akumulatora!

9. Rezerves daïâm jâatbilst vismaz agregâta raþotâja
noteiktajâm tehniskajâm prasîbâm!
To garantç oriìinâlâs "KRONE" rezerves daïas!

10. Gâzes glabâðanas gadîjumâ uzpildîðanai
izmantojiet tikai slâpekli - pastâv sprâdziena
briesmas!

2.2.10 Patvaïîga konstrukcijas
pârveidoðana un rezerves daïu
izgatavoðana

Maðînas konstrukcijas pârveidoðana vai izmainîðana ir
pieïaujama tikai pçc vienoðanâs ar raþotâju. Oriìinâlâs
rezerves daïas un raþotâja atïautie piederumi ir paredzçti
droðîbai. Citu daïu izmantoðana var anulçt atbildîbu par
sekâm, kas raduðâs ðâdas izmantoðanas dçï.

2.2.11 Nepieïaujami ekspluatâcijas reþîmi
Piegâdâtâs maðînas ekspluatâcijas droðîba ir
garantçta tikai noteikumiem atbilstoðas lietoðanas
gadîjumâ atbilstoði ekspluatâcijas instrukcijas nodaïai
"Vispârîgâ daïa". Nekâdâ ziòâ nedrîkst pârsniegt
robeþvçrtîbas, kas minçtas tehniskajâs pasçs.
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2.3.1 Droðîbas uzlîmju izvietojums uz maðînas

KRONE íîpu prese ir aprîkota ar visiem droðîbas mehânismiem (aizsargmehânismiem). Ne visas ðîs maðînas
bîstamâs vietas no maðînas darbspçjas saglabâðanas skatîjuma ir iespçjams pilnîgi nodroðinât. Uz maðînas jûs
atradîsit atbilstoðas bîstamîbas norâdes, kas norâda uz ðiem atlikuðajiem riskiem.
Bîstamîbas norâdes esam izveidojuði tâ saucamo brîdinâjuma simbolu veidâ. Par ðo norâdoðo zîmju izvietojumu un
nozîmi/papildinâjumu jûs atradîsit bûtiskus norâdîjumus turpmâk!

Iepazîstieties ar blakus esoðo brîdinâjuma simbolu saturu. Blakus esoðais teksts un izvçlçtâ
piestiprinâjuma vieta uz maðînas sniedz norâdi uz îpaðâm bîstamâm vietâm uz maðînas.

2.3 Ievads

1

Pasût. Nr. 939 471-1 (1x)

Pirms lietoðanas sâkuma
jâizlasa un jâòem vçrâ
ekspluatâcijas instrukcija un
droðîbas norâdîjumi.

2

Jûgvârpstas
apgriezienu skaits
nedrîkst pârsniegt
540/1000 apgr./min*
Hidrauliskâs
sistçmas
darba spiediens
nedrîkst pârsniegt
200 bar!

939 101-4

MAX.1000/    min

MAX. 200 bar

Pasût. Nr. 939 100-4 (1x)

Pasût. Nr. 939 101-4 (1x)

939 100-4

MAX. 540/min

MAX. 200 bar

*Atkarîbâ no maðînas izpildîjuma

Maðînas labâ puse

9

8

7
6

10
11

11

148

CP15-RE

2

3 5

5
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5

Pasût. Nr. 939 125-1 (3x)

Nebâzt rokas bîstamajâ zonâ
zem tîðanas un sieðanas ierîces.
Risks, ko rada asi naþi!
Ievçrot lietoðanas
noteikumus!

6

Pasût. Nr. 939 521-1 (2x)

Neiet zem paceltâs
aizmugurçjâs lûkas. Pirms
apkopes darbiem ðajâ zonâ
aizvçrt cilindra noslçdzoðo
krânu.

4

Pasût. Nr. 939 407-1 (2x)

Nekad nebâzt rokas savâcçja
zonâ, kamçr traktora dzinçjs
darbojas ar pieslçgtu
jûgvârpstu.

Maðînas kreisâ puse

3

Nekâpiet uz maðînas, kad jûgvârpsta ir pieslçgta
un darbojas motors.
Izslçdziet vadîbu.

Pasût. Nr. 942 271-0 (2x)

942 271-0

5

CP15-LI3

11

11

12

67

8

9

10

3
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7

Pasût. Nr. 939 520-1 (2x)

Risks, ko rada rotçjoða
gliemeþskrûve.

8

Pasût. Nr. 942 002-4 (3x)

Pirms lietoðanas sâkuma
aizvçrt aizsargmehânismu.

9

Pasût. Nr. 939 529-0 (2x)

Spiediena akumulators atrodas zem gâzes un
eïïas spiediena.
Demontâþu un remontu veikt tikai atbilstoði
norâdçm tehniskajâ rokasgrâmatâ.

10

Pasût. Nr. 942 266-2 (2x)

Uzturçðanâs
bîstamajâ zonâ ir
pieïaujama tikai ja
ielikts pacelðanas
cilindra bloíçtâju.

11

942 235 0

Apdraudçjums nolicies zonâ

Pasût. Nr. 942 235-0 (4x)

12

Âtrâs apturçðanas slçdzis pârtrauc visas tîðanas
ierîces funkcijas.

Pasût. Nr. 942 272-0 (1x)

942 272-0

STOP

GO

942 266-1
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2.3.2 Vispârîgo norâdoðo zîmju izvietojums uz maðînas

Maðînas labâ puse

Maðînas kreisâ puse

2

5

15

7
CP15-RE2

4

10 8

6

21

19 20

22

18

14

23

24

CP15-LI4

16

9 13

11

17

1

5

1 2
12

1141823
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Norâdoðâs zîmes apzîmç maðînai raksturîgâs
îpatnîbas, kuras jâòem vçrâ maðînas nevainojamai
darbîbai.

1 939 194-1 (2x) 4

5
6

942 111-0 (1x)

942 132-0 (1x)

tikai ar auklu
+ tîklu

8 278 393-1 (1x)

9 10240 925-2 (1x) 240 926-2 (1x)

2942 038-1 (3x)

942 038-1

11 240 928-1 (1x) 12 939 145-1 (1x)

13

942 458 0

120

8
0

14 942 458-0 (2x) 16 240 882-1 (1x)

3,0 bar

40

20m

17
942 037-1 (1x)
tikai ar pneimatisku bremzi

942 037-1

Straßenfahrt
nur in Stellung




am Bremskraftregler
zulässig

(Vollast)

1
1

100h

20h

20h

240 925-2

50h

9

20h

20h

20h 20h

20h

0

1

2

3

20h

20h

20h

240 926-2

20h 20h

20h

14

20h

20h

20h20h

20h

240 928-1

20h

20h
20h

240 882-0

L R

18 939 147-2 (1x) 20 939 155-2 (1x)
942 274-0

19942 274-0 (2x)

942 215-0

21 942 215-0 (1x) 22 942 253-0 (1x)

942 253-0

8
0

Zulässige Höchstgeschwindigkeit

30 km/h
Betriebserlaubnis 

beachten!

23 942 332-0 (2x)

942 301-0 (1x)

939 183-1 1,0 bar (2x)
942 107-1 1,5 bar (2x)
441 071-2 3,0 bar (2x)
441 072-3 3,5 bar (2x)

15 942 345-0 (1x)

5
0

0
 m

m
7

5
0

  
m

m

80

8
0
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2.3.3 Droðîbas mehânismi

Maðînu nedrîkst ekspluatçt bez funkcionçjuðâm droðîbas mehânismiem.

Pirms ekspluatâcijas sâkuma aizsargierîèu darbîba
jâpârbauda uz grozâmgalda.
Ar âtrâs apturçðanas slçdþa (1) vai loka slçdþa (2)
iedarbinâðanas palîdzîbu uz abiem balsteòiem visâm
tîðanas ierîces funkcijâm jâbût apturçtâm.

CP400007

2

1
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3 Pirms un pçc darba
3.1 Ekspluatâcijas uzsâkðana
Pirms ekspluatâcijas uzsâkðanas íîpu prese ir pilnîgi
jâsamontç un jâpielâgo attiecîgajam traktoram (sk.
pielikumu A "Sâkotnçjâ uzkarinâðana").

Ja notiek traktora nomaiòa, jâpârbauda un, ja
nepiecieðams, atkârtoti jâveic ðâdas pielâgoðanas
darbîbas:

• Jûgstieòa augstums (sk. pielikumu A
"Sâkotnçjâ
uzkarinâðana")

• Kardânvârpstas garums (sk. pielikumu A
"Sâkotnçjâ
uzkarinâðana")

Îpaðie droðîbas norâdîjumi
Bez vispârçjiem droðîbas norâdîjumiem darbam ar íîpu
presi spçkâ ir arî papildus droðîbas norâdîjumi.

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

• Darba laikâ òemiet vçrâ pietiekami droðu distanci lîdz visâm íîpu preses kustîgajâm daïâm.
Tas îpaði attiecas uz presçjamâ materiâla satverðanas mehânismu. Ðeit raduðos
aizsprostojumus likvidçjiet tikai tad, kad ir izslçgta jûgvârpsta un dzinçjs.

• Nekad neuzturieties aizmugurçjâs lûkas nolieces zonâ vai zem nenostiprinâtâs aizmugurçjâs
lûkas. Veicot apkopes, montâþas vai remonta darbus íîpu kamerâ vai pie aizmugurçjâs lûkas,
to kârtîgi nodroðiniet ar noslçdzoðo krânu pret nolaiðanos.

• Nospiediet Stop slçdzi.
• Lîdzko rodas bîstamas situâcijas, uzreiz izslçdziet jûgvârpstu un apstâdiniet íîpu presi.
• Nekad nedarbiniet íîpu presi, ja traktorâ nav apkalpojoðâ personâla.
• Íîpu presi drîkst darbinât tikai ar jûgvârpstas apgriezienu skaitu 540 apgr./min (îpaðais

aprîkojums 1000 apgr./min).
• Pastâv savainoðanâs risks, ko rada griezçjmehânismu naþi!
• Nogâzçs íîpuruïïas vienmçr novietojiet tâdâ veidâ, lai tâs patstâvîgi nevarçtu sâkt kustçties.

Íîpas sava svara un cilindriskâs formas dçï, ja tâs sâkuðas kustçties, var izraisît smagas
traumas.
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3.2 Piekabinâðana

Òemiet vçrâ traktora maks. pieïaujamo atbalsta slodzi un sakabes slodzi!

Darbinot atvâþamo balstu, pastâv roku un kâju saspieðanas risks!

Íîpu presi atbilstoði noteikumiem piekabiniet pie traktora
sakabes ierîces un nostipriniet.

Atvâþamâ balsta novietoðana transportçðanas stâvoklî:

• Pamatni (3) grieziet uz augðu, lîdz atvâþamais balsts
(1) bûs atslogots.

• Izòemiet pulku (2) un apakðçjo balsta cauruli pastumiet
uz augðu un nofiksçjiet ar pulku (2).

• Atvâþamo balstu (1) pagrieziet augðçjâ pozîcijâ.
• Riteòa paliktòus (4) novietojiet transportçðanas

pozîcijâ.
• Pamatni (3) pagrieziet tâ, lai plakana puse bûtu

pavçrsta pret savâcçju.

Pievienojot hidrauliskâs sistçmas ðïûtenes,
jâòem vçrâ, lai hidrauliskâ sistçmâ nebûtu
spiediena traktora un maðînas pusç.

• Pirms savienojuma izveidoðanas notîriet hidrauliskâs
sistçmas ðïûtenes (1) spraudni.

• Hidrauliskâs sistçmas ðïûteni (1) izvadiet caur ðïûtenes
turçtâju (2).

• Hidrauliskâs sistçmas ðïûteni (1) pievienojiet pie
traktora hidrauliskâs sistçmas atbilstoði krâsu
maríçjumam.

1. Pieslçgums:savâcçja un naþu 0 stâvokïa
pârslçgðanas iedarbinâðana dzeltens
aizsargvâciòð.

Kardânvârpsta

• Kardânvârpstu (1) uzbîdiet uz jûgvârpstas traktora
pusç.

Aizturim (sk. kardânvârpstas raþotâja
ekspluatâcijas instrukciju) ir jânofiksçjas.

• Iekabiniet kardânvârpstas aizsarga íçdes (2).

KR-1-080

2

1

CPB00101

4

4

2

1

3
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2
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Pneimatiskâs bremzes saspiestâ gaisa pieslçgumi

Pneimatisko ðïûteòu (1) krâsainâs savienojuma galvas
iestipriniet traktora atbilstoði krâsainajos savienojumos.

Vispirms iestipriniet dzelteno, tad sarkano
savienojuma galvu. Atkabinâðanu veic
pretçjâ secîbâ.
Braucot pa ceïu, svira drîkst atrasties tikai
pozîcijâ (2) "Pilna slodze".
Ja svira atrodas pozîcijâ "Pusslodze" vai
"Tukðslodze", ir iespçjams pielâgot
(samazinât) bremzçðanu, piemçram, mitrâs
pïavâs.

1

KR200030

1

KR200031

CP102220

1

1 2

Droðîbas íçdes izmantoðana

Droðîbas íçde (1) ir paredzçta velkamo agregâtu papildu
nodroðinâðanai, ja tie transportçðanas laikâ atvienojas no
svârsta jûgierîces.
Droðîbas íçdi (1) piestipriniet pie traktora svârsta
jûgierîces stiprinâjuma vai kâdâ citâ ðarnîrsavienojuma
vietâ, izmantojot atbilstoðas stiprinâjuma detaïas.
Droðîbas íçdei jânodroðina tik liela brîvkustîba, lai varçtu
izbraukt lîkumus.

Droðîbas íçdes uzstâdîðana nav obligâti
noteikta visâs valstîs.

1

RPN00075

Gadîjumâ, ja pieslçgums traktoram nav
pieejams, pieprasiet kontaktligzdu ar
savienojuma vadu Rezerves daïu dienestâ.
(RD Nr. 0302-068-0)

Elektriskais pieslçgums

• Apgaismojuma savienojuma vadu (1) pievienojiet pie
traktora elektroiekârtas 7-kontaktu spraudsavienojuma.

• Vadu ieklâjiet tâ, lai tas nesaskartos ar riteòiem.
• Uzlikt vadîbas pulti vadîtâja redzamîbas robeþâs.
• Elektroapgâdes vadu (DIN 9680) pievienojiet pie 3-

kontaktu spraudligzdas.
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1

KR200032

Hidrauliskâ bremze (eksporta variants)

Noteiktiem eksporta variantiem ir paredzçta hidrauliskâ
bremze. Ðim variantam traktoram ir nepiecieðams bremþu
vârsts. Atbilstoðu hidrauliskâs sistçmas ðïûteni (1)
savieno ar bremþu vârstu traktora pusç. Bremze nostrâdâ,
nospieþot bremþu pedâli.

CP103360

1

2

Griezçjmehânisms labajâ pusç

Pirms pirmâs ekspluatâcijas uzsâkðanas
novâciet aizsargu (1).

CP000220

1

Hidrauliskâ bremze (palîgbremze)

Maðînas, kurâm visbieþâk transportçðanai pa ielâm nav
nepiecieðama sava bremze, noteiktiem ekspluatâcijas
apstâkïiem var aprîkot ar hidraulisko bremzi. Ðim
variantam ir nepiecieðams papildu vienkârðas darbîbas
vadîbas vârsts un papildu brîva atpakaïgaita. Bremze
nostrâdâ, darbinot vadîbas vârstu.
Ar preses spiediena ierobeþoðanas vârstu var regulçt
spiedienu. Spiediena ierobeþoðanas vârsta regulçjums ir
apt. 50 bar.

Tîkla bremze

Uzsâkot ekspluatâciju, pilnîgi noòemiet
plçvi no tîkla bremzes diska (2)
bremzçðanas virsmas (1).
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3.3 Kustîba pa ceïu

• Kustîba pa koplietoðanas satiksmes ceïiem ir atïauta tikai ar iztukðotu un aizvçrtu íîpu
kameru, kâ arî ar tukðu grozâmgaldu.

• Aizliegts braukt lîdzi uz íîpu preses.
• Pieïaujamais maks. âtrums: 40 km/h.
• Ievçrojiet pielikumus ekspluatâcijas atïaujâ!
• Pirms uzsâkat kustîbu pa koplietoðanas satiksmes ceïiem, jâpârbauda íîpu preses kustîbas

droðîba jo îpaði apgaismojums, apriepojums, nofiksçtie aizsargpârsegi, izceltais un
nostiprinâtais savâcçjs, kâ arî aizvçrtâ íîpu kamera.

• Pirms sâkat kustîbu, gâdâjiet par nevainojamu redzamîbu pie traktora un ap to, kâ arî íîpu
preses virzienâ.

Atvâþamais balsts

• Pârtrauciet sprieguma padevi komforta vadîbai.
• Pârbaudiet, vai atvâþamais balsts (1) atrodas

transportçðanas stâvoklî.

1

2
RBV19220

Savâcçjs

• Pârbaudiet un paceltu un nodroðinâtu savâcçju.
• Vajadzîbas gadîjumâ nodroðiniet savâcçju.
• Atbrîvojiet uzgrieþòus (2).
• Pârbîdiet dziïuma ierobeþotâju (1) uz priekðu.
• Pievelciet uzgrieþòus (2).
• Regulçðanu veiciet abâs pusçs.
• Izslçdziet komforta vadîbu.

Apgaismojums

• Apgaismoðanas ierîci pievienojiet pie traktora
elektroiekârtas.

• Pârbaudiet aizmugurçjo lukturu (2) un atstarotâju (1)
darbîbu, pçc vajadzîbas notîriet tos.

• Pârbaudiet un pçc vajadzîbas notîriet sânos uzstâdîtos
atstarotâjus.

CPB00100

1

CP101350

2

1

2

1
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Tîðanas sviras

• Ar regulçðanas kloíi (1) nolaidiet tîðanas sviru (2)
stabili uz transportçðanas stiprinâjumu (3).

• Nobloíçjiet regulçðanas kloíi (1) ar sprosttapu (4) (sk.
nodaïu 5.9.4).

Pçc plçves ruïïa ievietoðanas apakðçjâ
turçtâjâ augðçjâ ruïïa vadîkla obligâti
jâievada plçves rullî un jânostiprina
iekarinot stiepes atsperi!
Stiprinâtâjskrûvei (5) tagad jâspieþ zem
plakandzelþa (6).

Gumijas audums

• Piekariet gumijas audumu (3) uz sânu âíiem (4)

CP000010

4

3

CP000120

2

3

CP400008

41

5

6

CP400500

1

Stâvbremze (brîvizvçles)

Stâvbremze (1) atrodas priekðâ labajâ pusç pie jûgstieòa.
Pçc maðînas uzstâdîðanas uz vilcçju jâatbrîvo
stâvbremze.
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3.4 Atkabinâðana

• Íîpu presi nolieciet tikai uz lîdzenas un nostiprinâtas pamatnes.
• Noliekot uz nenostiprinâtas pamatnes, palieliniet atvâþamâ balsta atbalstâmo virsmu.
• Pirms atkabinâðanas íîpu presi nodroðiniet pret ripoðanu ar riteòa paliktòiem.
• Uzmanieties atvâþamo balstu nolaiðanas laikâ, pastâv roku un kâju saspieðanas risks!
• Pirms hidrauliskâs sistçmas ðïûteòu atvienoðanas jâòem vçrâ, lai hidrauliskâ sistçmâ nebûtu

spiediena traktora un maðînas pusç.
• Kardânvârpstu atvienojiet tikai tad, kad ir izslçgts dzinçjs.

Izvelciet aizdedzes atslçgu.

Íîpu presi nolieciet uz lîdzenas un stingras pamatnes.

Nodroðiniet maðînu pret ripoðanu ar diviem riteòa
paliktòiem (1).

Riteòu ieliktòi atrodas priekðâ jûgstieòa rajonâ maðînas
kreisajâ un labajâ pusç.

Atvâþamâ balsta novietoðana atbalstîðanas stâvoklî

• Izòemiet pulku (2) un balsta cauruli izvirziet no
atvâþamâ balsta (1) un atkârtoti nofiksçjiet ar pulku (2).

• Grieþot kloíi, pamatni (3) stingri novietojiet uz zemes,
lîdz jûgstienis atslogojas.

CPB00090

1

3
2

CP400500

1

3.4.1 Stâvbremze (brîvizvçles)
Stâvbremze (1) atrodas priekðâ labajâ pusç pie jûgstieòa.
Pirms atkabinâðanas maðînai jâbût nodroðinâtai ar
stâvbremzes palîdzîbu pret nejauðu ripoðanu.
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• Atvienojiet hidrauliskâs sistçmas ðïûtenes (1) un
elektrisko savienojuma vadu.

• Pienâcîgi novietojiet tos atbilstoðajâ iestiprinâðanas
mehânismâ pie auklu kastes.

• Atbloíçjiet piekabes sakabes ierîci vai izvelciet pirkstu.
• Ar traktoru uzmanîgi pabrauciet uz priekðu.

1

CP100001

• Atvienojiet kardânvârpstu (1) traktora pusç.
• Kardânvârpstu (1) novietojiet kardânvârpstas turçtâjâ (2).

RBV02240

2 1
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• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

• Darba laikâ òemiet vçrâ pietiekami droðu distanci lîdz visâm íîpu preses kustîgajâm daïâm.
Tas îpaði attiecas uz presçjamâ materiâla satverðanas mehânismu. Ðeit raduðos
aizsprostojumus likvidçjiet tikai tad, kad ir izslçgta jûgvârpsta un dzinçjs.

• Nekad neuzturieties aizmugurçjâs lûkas nolieces zonâ vai zem nenostiprinâtâs aizmugurçjâs
lûkas. Veicot apkopes, montâþas vai remonta darbus íîpu kamerâ vai pie aizmugurçjâs lûkas,
to kârtîgi nodroðiniet ar noslçdzoðo krânu pret nolaiðanos.

• Nospiediet Stop slçdzi.
• Lîdzko rodas bîstamas situâcijas, uzreiz izslçdziet jûgvârpstu un apstâdiniet íîpu presi.
• Nekad nedarbiniet íîpu presi, ja traktorâ nav apkalpojoðâ personâla.
• Íîpu presi drîkst darbinât tikai ar jûgvârpstas apgriezienu skaitu 540 apgr./min (îpaðais

aprîkojums 1000 apgr./min).
• Pastâv savainoðanâs risks, ko rada griezçjmehânismu naþi!
• Nogâzçs íîpuruïïas vienmçr novietojiet tâdâ veidâ, lai tâs patstâvîgi nevarçtu sâkt kustçties.

Íîpas sava svara un cilindriskâs formas dçï, ja tâs sâkuðas kustçties, var izraisît smagas
traumas.

4 Darbs
Îpaðie droðîbas norâdîjumi

Papildus vispârîgiem droðîbas norâdîjumiem darbam ar íîpu presi ir spçkâ papildu droðîbas
norâdîjumi:

VP-1-036

2

a

b

1

4.1 Regulçjumi pirms darba sâkuma
Pirms darba sâkuma jâveic vai jâpârbauda ðâdi regulçjumi.

• Atspriegojiet íîpu kameras balstvirsmas transportieri.
Pagrieziet vadîbas vârsta (2) noslçdzoðo krânu (1) no
pozîcijas "a" pozîcijâ "b". Paceliet aizmugurçjo lûku
(ar "Komfort" vadîbu skatiet nodaïu 6.10).

Ja íîpu kameras balstvirsmas transportieris
ir pavisam atspriegots, tad pirms katras
jûgvârpstas ieslçgðanas reizes jâizslçdz
priekðçjais pârslçgðanas mehânisms!

• Savâcçja darba augstums.
• Atturvairoga stâvoklis.
• Griezçjaparâta ieslçgðana vai izslçgðana.
• Griezçjaparâta grieðanas garums.
• Paceliet aizmugurçjo lûku (ar "Komfort" vadîbu skatiet

nodaïu 6).
• Papildu aizíeres lîstu lietoðana.
• Auklas vai tîkla sieðanas izvçle.
• Auklas vai tîkla ievietoðana.
• Íçþu eïïoðanas sistçmas darbîba
• Íîpu skaitîtâja atiestate.
• Plçves Plçves ieklâðana
Ðim nolûkam nepiecieðamie darba soïi ir aprakstîti 5. nodaïâ
(Pamatregulçjums un vadîba).

Ja presçðanas laikâ ir pieslçgts
griezçjaparâts, íîpas blîvums ievçrojami
palielinâs. Tâdçï var bût iespçjams, ka
jâsamazina presçðanas spiediens.
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4.2 Kustîbas âtrums un jûgvârpstas
apgriezienu skaits

Kustîbas âtrums darba laikâ ir atkarîgs no ðâdiem
faktoriem:
– presçjamâ materiâla veids
– presçjamâ materiâla mitrumietilpîba
– vâla augstums
– augsnes îpaðîbas

• Kustîbas âtrumu pielâgojiet apstâkïiem.
• Nepârslogojiet íîpu presi.
• Kustîbas âtruma orientçjoðâ vçrtîba: 5–12 km/h.
• Íîpuruïïas presçðanas procesa sâkumâ un beigâs

samaziniet âtrumu.

Îsi, drupani salmi:
• Samaziniet naþu skaitu vai

izslçdziet griezçjaparâtu vai izòemiet naþus. Naþus
(1) var zem priekðçjâ aizsargapvalka uzmaukt uz
pirkstu (3) un nostiprinât ar atsperes aizbâzni (2).

• Izslçdziet jûgvârpstu apgrieðanâs stâvoklî.

Mazi, plakani vâli:
• samaziniet jûgvârpstas apgriezienu skaitu.

vai
• palieliniet kustîbas âtrumu.

Salmu struktûra ir ïoti atðíirîga. Arî bez smalcinâtâja
zinâmos apstâkïos ne vienmçr var strâdât ar
maksimâlo spiedienu. Íîpu preses regulçjumu
pielâgojiet esoðajiem apstâkïiem.

4.3 Íîpu kameras piepildîðana
Lai panâktu vienmçrîgu íîpuruïïas blîvumu tâs iekðienç,
vienmçrîgi jâpiepilda íîpu kamera. Ðajâ gadîjumâ liela
nozîme ir vâla platumam.

Par vislabâko uzskata vâla platumu, ja vâls ir tikpat plats,
kâ íîpu kamera.
Platâku vâlu gadîjumâ íîpuruïïu precîza veidoðana nav
garantçta. Íîpuruïïa sânos ir nospûrusi, un to ir pagrûti
izvadît no íîpu kameras.

Ðauru vâlu gadîjumâ vienmçrîgu piepildîðanu iespçjams
panâkt, tikai pamîðus piebraucot pie vâla (kreisajâ/labajâ
pusç). Turklât nepârvietojieties viïòotu lîniju veidâ, bet gan
tâ, kâ redzams blakus attçlâ, garâkus posmus nobraucot
vâla kreisajâ un labajâ pusç. Pârâk bieþa kustîbas puses
maiòa un kameras nevienmçrîga piepildîðana rada
mucveida íîpuruïïu veidoðanos un nevienmçrîgu
presçðanas blîvumu.

Sasniegto presçðanas spiedienu var nolasît pie
presçðanas spiediena râdîtâja maðînas labajâ pusç vai pie
komforta vadîbas pults displeja.

KR-1-017

VP-99-002

3
2

1
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4.4 Íîpu sieðana, tîðana un novietoðana

• Palaidiet sieðanas vai tîðanas procesu (sk. nodaïu

Vadîba), turpiniet presçjamâ materiâla uzòemðanu,

lîdz presçjamais materiâls padod sieðanas vai

tîðanas materiâlu íîpu kamerâ un íîpuruïïa satver

to, turklât vienmçr jâuztur nominâlais apgriezienu

skaits 540 1/min lîdz sieðanas procesa beigâm.

• Apturiet traktoru un pagaidiet, lîdz ir pabeigts sieðanas

vai tîðanas process.

• Íîpuruïïu nodoðana tîðanas ierîcei.

Vienmçr aizveriet íîpu kameru ar tukðgaitas

apgriezieniem

• Pçc tam, kad íîpu kamera atkal ir aizvçrta, sâciet

nâkoðo presçðanas operâciju.

• Íîpuruïïa uz grozâmgalda presçðanas laikâ tiek ietîta

plçvç.

• Sâkoties nâkamajai sieðanas operâcijai, íîpa tiek

novâkta no grozâmgalda.

Automâtiskajâ reþîmâ pçc nâkamâs sieðanas

operâcijas palaiðanas íîpa tiek novâkta no iesaiòotâja.

Íîpas manuâlâ novietoðana no iesaiòoðanas ir

iespçjama jebkurâ laikâ (arî automâtiskajâ reþîmâ).

• Ja íîpa tiek novietota kustîbas laikâ, tad jâpârbauda

plçve, jo atkarîbâ no apvidus apstâkïiem plçve var tikt

bojâta.

Mucveida íîpuruïïas var sabojât balstvirsmas

transportieri. Nevienmçrîgi veidotas un

sablîvçtas íîpuruïïas apdraud pienâcîgu

skâbbarîbas ieguvi.
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Ja nostrâdâ kârdânvârpstas droðîbas sajûgs, piemçram,
pârâk liela presçðanas blîvuma izvçles rezultâtâ, tad
Combipack paðu hidrauliskâ sistçma tomçr var turpinât
darboties. Ðim nolûkam jâatvieno priekðçjais pârslçgðanas
mehânisms.

• Uzmauciet speciâlo atslçgu (1) uz pârslçgðanas sviras
pirkstu (2) un izslçdziet pârvadmehânismu ar svirstieòa
(4) palîdzîbu.

• Pârlieciet un nofiksçjiet sprûdu (3).

Pârvadmehânisma ieslçgðana notiek
pretçjâ secîbâ.

4.5 Priekðçjâ pârslçgðanas
mehânisma atslçgðana

Visiem apkopes, montâþas, remonta un
regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi
pamatnorâdîjumi: Apstâdiniet maðînu.
Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes
atslçgu. Traktoru un íîpu presi nodro?iniet
pret ripo?anu. Atvienojiet "Komfort"
vadîbas baroðanas spriegumu.

CP103231

3 4

1 2

CP103241

1 2

3

4.6 Pçc presçðanas
Atspriegojiet íîpu kameras balstvirsmas transportieri.
Pçc presçðanas darbu pabeigðanas priekðçjais un
aizmugurçjais balstvirsmas transportieri bûtu jâatslogo lîdz
aptuveni 50 bar.

Pçc ilgâka dîkstâves laika vai montâþas
darbiem pilnîgi atslogojiet balstvirsmas
transportieri!

Pagrieziet vadîbas vârsta (2) noslçdzoðo krânu (1) no
pozîcijas "b" pozîcijâ "a".
Balstvirsmas transportiera spriegotâjcilindri ir atbrîvoti no
spiediena. VP-1-036

2

a

b

1
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4.7 Savâcçja dzenoðâ íçde ar
nogrieþamo skrûvi

Aizsardzîbai pret pârslodzi savâcçja piedziòa un padeves
gliemeþkonveijers, kurð atrodas aiz aizsarga (3), augðçjâ
íçdes ratâ aprîkoti ar nogrieþamo skrûvi.

Uz aizsargapvalka (3) iekðpuses atrodas 3
rezerves skrûves (2)
M10 x 35 EW 24017, DIN 933 8.8
(pasût. Nr. 900 638).

• Traucçtas darbîbas gadîjumâ demontçjiet
stiprinâtâjuzgrieþòus (1). Noòemiet aizsargapvalku (3).

• Pârbaudiet nogrieþamâs skrûves (4) stâvokli un
vajadzîbas gadîjumâ nomainiet.

• Uzstâdiet aizsargapvalku (3). 4

KR201201

KR201141

1

2

3

4.8 Dubïusargs
Strâdâjot ar salmiem, dubuïsargs (2) bûtu jânoòem.

• Demontçjiet atsperes aizbâzni (1) no stiprinâjuma
pirksta (3) (abâs pusçs).

• Izòemiet dubïusargu (2).

Strâdâjot ar skâbbarîbu vai sienu, atkal uzstâdiet
dubïusargu (2).

KR201180

1

3 2

2
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4.9 Grozâmgalds
• Ja grozâmgalds (1) ilgâku laiku tiek izmantots kâ

padeves galds, piemçram, salmiem, tad pirms darbiem
ar skâbbarîbu tas bûtu jâattîra no salmu atlikumiem.

• Strâdâjot ar salmiem, gumijas audums (2) jânoòem.

CP100010-0

1

2

4.10 Tîðanas sviras

• Tîðanas sviras pagrieziet uz augðu darba stâvoklî
• Transportçðanas atbalsta pârlikðana

2

CP000140

1
CP000130
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2

3

CP100003

1

4.11Rotora atpakaïgrieðanas ierîce

Rotora atpakaïgrieðanas ierîce atrodas maðînas kreisajâ
pusç aiz aizsarga.
Aizsprostojuma atbrîvoðanai rotoru var hidrauliski
pagriezt atpakaï.

Ðim nolûkam rîkojieties sekojoði:

• Izslçdziet jûgvârpstu. (jûgvârpstas apgriezienu skaita
izvçles sviru traktorâ pârvietojiet neitrâlâ stâvoklî.)

• Atveriet noslçdzoðo krânu uz vadîbas vârsta
hidrauliskâs ðïûtenes

• Iedarbiniet hidraulisko vadîbas vârstu, lai noslogotu
cilindru ar spiedienu un pagrieztu grieðanas veltni
atpakaï. Pçc tam pârslçdziet vadîbas vârstu uz
"nolaist", lai asmens (1) tiktu atvilkts atpakaï.

• Atkârtojiet ðo darbîbu aptuveni 4-5 reizes. Rotors tiek
pagriezts atpakaï aptuveni par ¼ apgrieziena.

• Atgrieziet íîpuruïïu presi sâkumstâvoklî un izvâciet
sveðíermeòus. Tîrîðanas laikâ valkâjiet
aizsargcimdus.

Vçlreiz pârslçdziet vadîbas vârstu uz
"Nolaist", lai asmens (1) paceïas no
aiztures diska (2).

• Atkal slçdziet noslçdzoðo krânu.
• Atkal ieslçdziet jûgvârpstu un turpiniet darbu.

Asmens (1) aprîkots ar nogrieþamo skrûvi (3).
Nepareizas ekspluatâcijas rezultâtâ ðî skrûve var salûzt.
Skrûve M 6 x 50 DIN 24014 (901 412-0) uzgrieznis M6
(908 704-1)
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5 Pamatregulçjums un vadîba
5.1 Savâcçjs
Îpaðie droðîbas norâdîjumi

Papildus iespçjas:

• Hidrauliski paceliet savâcçju.
• Atbrîvojiet uzgriezni (2).
• Uzstâdiet kopçjoðo riteni (1) jaunajâ pozîcijâ uz

stiprinâjuma dakðas (3).
• Pievelciet uzgriezni (2).
• Regulçðanu veiciet vienâdi abâs pusçs.

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

• Veicot jebkâdus regulçðanas darbus savâcçjam, pastâv saspieðanas risks. Savâcçju
nodroðiniet pret netîðu nolaiðanos (piemçram, ar dziïuma ierobeþotâjiem).

Savâcçja darba augstumu pielâgojiet zemes apstâkïiem.

Pirms regulçjat savâcçju, vispirms ir pareizi jânoregulç
preses augstums (sk. A 1.2).

Pamatregulçjums:
Zaru attâlums lîdz zemei apt. 20–30 mm.

• Hidrauliski paceliet savâcçju (3).
• Izvelciet atvâþamo aizbâzni (1).
• Caurumoto sliedi (2) novietojiet nepiecieðamajâ

pozîcijâ.
• Nostipriniet ar atvâþamo aizbâzni (1).
• Regulçðanu veiciet vienâdi abâs pusçs.

KR201142

1
2

3

KR201143

2

3

1
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Pie ârkârtîgâm grunts îpaðîbâm noregulçjiet darba
dziïumu virs dziïuma ierobeþotâja:

• Hidrauliski paceliet savâcçju.

• Kopçjoðos riteòus (3) pârlieciet caurumotajâ lîstç uz

augðu.

• Atbrîvojiet uzgrieþòus (2).

• Pârbîdiet dziïuma ierobeþotâju (1) uz priekðu.

• Pievelciet uzgrieþòus (2).

• Regulçðanu veiciet vienâdi abâs pusçs.

5.2 Atturvairogs

Atturvairoga (1) augstums un piespieðanas spiediens

jâpielâgo pïaujas materiâla îpaðîbâm un apstâkïiem.

Pamatregulçjums:
Augsti vâli = pozîcija "a"

Zemi vâli = pozîcija "b"

Atturvairoga augstums

• Izvelciet atvâþamo aizbâzni (2).

• Iespraudiet pirkstu (4) no iekðas vçlamajâ atverç.

• Nostipriniet ar atvâþamo aizbâzni (2).

• Regulçðanu veiciet vienmçrîgi abâs pusçs.

Piespieðanas spiediens

• Atsperi (3) iekariniet vçlamajâ atverç (5).

• Regulçðanu veiciet vienâdi abâs pusçs.

• Ïoti îsam pïaujas materiâlam izkariet atsperi (3) pilnîgi.

VP-A-003

4

3

1

a

2

b

5

1

2

RBV19220

5.2.1 Cilindriskais piespiedçjs

Cilindriskâ piespiedçja (1) augstums jâpielâgo pïaujas

materiâla îpaðîbâm un apstâkïiem.

Pamatregulçjums:
Augsti vâli = pozîcija "a"

Zemi vâli = pozîcija "b"

Cilindriskâ piespiedçja augstums:
• Demontçjiet uzgriezni.

• Skrûvi un ieliktni (2) pârvietojiet vçlamajâ atverç.

• Uzstadiet uzgriezni.

RP600034
1

a

b

2

Strâdâjot ar salmiem, savâcçjs jânoregulç
iespçjami augstâk no zemes. Ðim
nolûkam izmantojiet dziïuma
ierobeþotâju (1) un savâcçja kopçjoðos
riteòus noregulçjiet tâ, lai tie nepieskaras
zemei.
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5.3 Griezçjaparats
5.3.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

• Naþu montâþas un demontâþas laikâ pastâv augsts savainoðanâs risks. Naþiem pieskarties
tikai ar piemçrotiem aizsargcimdiem.

• Veicot darbus íîpu kamerâ, atvçrto aizmugurçjo lûku nostipriniet ar noslçdzoðo krânu pret
nolaiðanos.

5.3.2 Vispârîgâ daïa
Griezçjaparâts bûtîbâ sastâv no grieðanas veltòa un 17
naþiem. Grieðana ir paredzçta íîpu labâkai turpmâkai
apstrâdei un presçðanas blîvuma palielinâðanai.
Iespçjamo aizsçrçjumu gadîjumâ naþi var bût hidrauliski
izstumti no padeves kanâla.
Naþu aizsardzîbas sistçma novçrð naþu bojâðanu ar
sveðíermeòiem.
Bez tam griezçjaparâtu iespçjams izslçgt mehâniski.

5.3.3 Grieðanas garuma regulçðana
Grieðanas garumu nosaka izmantojamu naþu skaits.

Izmantojamo naþu skaitu var nolasît pie izvçles diska (1).

VP-1-058

1

"0"

2

 Grieðanas garums Naþu skaits Regulçðana

– 0 "0"

128 mm 7 "7"

64 mm 15* "15"

64 mm 17 "17"

* Divi ârçjie naþi ir izslçgti.
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Grieðanas garuma regulçðana:

Regulçðanu veic maðînas labajâ pusç
• Pagrieziet bloíçtâja sviru (3) pulksteòrâdîtâja virzienâ,

atbloíçjiet naþu ieslçgðanas vârpstu.
• Uzlieciet universâlo atslçgu (1) uz naþu ieslçgðanas

vârpstu (2).
• Ja naþu vârpsta ir smagi pagrieþama, tad var izmantot

arî garâku universâlo atslçgu.

Regulçðana notiek ar universâlo atslçgu (3) vai (4)
palîdzîbu.
Tie atrodas turçtâjâ maðînas labajâ pusç.

• Noòemiet atsperes aizbâzni (1).
• Novelciet universâlo atslçgu (3) vai (4) no

stiprinâtâjskrûves (2).

• Pagrieziet universâlo atslçgu (1) pretçji pulksteòrâdîtâja
virzienam vçlamajâ pozîcijâ (2).

• Bloíçtâja sviru (3) pagrieziet pretçji pulksteòrâdîtâja
virzienam, lîdz tâ nofiksçjas.
Negrieziet bloíçtâja sviru citâ virzienâ, jo ir iespçjams,
ka naþi tad vairs neatrodas darba stâvoklî.

• Novelciet universâlo atslçgu (1) un kârtîgi novietojiet to
transportçðanas stiprinâjumâ, un nofiksçjiet ar atspers
aizbâzni.

Pçc regulçðanas uzmaniet, lai naþi atrastos
darba stâvoklî.

CP101252

2 1

CPB00050

2 1

3
4

3

1

3 2
CPB00060
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Naþu mehâniskâ izslçgðana:

• Atbloíçjiet bloíçtâja sviru (2).
• Pagrieziet naþu ieslçgðanas vârpstu ar universâlo

atslçgu, lîdz izvçles disks(1) stâv pozîcijâ "0".
Pozîcija "0" atrodas ikreiz starp 2 naþiem.

• Nobloíçjiet naþu ieslçgðanas vârpstu.

Ja íîpu prese ilgâku laika posmu
jâekspluatç bez griezçjaparâta, ieteicams
noòemt naþus.
(skati sadaïu "Naþu maiòa"). VP-1-058

1

"0"

2

2

1

CPB00080

Naþu stiprinâjumus noregulçjiet tik vâji, cik vien
iespçjams.

Biezam presçðanas materiâlam noregulçjiet naþu
stiprinâjumus stiprâk.

Malas izvirzîjumam (a) naþa apakðpusç (1) un izcilnî (3)
uz naþu ieslçgðanas vârpstas (4) jâsastâda a = 10 – 14 mm.

Jâveic naþu regulçðana, ja naþu vârpsta uzstâdîta
apakðâ.

a = 14 mm naþu stiprinâjums stiprâk
a = 10 mm naþu stiprinâjums vâjâk

2

4 3
KR200002

a

1

5.3.5 Naþu stiprinâjuma regulçðana

5.3.4 Naþu pârslçgðana 0 stâvoklî

Naþu hidrauliskâ izslçgðana:

Hidrauliskâ pârslçgðana naþu 0 pozîcijâ
kalpo iespçjamo aizsçrçjumu vai
sveðíermeòu novçrðanai.

Naþu ieslçgðanas vârpstu (2) ir iespçjams hidrauliski ar
cilindra (1) palîdzîbu pârslçgt naþu 0 pozîcijâ.

Ieslçdziet naþus hidrauliski tikai ar
darbojoðos griezçjveltni.
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CP101260

3 1

1

2 3

• Maðînas kreisajâ pusç atbrîvojiet naþu ieslçgðanas
vârpstas (2) gultòa ligzdas (3) skrûves (1).

• Maðînas labajâ pusç atbrîvojiet naþu ieslçgðanas
vârpstas gultòa ligzdas (2) skrûves (1).

5.3.6 Naþu ieslçgðanas vârpstas regulçðana
Gadîjumâ ja naþi ir nodiluði, naþu ieslçgðanas vârpstu (1)
var pieregulçt. Ðim nolûkam jâatbrîvo naþu ieslçgðanas
vârpstas gultòu ligzdas. Tad naþu ieslçgðanas vârpstu var
izlîdzinât pçc rotora vârpstas.

Attâlumam (a) jâbût vismaz 5 mm.

Ar jauniem naþiem naþu ieslçgðanas
vârpstu atkal uzstâdiet sâkumstâvoklî.

CP100093-1

1

a

CP101253

1 2

CP100010

2

4

1 2

2

3

Pçc tam naþu ieslçgðanas vârpstu (1) var pieregulçt ar
caurumotâs lîstes palîdzîbu.

• Abâs pusçs atbrîvojiet sprostuzgrieþòus (3) un naþu
ieslçgðanas vârpstu (1) ar regulçtâjskrûvçm (4)
pieregulçjiet attiecîbâ pret griezçjrotoru.

• Veiciet regulçjumu vienmçrîgi abâs pusçs.
• Pievelciet gultòu ligzdu stiprinâtâjskrûves (2) abâs

maðînas pusçs.
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Naþu stiprinâjuma regulçðana:

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (2).
• Skrûvi (1) pagrieziet tiktâl, lîdz tiek sasniegts vçlamais

lielums (a) (s. lpp. V - 6).
• Pievelciet pretuzgriezni (2).

Ja regulçðana ar regulçtâjskrûvi nav iespçjama:

• Atkabiniet atsperi (5) pie pagrieðanas sviras (9).
• Izskrûvçjiet skrûvi (8).
• Atlociet cilindru (3) sânâ.
• Demontçjiet pagrieðanas sviru (9).
• Atvelciet izvçles disku (6) no sazobç esoðâs naþu

ieslçgðanas vârpstas (7).
• Izvçles disku (6) pârlikt par vienu zobu un atkal

uzmaukt.
• Montâþa notiek pretçjâ secîbâ demontâþai.

5.3.7 Griezçjaparâta aizsprostojums
Ja rodas aizsprostojumi presçjamâ materiâla vai
sveðíermeòu dçï:

• Izslçdziet naþus hidrauliski.
• Ïaujiet maðînai uzsâkt darbîbu.
• Ja aizsprostojumu nav iespçjams novçrst tâ, izslçdziet

jûgvârpstu, atveriet noslçdzoðo vâku (1). Uzmauciet
universâlo atslçgu (2) uz starppiedziòas (3) vârpstu un
pagrieziet pulksteòrâdîtâja virzienâ.

• Griezçjveltnis, savâcçjs un pievads traktoram grieþas
atpakaï.

• Noòemiet universâlo atslçgu (2) un pienâcîgi novietojiet
transportçðanas stiprinâjumâ.

• Aizveriet noslçdzoðo vâku (1).

Negadîjuma risks!

Vienmçr òemiet universâlo atslçgu nost no
starppiedziòas vârpstas.

1 2

KR201090

3

6

3

2

1

5

78

9

CPB00070
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5.3.8 Naþu nomaiòa

Griezçjaparâta naþiem ir iespçjams piekïût no íîpu
kameras.

• Atveriet aizmugurçjo lûku.

Negadîjuma risks!

Atvçrto aizmugurçjo lûku nostipriniet pret
netîðu aizvçrðanos.

• Noslçdzoðo krânu (1) uz kreisâ
pacelðanas cilindra pagrieziet pozîcijâ (a).

Naþu ieslçgðanas vârpstas pârslçgðanas 0 stâvoklî
mehâniski

• Atbloíçjiet bloíçtâja sviru (2).
• Pagrieziet naþu ieslçgðanas vârpstu ar universâlo

atslçgu, lîdz izvçles disks(1) stâv pozîcijâ "0".
Pozîcija "0" atrodas ikreiz starp 2 naþiem.

Naþu vârpstas atbloíçðana:

• Pavelkot aiz galviòas (1), izvelciet fiksâcijas tapu no
fiksâcijas pozîcijas (a) un pagrieziet to pozîcijâ (b).

VP-1-058

1

"0"

2

CPB00040

1

a
b

KR073200

1

a b
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Naþu nomaiòa

• Naþus (1) novelciet no naþu vârpstas caur spraugu (2).
• Ielieciet jaunus naþus.
• Nostipriniet naþu vârpstu.

Atkal nobloíçjiet naþu vârpstu.

KR200015

1
2

Strâdâjot ar salmiem, visi naþi (1) var bût demontçti un
zem labâ priekðçjâ aizsargapvalka uz pirksta (3)
nostiprinâti ar atsperes aizbâzni (2).

CP101252

2 1

Klâtpievienoto universâlo atslçgu (2) var
izmantot arî naþu vârpstas (1) bloíçðanai
vai atbloíçðanai.

VP-99-002

3
2

1
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5.4 Presçðanas spiediena
iepriekðçja izvçle

Pçc katras lietoðanas reizes balstvirsmas transportiera
spriegotâjcilindru spiediens lîdz aptuveni 50 bar.
Lai noregulçtu presçðanas spiedienu, noslçdzoðo krânu
(2) pârslçdz attçlotajâ pozîcijâ.

Presçðanas spiediena iestatîðanai paredzçts spiediena
diapazons 50 - 160 bar.

Presçjamais
materiâls

Spiediena
diapazons [bar]

Siens
Salmi

Skâbbarîba augsts

zems
vidçjs/augsts

Regulçjot presçðanas spiedienu, jâòem vçrâ ðâdas
darbîbas:

• Atskrûvçjiet sprostu (3).
• Pilnîgi ieskrûvçjiet rokratu (4) pulksteòrâdîtâja virzienâ.
• Pilnîgi atveriet íîpu preses aizmugurçjo lûku. (Íîpu

preses hidrauliskâ sistçma ðai gadîjumâ tiek noslogota
ar spiedienu. Spiediena manometra (1) râdîtâjs paliek
pie visaugstâkâ spiediena râdîjuma.)

• Atkal aizveriet aizmugurçjo lûku.
• Lçnâm pagrieziet rokratu pretçji pulksteòrâdîtâja

virzienam, lîdz spiediena manometrâ tiek attçlots
vçlamais presçðanas spiediens.

• Atkal pievelciet sprostu.
VP-1-061

1

3

4

2

5.5 Balstvirsmas transportiera íçde

• Montâþas darbus veiciet tikai miera stâvoklî esoðai maðînai.
• Izslçdziet motoru. Izvelciet aizdedzes atslçgu.
• Montâþas darbus ar íîpu íçdi veic ar atvçrtu aizmugurçjo lûku.
• Obligâti aizveriet noslçdzoðo krânu uz aizmugurçjâs lûkas kreisâ pacelðanas cilindra.

Lai presçtu ïoti sausu un gludu pïaujas materiâlu,
balstvirsmas transportiera íçdi var aprîkot ar seðâm
papildu aizíeres lîstçm.

Òemiet vçrâ balstvirsmas transportiera
kustîbas virzienu!

• Uzstâdiet 6 aizíeres lîstes tâm paredzçtajos stabiòos
uz balstvirsmas transportiera íçdes. 1

KRS-3-099



V - 11

Pamatregulçjums un vadîba

5.6 Tîkla sieðana
5.6.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

5.6.2 Detaïas

1 Naþu sija

2 Kulises vadîkla

3 Piespiedçjrullîtis

4 Gumijas veltnis

5 Tîkla platinâtâjs

5.6.3 Vispârîgâ daïa

Tîkls sniedzas no tîkla rullîða pa virziena rullîti (10) lîdz
tîkla platinâtâjam (5) un no turienes starp diviem gumijas
veltòiem (4) un piespiedçjveltnîti (3) uz naþu sijas (1)
rajonu. Sâkoties tîðanas operâcijai, gumijas veltnis (4)
padod tîklu padeves kanâla un rotçjoðas íîpas zonâ. Ar
padodamo presçjamo materiâlu íîpas pieòem tîklu. Ar
savu grieðanos íîpa novelk tîklu pa gumijas veltni (4) un

KR200212

6

9

2

810

3

1

7

5 4

tîkla platinâtâju (5) no tîkla ruïïa. Ar tîkla bremzi (8)
tîkls tîðanas laikâ paliek nospriegots. Pçc tîðanas
procesa pabeigðanas naþu sija (1) nolaiþas uz tîklu un
nogrieþ to.

6 Tîkla bremzes atspere

7 Bremzes svira

8 Tîkla bremze

9 Piespiedçjrullîða atspere

10 Virziena veltnis
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Pagrindiniai nustatymai ir valdymas

Tinklo rulono pradþia turi bûti nukreipta á
maðinà ir tinklas traukiamas ið virðaus á
apaèià.

• Pakelkite svirtá (2).

• Á prieká pasukite stabdþiø diskà (1) su tinklo rulono

velenu (3).

• Nutraukite stabdþiø diskà (1).

• Tinklo rulonà uþmaukite ant tinklo rulono veleno (3) ir

laikiklio (4).

5.6.4Tinklo rulono ádëjimas

• Kulisës kreipiamàjà (1) patraukite á preiká.

• Tinklo temptuvà (2) pasukite á virðø ir uþfiksuokite

virðutinëje kulisëj.

• Stabdþiø diskà (1) su kartonine ritinëlio apkaba (2)

sukdami prieð laikrodþio rodyklæ ákiðkite á kartoniná

ritinëlá (3) ir iki atramos uþmaukite ant tinklo rulono

veleno.

VP-2-074

2
4

3

KR201040

1

2

RBV05360

12

UZMANÎBU! – Eïïas un smçrvielas radîti
sieðanas auklas un sieðanas mehânisma
netîrumi
Sekas: maðînas bojâjumi un problçmas,
notinot sieðanas auklu.

• Aukla, auklas spriegotâjs un cilpas
nedrîkst bût netîras ar eïïu un
smçrvielu.

• Sieðanas ierîces detaïas, ko darbina
sieðanas aukla vai tîkls, nedrîkst bût
netîras ar eïïu vai smçrvielu.



V - 13

Pamatregulçjums un vadîba

Iemontçtâ stâvoklî tîkla rulli var izlîdzinât, lai tas bûtu
maðînai pa vidu, izmantojot montçðanas sviru (2).

Lai pavilktu tîklu, atbrîvojiet bremzi. Ðim nolûkam bremzes
sviru (1) nospiediet uz leju.

Tîkla bremþu pârslçgu (3) novietojiet zem tîkla ruïïa.

1

2

RBV00111

3

• Tîklu (1) izvelciet pâr virziena rullîti (2) lîdz tîkla
platinâtâjam (3).

Ielieciet tîklu (2) pâr virziena veltnîti (1), zem tîkla
platinâtâja (3) un starp gumijas veltnîti (4) un
piespiedçjrullîti (5). Tîklam jâkarâjas 0- 50 mm virs
griezçjveltnîða noòçmçja (6).

• Tîkla ruïïa uzòemðanas elementu (1) pagrieziet atpakaï
stiprinâjumâ.

1

KR203011

KR203010

2

3

1

0-50 m
m

KR200071

2

1

54

6

3
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Pamatregulçjumi un vadîba

• Pavelciet kulises vadîklu (1) uz priekðu
• Tîkla platinâtâju (2) nolieciet uz leju un nofiksçjiet.

KR201041

1

2

5.6.5 Tîkla bremzes regulçðana
Pamatregulçjumâ spriegotâjskrûves lielumam jâsastâda
a = 35 mm.

Ja presçðanas laikâ tîkls tiek ieíerts, tad
bûtu vairâk jânospiego tîkla bremzes
atspere (1).

Bremzes atsperi (1) var regulçt ar osskrûvi (2).
Ja palaides laikâ tîkls netiek ievilkts pienâcîgi, var
paaugstinât piespiedçjrullîða spiedienu ar atsperi (3).

1

3

2

a

KR200036
Tîkla papildus bremzes regulçðana
Ðajâ pozîcijâ, kâ parâdîts attçlâ, piespiedçjatsperes (1)
lielumam jâbût A = 30 mm. Lielumam B jâbût 5 mm.

Pamatregulçjumâ atsperes (1) lielumam jâsastâda
aptuveni 35 mm.

1

30

VP-3-017

5
B

A
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Pamatregulçjums un vadîba

5.6.6 Tîkla platinâtâjs
Lai izmantotu optimâlu tîkla platumu, tîkla platinâtâju (2)
var pagriezt.

• Atskrûvçjiet skrûvi (1).

Pagrieziet cauruli uz atpakaï = Tîkls tiek vilkts ïoti
plati

Pagrieziet cauruli uz priekðu = Tîkls tiek vilkts ne
tik plati

• Atkal pievelciet skrûvi (1).
RP16010

12

"Komfort" vadîba

"Komfort" vadîbas regulçjuma izvçlnç "Prese" jâbût
izvçlçtam sieðanas veidam "Tîkls" (sk. sadaïu 6.5).

Tîkla bremzes regulçjums ir atkarîgs no
tîkla veida, ko izmanto. Tîkla bremze
jânoregulç tâ, lai tîkls pçc sieðanas procesa
apt. 0 - 50 mm karâtos pâri noòçmçjam
kanâlâ.
Vienmçr nosieniet pie apgriezienu skaita
540 apgr./min. (vienâds apgriezienu skaits).

0-50 m
m

KR200070

1

2

Regulçjums "Tîkla bremzes atbrîvoðana"
Spriegotâjplâksni (2) izvirziet no lejas vidçjâ pozîcijâ.

Ðajâ stâvoklî:
• stiepes atspere (3) nedrîkst bût nostiepta
• tçrauda trosîtei (4) jâbût viegli nospriegotai

VP-3-018

2
1

3

4
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Pamatregulçjumi un vadîba

1 Naþu sija
2 Auklas sieðana
3 Piespiedçjrullîtis
4 Gumijas rullîtis

5 Kulises vadîkla
6 Auklu kaste
7 Piespiedçjrullîða spriegotâjstaspere

  8 Pakâpju skriemelis

5.7.2 Detaïas

5.7.3 Vispârîgâ daïa
Aukla sniedzas no auklu kastes pa auklas osâm un
auklas bremzi lîdz pakâpju skriemelim (8).
No ðîs vietascaur auklas sieðanas ierci (2), starp gumijas
rullîti (4) un piespiedçjrullîti (3) naþu sijas (1) rajonâ.
Tîðanas procesa palaiðanas laikâ gumijas veltnîtis (4) tiek
pievadîts un padod auklu padeves kanâla un rotçjoðas
íîpas zonâ. Kopâ ar joprojâm padodamo presçðanas
materiâlu íîpa uzòem auklu. Auklas sieðanas ierîce (2)

RBV00231

6

35

 7

8 2 4

1

5.7 Kombinçta auklas sieðana
5.7.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

Sieðanas un tîðanas materiâla izvçle
Sieðanas materiâla izvçlei ir liela nozîme íîpu preses netraucçtai lietoðanai un uzglabâðanai.
Sieðanas materiâla augsta kvalitâte turklât garantç droðîbu darbu íîpu transportçðanas laikâ.

padod auklu no iekðas uz âru un tad atkal uz iekðu pâri
íîpai. Vienlaicîgi auklas sieðanas ierîce padod otru
auklu no âras uz iekðu un atkal atpakaï pâri íîpai.
Sensors auklas sieðanas ierîcç ziòo par tîðanas
procedûras noslçgumu. Aukla tiek nogriezta un tîðanas
process pabeigts.
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Pamatregulçjums un vadîba

5.7.4 Auklas ievietoðana

Auklu kaste var pieòemt lîdz pat 10 auklu ruïïiem (1).

Auklas padeve
Pirms auklas ruïïu (1) sasieðanas mezglos, izklâjiet auklu
(3) caur attiecîgo diega virzi (2). Auklu sasiet mezglâ pçc
norâdîtâ parauga.

KR-1-009

RBV04150

2

3

1

Auklas ruïïa Ar auklas ruïïa
galu sâkumu

1 4
4 7
7 8
8 10
2 3
3 5
5 6
6 9

Auklas ruïïi tiek savienoti sekojoði:

• Izvelciet auklu caur diega virzçm (1) un priekðçjiem
caurumiem (2) auklu kastç uz leju.

• Diegu 1 caur aizmugurçjo caurumu.
• Diegu 2 caur priekðçjo caurumu.

Diegs 1
(aizmu-
gurç)

Diegs 2
(priekðâ)

10 7 4 1

2

3

5

6

8

9

RBV00241

RBV04142

1 1

2

UZMANÎBU! – Eïïas un smçrvielas radîti
sieðanas auklas un sieðanas mehânisma
netîrumi
Sekas: maðînas bojâjumi un problçmas,
notinot sieðanas auklu.

• Aukla, auklas spriegotâjs un cilpas
nedrîkst bût netîras ar eïïu un
smçrvielu.

• Sieðanas ierîces detaïas, ko darbina
sieðanas aukla vai tîkls, nedrîkst bût
netîras ar eïïu vai smçrvielu.
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Pamatregulçjumi un vadîba

KR-1-007
3

1
2

• Izvelciet auklu (3) no osâm (1) caur diega turçtâju (2).

• Izvelciet auklu (1) pa diega bremzes (4) osâm (3).
• Izvelciet auklu starp atsperes spriegotâjiem (2) un

skrûvçm (5).

Auklas sieðanai tîkla platinâtâjs (2) jâpagrieþ
augðçjâ pozîcijâ.

Ar kulisi vadîklâ (1) tîkla platinâtâjs (2) tiek noturçts savâ
pozîcijâ.

• Atveriet diegu sieðanas ierîces tîrîðanas lûkas (1).
• Pagrieziet diegu sieðanas ierîci pie pakâpju skriemeïa

ar roku darba virzienâ (sk. bultu).
• Novâciet netîrumus rajonâ (2).

CP400001
4

1

3

22

5

RBV04040

2

1

2

1

CP400002
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Pamatregulçjums un vadîba

• Atkal aizveriet tîrîðanas lûpas (1).
• Grieziet pakâpju skriemeli bultas virziena tik ilgi, lîdz

auklas virzes sliecîtes (2) pârvietojas no âras lîdz
vidum sâkumpozîcijâ.

Auklas virzes sliecîtçm (3) lîdz ar pakâpju skriemeïa
grieðanos jâpârvietojas lîdz vidum. Pretçjâ gadîjumâ
grieziet pakâpju skriemeli tâlâk tikmçr, lîdz tiek sasniegta
sâkumpozîcija (sk. atçlu).

Ieliekot íîpu sieðanas auklu pakâpju skriemeïa daþâdâs
rievâs, var izmainît attâlumu starp atseviðíiem auklas
tinumiem uz íîpas.

Presçjamâ           Pakâpju skriemeïa   Tinumu
materiâla           izvçlams diametrs  attâlums
garums

îss liels (1) ðaurs
vidçjs vidçjs vidçjs
garð mazs (2) tâls

• Izklâjiet auklu no diega bremzes ap pakâpju skriemeli
(1) lîdz sadales osâm (2).

• Izvelciet tâlâk caur diega virzçm (3) un (4) uz gumijas
veltni (5).

Auklai jâbût izklâtai vismaz 40 cm virs
gumijas ruïïa.

RP-A-019

2

5
43

1

RP-A-0201

2

2

1

3

CP400003
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5.7.5 Diega ierobeþotâja regulçðana

Diega ierobeþotâja pozîciju nosaka malçjâ aptinuma
attâlums lîdz íîpas ârçjai malai.

Regulçðana notiek atkarîbâ no presçjamâ materiâla
garuma un veida ar nolûku nepieïaut diega noslîdçðanu no
íîpas.

Presçjamâ
materiâla
garums

Abu diega ierobeþotâju
attâlums viens no otra

garð
vidçjs
îss ðaurs

tâls
vidçjs

KR-1-063

3

2 1

Regulçðana:

• Sieðanas ierîci atvâziet uz priekðu.
• Atskrûvçjiet skrûves (3).
• Pârvietojiet diega ierobeþotâju (1) vçlamajâ pozîcijâ

caurumotajâ lîstç (2).
• Pievelciet skrûves (3).
• Regulçðanu veiciet vienâdi abâs pusçs.

5.7.6 Diega bremzes regulçðana

Ar diega bremzes (4) palîdzîbu íîpu sieðanas aukla (1)
paliek nospriegota.

Regulçðana ir atkarîga no íîpu sieðanas auklas veida un
kvalitâtes.

Regulçðana:

• Pagrieziet spârnuzgriezni (2) pulksteòrâdîtâja virzienâ
(atsperes iepriekðçjais nospriegojums (3) augstâks,
lielâks bremzes spçks).

• Pagrieziet spârnuzgriezni (2) pretçji pulksteòrâdîtâja
virzienam (atsperes iepriekðçjais nospriegojums (3)
zemâks, mazâks bremzes spçks).

• Regulçðanu veiciet vienâdi abâs pusçs.

Íîpu sieðanas aukla vienmçr jâtur nostiepta, lai
nodroðinâtu pienâcîgu nogrieðanu ar naþiem.

Tomçr nepievelciet bremzi tik spçcîgi, ka
sieðanas aukla palaiðanas laikâ izslîd uz
gumijas rullîða.

CP400004
4

1

22

33
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Regulçjums "Auklas bremzes atbrîvoðana"
Spriegotâjplâksni (2) izvirziet no lejas vidçjâ pozîcijâ.

Ðajâ stâvoklî:
• stiepes atspere (3) nedrîkst bût nostiepta
• tçrauda trosîtei (4) jâbût viegli atspriegotai.

Ar regulçðanas sviru (1) palaides laikâ tiek atbrîvota
bremze.
Regulçjums ir atkarîgs no auklas biezuma.
Regulçðana:

• Pagrieziet skrûvi (5) pulksteòrâdîtâja virzienâ (biezâka
aukla)

• Pagrieziet skrûvi (5) pretçji pulksteòrâdîtâja virzienam
(plânâka aukla)

CP400005

1

2

CP400006

2

4

3



V - 22

Pamatregulçjumi un vadîba

5.7.7 Piespiedçjrullîða regulçðana
Ja palaides laikâ íîpu sieðanas aukla netiek ievilkta
pareizi, ar atsperi (2) var paaugstinât piespiedçjrullîða
spiedienu.

Labâ puse:
• Atkabiniet atsperi (2).
• Demontçjiet skrûvi (3) un uzstâdiet vienâ no augðçjâm

atverçm.
• Atkal iekabiniet atsperi (2).

Kreisâ puse:
• Spiediens tiek paaugstinâts ar atspepes pârkarðanu

atverçs.

5.7.8 Sensora regulçðana
Lai íîpu sieðanas aukla vienmçr nesâkas un netiek
nogriezta vienâ vietâ, sensora turçtâju (1) ir iespçjams
pârvietot pa kreisi vai pa labi.

• Atskrûvçjiet skrûvi (4).
• Pârvietojiet sensora turçtâju (1).
• Atkal pievelciet skrûvi.

5.7.9 Sieðanas izvçle
"Komfort" vadîba
"Komfort" vadîbas regulçjuma izvçlnç "Prese" jâbût
izvçlçtam sieðanas veidam "Aukla" (sk. sadaïu 6.5).

RBV00021

4
1

RP-99-008
2

3
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5.8 Centrâlâ íçþu eïïoðanas
sistçma (îpaðais aprîkojums)

Centrâlâ íçþu eïïoðanas sistçma ir uzstâdîta maðînas
kreisajâ pusç aiz priekðçjâ aizsarga.

Ar katru dzenoðâs vârpstas apgriezienu no tvertnes (1) ar
sûkòa (2) palîdzîbu tiek izspiesta eïïa, kas pa eïïoðanas
lîstçm (uzstâdîtas maðînas kreisajâ un labajâ pusç), plûst
uz sukâm pie dzenoðajâm íçdçm.

Padevi var regulçt ar ekscentru (3) uz piedziòas skrituïa.

RBR05160

1

RBV05150

1

2

3

Eïïoðanas lîstçs ir iebûvçtas daþâdas sprauslas atbilstoði
katram eïïoðanas punktam. Maðînas labajâ pusç uzstâdîts
manometrs (1), kas norâda spiedienu iekârtâ. Ðis
spiediens kâpj vai krîtas atkarîbâ no ekscentra diska
regulçjuma.

• Atkarîbâ no patçriòa pârbaudiet eïïas krâjumu tvertnç
un, ja nepiecieðams, papildiniet.

Obligâti jânodroðina, lai tvertnç nevarçtu iekïût
nedz ûdens, nedz putekïi.

Ja rezerves tvertne ir iztukðojusies, tad jâatgaiso centrâlâ
íçþu eïïoðanas sistçma:

• Uzpildiet rezerves tvertni ar eïïu.
• Tvertnes ðïûteni (4) novelciet no sûkòa un pagaidiet, lîdz

eïïa sâk plûst ârâ.
• Atkal uzstâdiet ðïûteni uz sûkni.
• Atveriet atgaisoðanas skrûvi (3) un darbiniet sûkni ar

roku, lîdz eïïa brîva no gaisa burbulîðiem izplûst no
vârstu bloka.

Reizi gadâ nomainiet filtru (2).
Vispirms noòemiet, iztukðojiet un pamatîgi
iztîriet tvertni (1).
Tikai pçc tam nomainiet filtru (2).
Neizòemiet filtru (2), ja sistçmâ vçl ir eïïa.
Obligâti jânodroðina, lai tvertnç (1) nevarçtu
iekïût nedz ûdens, nedz putekïi.

Izmantojiet tikai tâs eïïas, kuras ieteicis
maðînas raþotâjs!

• Var izmantot daþâdus eïïas veidus.
• Viskozitâtei jâbût analoìiski 15W40.
• Jâizmanto tikai bioloìiski noârdâmas un

toksikoloìiski droðas eïïas.
(piemçram, Fuchs Mineralöl Plantogear
100 - N vai Castrol Optimol Optileb GT 100)

• Íçþu lipîgâs eïïas izmantot nedrîkst, jo
tâs var salîmçt sistçmu!

1

2

RP100007_1

3

4
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Skaitïi iekavâs norâda sprauslu izmçru atseviðíiem
eïïoðanas punktiem.

Shçma "Centrâlâ íçþu eïïoðanas sistçma"

Eïïas daudzuma regulçðana (izciïòu sûknis)

Izciïòu sûknis atrodas priekðâ kreisajâ pusç pie
pârvadmehânisma dzenoðâs vârpstas.

Eïïas daudzuma/eïïas spiediena regulçðana:

• Atskrûvçjiet skrûves (2).
• Pagrieziet ekscentra disku (1).
• Atkal pievelciet skrûves (2).

Jâòem vçrâ, lai, nomainot sprauslas, bûtu
izmantotas pareizâ izmçra sprauslas.
Katra izmçra starpîba dubulto eïïas padevi
(piemçram, MM4 nodroðina divreiz lielâku
eïïas padevi, nekâ MM3).

1
2

3
4

5
6

7
8

128 mm

VP-2-001

1

2

2

(3) Balstvirsmas transportiera piedziòa

(2) Galvenâ piedziòa

(2) Galvenâ piedziòa

(2) Savâcçjs

(4) Palaiðanas veltnis

(4) Cilindrisks zobrats

(3) Smalcinâtâja piedziòa

(3) Smalcinâtâja piedziòa

(2) Savâcçja piedziòa

(2) Savâcçjs

(6) Aizmugurçjais balstvirsmas transportieris

(6) Aizmugurçjais balstvirsmas transportieris

(5) Priekðçjais balstvirsmas transportieris

(5) Priekðçjais balstvirsmas transportieris

(6) Aizmugurçjais balstvirsmas transportieris

(6) Aizmugurçjais balstvirsmas transportieris

(5) Priekðçjais balstvirsmas transportieris

(5) Priekðçjais balstvirsmas  
      transportieris
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5.9 Íîpu ietinçjs
5.9.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

• Veicot darbus ar griezçjierîci pastâv ievainojumu briesmas. Nepieskarieties griezçjierîces
naþiem.

• Maðînas ekspluatâcijas laikâ neviens nedrîkst atrasties plçves tîðanas sviras un griezçjierîces
noliecies zonâ.

5.9.2 Detaïas

1 Aizmugurçjâ lûka

2 Padeves galds

3 Grozâmgalds

4 Dubultâ tîðanas svira

5 Termorucîga plçve

6 Íîpu novietne

7 Folijas ruïïa uzòemðanas elements

8 Stiprinâjuma un griezçjierîce

1 4 4

7

5

7

5

8

32 6
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5.9.3 Vispârîgâ daïa

Presçðanas process vispirms sâkas absolûti normâli.
Íîpu iepriekðiestatîta izmçra gadîjumâ vadîtâjs saòem
akustisku signâlu. Tîkls tiek automâtiski padots padeves
kanâlâ. Presçjamâ materiâla uzòemðanai jâturpinâs tik
ilgi, lîdz íîpa ieíer tîklu. Vadîtâjam jâapstâjas un
jânogaida tîkla sieðanas process. Pçc tam atveras
preses aizmugurçjâ lûka un íîpa izkrît ârâ uz padeves
galdu. Tas transportç íîpu uz aiz sevis izkârtotâ
grozâmgalda. Aizmugurçjâ lûka atkal aizveras.

Kamçr priekðâ tiek sapresçta jauna íîpa, aizmugurçjâ
maðîna sâk tîðanas procesu. Ðeit íîpa ripo uz pievadîta
grozâmgalda, kamçr vienlaicîgi tîðanas sviras riòío ap
íîpu un ietin to termorucîgâ plçvç. Saskaòâ ar
iepriekðiestatîto aptinumu skaitu ðis darba process
apstâjas automâtiski. Tiklîdz vadîtâjs tad atkal pietur,
tâpçc ka nâkamâ íîpa ir sapresçta un gatava, un tiek
padots tîkls, grozâmgalds noliecas uz atpakaï un íîpa
tiek salikta uz gumijas lakata aiz preses. Ja íîpa tiek
novietota kustîbas laikâ, tad jâpârbauda plçve, jo
atkarîbâ no apvidus apstâkïiem plçve var tikt bojâta.

Íîpas sakraut tâ, lai to priekðpuses gulçtu horizontâli. Tas
nozîmç "Íîpu glabâðana stâvus!" Plçves bojâjumi
nekavçjoties jânovçrð ar lîmlentes palîdzîbu. Ietîtâs íîpas
jâizlieto 12 mçneðu laikâ pçc ietîðanas.

Glabâðanas vietai jâbût labi iekârtotai. Augsta zâle ir
jânopïauj. Virsslânim jâuzklâj slânis no ûdenscaurlaidîga
materiâla (piemçram, smiltis), kas nesatur askantainus
priekðmetus. Ieteicama papildus aizsardzîba ar putnu
aizsarglentçm vai skâbbarîbas polipropilçna tîkliem sîkâm
acîm.

Íîpu glabâðana

Pârmçrîgas izstaipîðanas gadîjumâ
nekavçjoties pârtrauciet ietîðanu un
turpiniet to tikai tad, kad problçma tika
novçrsta.

Glabâðanas vieta nekâdâ gadîjumâ nedrîkst
atrasties augstâ zâlç, stûros, pie þogiem,
çkâm vai zem kokiem.

Glabâðanas vietai jâbût norobeþotai ar þogu,
lai tâ nebûtu pieejama lopiem.

Sapresçtas íîpas ar ieteicamo sauso masu var sakraut
trijâs kârtâs, taèu vaïîgi sapresçtas vai pârâk mitras íîpas
nedrîkst sakraut vienu uz otras. Íîpu grçdas regulâri
jâpârbauda. Íîpas jâaizsargâ ar kaitçkïu apkaroðanas
lîdzekïiem saskaòâ ar raþotâja ieteikumiem pret kaitçkïu
uzbrukumu. Ðeit jâievçro spçkâ esoði vides aizsardzîbas
noteikumi. Íimikâlijas, tâdas kâ mçslojumi, nezâïu
iznicinâðanas lîdzekïi, minerâleïïas un atðíaidîtâji paâtrina
plçves sabrukumu.

Mçs nepieòemam prasîbas par zaudçjumu
kompensâciju attiecîbâ uz bojâðanos
glabâðanas laikâ, jo ðeit iedarbojas daudzi
faktori, kurus mçs nespçjam kontrolçt.

Obligâti jâizvairâs no ðâdu íimikâliju
iedarbîbas uz plçvi.

Aptiniet rulli no visâm pusçm ar vismaz 6 kârtâm
plçves; ar 50% pârklâðanos nedrîkst tît lietus laikâ.....

Plçvi ar pirms tam izstiept par 50% vai 70%.

Pie 70% izstiepðanas jâveic ðâda pârbaude:
• Atzîmçjiet plçvi uz ruïïa ar 2 svîtriòâm ar 10 cm

attâlumu vienu no otras.
• Izmçriet attâlumu starp ðîm svîtriòâm pçc tam, kad

folija ir uztîta uz ruïïa.
Pie 70% iztinuma ðim attâlumam jâbût aptuveni 17 cm.
Iespçjama pârâk stipra izstiepðana, ja ar vienu plçves
rulli mçìina aptît ievçrojami lielâku aptinamo ruïïu skaitu
vai ja plçve ðíçrseniski kïûst par ðauru.
Izstieptas plçves platumam, mçrot aptinamâ ruïïa
plakanajâ galâ, jâbût ðâdam:
• 500 mm, ne mazâk par 400 mm,
• 750 mm, ne mazâk par 600 mm.
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5.9.4 Plçves ieklâðana
• Atveriet plçves kastes durvis (2) ar speciâlo atslçgu.

Abâs plçves kastçs (3) labajâ un kreisajâ pusç var
glabât lîdz 6 plçves ruïïiem (1).
Plçves ruïïi (1) jâizlieto no priekðas uz aizmuguri.

KR001230

76

76

50
0 75

0

Var izmantot 2 plçves izmçrus:
750 mm (500 mm arî iespçjams).

Mazâkiem íîpas diametriem (piemçram, Ø
1000 mm) pielietot 500-to plçvi!

Ieteikums:

Izmçrs
- 750 mm plats (500 mm plats)
- serde Ø 76 mm
- maksimâlais plçves ruïïa diametrs 260 mm

Mçs iesakâm izmantot kvalitatîvas markas,
piemçram, DLG atzîtâs plçves utt.

KR202220

1

3

2
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• Atbloíçjiet plçves ruïïa vadîklu (1), iedarbinot pirkstu
(2), un atvâziet uz augðu.

• Plçves rulli (3) ievietojiet stiprinâjumâ un izlîdziniet pret
ruïïa vadîklu (1).

• Iedarbinot pirkstu (3), ruïïa augðçjâ vadîkla (1) tiek
ievadîta plçves rullî (2).

Uzmaniet, lai ruïïa augðçjâ vadîkla (1) bûtu
izlîdzinâta paralçli plçves rullim (2).
Regulçjums lieliem vai maziem plçves
ruïïiem notiek ar caurumoto lîsti (4).

• "Lielam" plçves rullim piekariniet stiepes atsperi (5)
caurumotâs lîstes (6) rajonâ.

• "Mazam" plçves rullim piekariniet stiepes atsperi (5)
caurumotâs lîstes (7) rajonâ.

Sekojoðus darba posmus veiciet abos
plçves turçtâjos, jo plçves turçtâjiem
vienmçr jâbût noregulçtiem vienâdi!

Pçc plçves ruïïa ievietoðanas apakðçjâ
turçtâjâ augðçjâ ruïïa vadîkla obligâti
jâievada plçves rullî un jânostiprina
iekarinot stiepes atsperi!
Stiprinâtâjskrûvei tagad jâspieþ zem
plakandzelþa.

CP400009

1
2

3

1

2

7

5

6

4

4

3

CP400010

CP400011

1

3

2

• Lai atspriegotu izstiepðanas ruïïus, pagrieziet sviru (1)
pa labi tik tâlu, lîdz bloíçtâjsvira (2) aiz vadîklas lejâ
(3) nokrît un nostiprina to.
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• Grieziet kloíi (2) un noregulçjiet plçves uzòemðanas
elementu pçc augstuma ar stûra pârvadu (1) un vîtòoto
stieni (3).

KR201260

• Noslçgumâ kloíi (2) atkal nofiksçjiet ar bloíçtâjsviru (1).

KR201271

Lai nodroðinâtu to, ka plçve "mazam" vai "lielam" plçves
rullim tiek padota vienmçr ap íîpas centru, plçves ruïïa
uzòemðanas elementu var pilnîgi nobîdît uz augðu vai uz
leju. Noregulçjiet plçves ruïïa augstumu tâ, lai ruïïa un
íîpas vidus atrastos vienâdâ augstumâ. Lûdzu, uzmaniet
izstiepðanas ierîces labu eïïoðanu.

Uzmaniet, lai tîðanas svira varçtu brîvi
griezties visâs vietâs.

Sekojoðus darba posmus veiciet abos
plçves turçtâjos, jo plçves turçtâjiem
vienmçr jâbût noregulçtiem vienâdi!

Íîpâm ar daþâdiem diametriem ðis
regulçjums arî jâizmaina!

• Fiksâcijas sviru (1) pagrieziet pret atsperi (3) pa labi un
uz augðu.

KR201270
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Sekojoðus darba posmus veiciet abos
plçves turçtâjos, jo plçves turçtâjiem
vienmçr jâbût noregulçtiem vienâdi!

2

5

1
3

6

CP400012

2

13
4

Ja plçves rullis (1) turpina griezties pçc inerces, tad
jâpieregulç plçves bremze (7).

Ðim nolûkam:

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (8)
• Pagrieziet skrûvi (9)
• Pievelciet pretuzgriezni (8)

8

9
CP400064

7

5.9.5 Plçves bremzes regulçjums

• Izklâjiet plçvi no plçves ruïïa (1) ap izstiepðanas rulli (2)
lîdz izstiepðanas rullim (3).

• Ar bloíçtâjsviras (4) atbrîvoðanu atkal nospriegojiet
izstiepðanas ruïïus.

Pirmâ izstiepðanas ruïïa (2) piespieðanas
spiedienu plçves rullim (1) var noregulçt
atðíirîgi ar atsperçm (5) un (6).
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• Plçves galu (3) izklâjiet ap griezçjsviras (1) balstvirsmu
(2) un sasieniet mezglâ (4).

Pçc tam, kad tika ietîta pirmâ íîpa, balstenis (2) notur
plçvi (1) pozîcijâ

4

2

1
3

CP000070

KR201121

1

2
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5.9.7 Griezçjmehânisms

Griezçjmehânisms labajâ pusç
Griezçjmehânisms labajâ pusç sastâv no griezçjsviras (1) ar
naþiem (3), atsperîgas balstvirsmas (4) un balsteòa (2).

Atvçrtâ stâvoklî atsperîgai gumijas balstvirsmas jâbût
noregulçtai kâ parâdîts uz attçla.

Regulçðanai:

• Atbrîvojiet pretuzgriezni (5) un noregulçjiet ar
regulçðanas uzgrieþòiem (6).

• Pievelciet pretuzgrieþòus (5).

Izvçloties riteòu pârus (1,2) tîðanas svirâ, iepriekðçjo
izstaipîðanu var izmainît starp 50% un 70%.

- Augðçjais riteòu pâris 50% izstaipîðana
- Apakðçjais riteòu pâris 70% izstaipîðana

Sekojoðus darba posmus veiciet abos
plçves turçtâjos, jo plçves turçtâjiem
vienmçr jâbût noregulçtiem vienâdi!

• Atbrîvojiet vîtòu stieòus (3)
• Izvçlieties atbilstoðu riteòu pâri (1,2) un nostipriniet ar

vîtòu stieòiem (3).

CP000210

1

34

2

CP000190

4

1

2

3

CP300000

15mm

15mm

Griezçjmehânisms kreisajâ pusç
Griezçjmehânisms kreisajâ pusç sastâv no griezçjsviras
(2) ar naþiem (3), atsperîgas balstvirsmas (4) un balsteòa (1).

5.9.6 Iepriekðçjâs izstaipîðanas regulçðana

CP400013

2

3

1



V - 33

Pamatregulçjums un vadîba

• Pârvietojiet pârslçgðanas sviru (1) uzlîmç (4) attçlotajâ
pozîcijâ un lîdz ar to izveidojiet noteikta riteòu pâra
(2, 3) saíeri.

5.9.8 Grozâmgalda pârvadmehânisms
Atkarîbâ no tâ, kurð plçves rullis tiek izmantots,
grozâmgalda pârvadmehânismam jâveic atbilstoðais
regulçjums.

Uz grozâmgalda pârvadmehânisma atrodas uzlîme, uz
kura ir attçloti pârslçgðanas sviras stâvokïi.

3

1

2

CP100092

3
2

1

4

942 345-0

4

• Pârslçgðanas sviras (1) parâdîtâ pozîcijas atbilst 500-
âs plçves pârslçgðanas pozîcijai.

• Pârslçgðanas sviras (1) parâdîtâ pozîcijas atbilst 750-
âs plçves pârslçgðanas pozîcijai.
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Piemçrs:

Standarta lielumi
- íîpas diametrs 130 mm
- 750 mm plçves rullis
- 4 plçves kârtas

• Lîdz ar iepriekðiestatîtu lielumu regulçðanu ar komforta
vadîbas palîdzîbu tiek automâtiski iestatîts aptinumu
skaits.
Standarta lielumu regulçðanai sk.
sadaïu 6.5.1 Pamatregulçjums "Prese" un
sadaïu 6.5.2 Pamatregulçjums "Iesaiòotâjs"

• Pârvietojiet pârslçgðanas sviru (1) uzlîmç (4) attçlotajâ
pozîcijâ un tâdâ veidâ izveidojiet noteikta riteòu pâra
(2, 3) saíeri.

Pârslçgðanas sviras (1) parâdîtâ pozîcijas atbilst 750-
âs plçves pârslçgðanas pozîcijai.

3

1

2

4
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6 "Komfort" vadîba
6.1 Vispârîgâ daïa
"Komfort" vadîba kalpo presçðanas, sieðanas un
iesaiòoðanas procesa kontrolei un vadîbai.

Ar sensoru palîdzîbu tiek kontrolçti tîkla tîðanas ierîce,
auklas sieðanas ierîce, íîpu kameras aizvars, naþu
pârslçgðana 0 stâvoklî un iesaiòoðanas procesa norise.
Borta dators (1) íîpu presç pieòem un apstrâdâ no
sensoriem izejoðos impulsus un nosûta tos tâlâk "Kom-
fort" vadîbas sistçmai.

"Komfort" vadîbâ integrçti trîs savstarpçji neatkarîgi
skaitïotâji sapresçtu íîpuruïïu uzskaitîðanai.

Atkarîbâ no iepriekðçjâs iestatîðanas "Komfort" vadîbas
sistçmâ presçðanas, sieðana un iesaiòoðanas procesi
noris automâtiski un/vai ar manuâlo vadîbu.
Automâtiskajâ reþîmâ pçc iepriekðiestatîtâ íîpas diametra
sasniegðanas tiek palaists sieðanas process. Ar manuâlo
palaidi sieðanas procesu var sâkt jebkurâ laikâ (arî
automâtiskajâ reþîmâ).
Íîpas nodoðana no preses iesaiòotâjam notiek
automâtiskajâ reþîmâ pçc sieðanas procesa pabeigðanas,
tiktâl ja iesaiòotâja grozâmgalds ir brîvs. Nodoðanas
manuâlâ vadîba ir pakïauta tâdiem paðiem nosacîjumiem.
Ja íîpas nodoðana ir beigusies un íîpu kamera atkal ir
aizvçrta, tad pie noteikta iestatîjuma automâtiski tiek
palaists iesaiòoðanas process. Taèu visu iesaiòoðanas
procesu iespçjams vadît manuâlajâ reþîmâ arî no vadîbas
pults (2).
Automâtiskajâ reþîmâ pçc nâkamâs sieðanas operâcijas
palaiðanas íîpa tiek novâkta no iesaiòotâja. Íîpas
manuâlâ novietoðana no iesaiòoðanas ir iespçjama
jebkurâ laikâ (arî automâtiskajâ reþîmâ).

Kontrolei un iesaiòotâja traucçjumu gadîjumâ "Komfort"
vadîbai ir iesaiòoðanas procesa pozîcijas norâde. Ar
pozîcijas norâdes palîdzîbu iespçjams nolasît,kurâ
vietâ programmâ ir apstâjusies, piemçram, kâda
sensora traucçjuma dçï.
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6.2 Uzstâdîðana
Nostipriniet vadîbas pulti traktorâ vadîtâja redzes lokâ.

Savienojiet vadîbas pulti ar borta datoru:

• Iespraudiet vadîbas íçdes vadi (1) vadîbas pults (3)
ligzdâ (2).

• Nostipriniet savienojumu ar uzmavuzgriezni (4).

1

3

2

KR103071

4

• Traktora pusç pieslçdziet "Komfort" vadîbas
baroðanas sprieguma kabeli (12 V) 3-kontaktu
strâvas kontaktligzdai (DIN 9680) (skaties sadaïu
3.2 Elektriskais pieslçgums).

Savienojuma vads starp traktoru un íîpu
presi izklâjiet un nostipriniet tâ, lai tas
netiek nospriegots pagrieðanâs vai
saskaras ar traktora riteòiem.

Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Savainoðanas risks!
Veicot montâþas darbus íîpu presç, obligâti atvienojiet sprieguma padevi "Komfort"
vadîbas sistçmai.

• Hidrauliskas sistçmas remontdarbus drîkst veikt tikai apmâcîts specializçtais personâls.

Veicot metinâðanas darbus uz íîpu
preses vai traktora ar piekabinâto íîpu
presi, pârsprieguma dçï var bût bojâta
"Komfort" vadîbas sistçmas elektronika.
Ðî iemesla dçï noòemiet no traktora
vadîbas pulti un atvienojiet
savienotâjkabeli.
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6.3 Vadîbas pults

Taustiòð "Íîpas diametrs" (–)

Taustiòð "Íîpas diametrs" (+)

Taustiòð "Trauksme izsl"

Multifunkcionâlais taustiòð

Savâcçjs

Nazis

Izvçles taustiòð "Iesaiòotâja
manuâlâ vadîba"

Izvçles taustiòð "Sieðana
automâtiski"

IESL./IZSL.

Kontrollampiòa "Signâltaure"

Kontrollampiòa "Multifunkcionâlais
taustiòð"
Kontrollampiòa "Savâcçjs"

Kontrollampiòa "Nazis"

Kontrollampiòa "Iesaiòotâja
manuâlâ vadîba"

Kontrollampiòa „Sieðanas
automâtiski"
Kontrollampiòa "Sieðanas
manuâli"
Kontrollampiòa "Sieðanas palaide
manuâli"
Kontrollampiòa "Iesaiòotâja
palaide manuâli"
Kontrollampiòa "Íîpas novietoðana
manuâli"
Displejs

Centrâlais slçdzis

Signâltaure

Ligzda vadîbas íçdes vadam

Izvçles taustiòð "Sieðana manuâli"

Taustiòð "Sieðanas palaide manuâli"

Taustiòð "Iesaiòotâja palaide
manuâli"

Taustiòð "Íîpas novietoðana manuâli"

Programmas taustiòð

Izejas taustiòð

"+" taustiòð

"–" taustiòð

Kontrollampiòa
Íîpas diametrs (-)
Kontrollampiòa
Íîpas diametrs (+)

3

4

5

6

7

8

9

1

2
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15

16
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d

CP300013
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6.4 Gatavîba ekspluatâcijai
•  "Komfort" vadîbas sistçmu ieslçdziet ar centrâlo slçdzi.

• Nospiediet taustiòu .

Ja ir nodroðinâta pienâcîga elektroapgâde, tad tiek
veikta îslaicîga paðpârbaude.

– Vadîbas pults kontrolindikatori uz brîdi iedegas.

– Uz brîdi atskan signâltaure.

– Displejâ (13) tiek attçlots terminâla versijas numurs.

pçc tam

- Displejâ (13) tiek attçlots maðînas versijas numurs.

Ja paðpârbaude netiek izpildîta,
pârbaudiet sprieguma padevi.

Ja paðpârbaudç (garums 10 sek.) veiksmîgi izpildîta,
"Komfort" vadîbas sistçma ir gatava darbîbai un pâriet
darba reþîmâ.

Darba reþîms:

- Displejâ (13) tiek attçlots iestatîtais íîpas diametrs
atseviðíi labajai un kreisajai íîpas pusei skaitliskas
vçrtîbas (a) un (c) veidâ, kâ arî strîpu attçlojuma (b)
veidâ.

- Paðreizçjie plçves aptinumi (d) tiek attçloti displejâ
atpakaïejoðâ kârtîbâ.

- Kontrollampiòa "Savâcçjs" (5) vai naþu kontrole (6)
ieslçgta.

- Kontrollampiòa "Sieðana manuâli" (9) ieslçgta.
- Kontrollampiòa "Iesaiòotâja palaide" (11) mirgo.

Ja griezçjmehânisms neatrodas darba pozîcijâ:

- Mirgo kontrollampiòa "Naþu kontrole" (6).

Ja uz grozâmgalda atrodas íîpa:

- Kontrollampiòa "Íîpas novietoðana" (12) mirgo.
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KR073200

1

a b

Pirms íîpu preses lietoðanas sâkuma jâpârbauda, vai íîpu
kamera ir tukða. Ðim nolûkam noteiktos apstâkïos ir
nepiecieðami sekojoði darba soïi.

Uz grozâmgalda atrodas gatava íîpa:

• Nospiediet taustiòu  divreiz.

- Íîpa tiek novietota un grozâmgalds pârvietojas atpakaï
sâkumstâvoklî.

Uz grozâmgalda atrodas íîpa, kura vçl jâietin plçvç:

• Nospiediet taustiòu .

- Tiek palaists iesaiòoðanas process.

Pçc iesaiòoðanas procesa pabeigðanas:

• Nospiediet taustiòu  divreiz.

- Íîpa tiek novietota un grozâmgalds pârvietojas atpakaï
sâkumstâvoklî.

Ja uz grozâmgalda (vairâk) neatrodas neviena íîpa:

• Nospiediet taustiòu  un ar taustiòu 

apstipriniet ievadi.

- Íîpu kamera atveras.

• Izslçdziet jûgvârpstu

Negadîjuma risks!

Atvçrto aizmugurçjo lûku nostipriniet pret
netîðu aizvçrðanos.

• Noslçdzoðo krânu (1), kreisajam
pacelðanas cilindram virzoties
atpakaïgaitâ, pagrieziet pozîcijâ (a).

• Komforta vadîbas izslçgðana

• Pârbaudiet un, ja nepiecieðams, attukðojiet íîpu kameru

• Noslçdzoðo krânu (1) kreisâ cilindra atplûdes lînijâ
pagrieziet pozîcijâ (b)
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• "Komfort" vadîbas sistçmas ieslçgðana

• "Trauksmes ziòojums Nr. 3 Íîpu kamera atvçrta"
parâdâs displejâ.

• Ar taustiòa  2 x nospieðanu lietotâjs nokïûst darba

reþîmâ un displejâ (13) parâdâs "Íîpu kamera atvçrta"

Pârslçgðana manuâlajâ reþîmâ:

• Nospiediet taustiòu .

Displeja râdîjuma treðajâ rindâ tiek attçlots íîpu kameras
stâvoklis.

• Ieslçdziet jûgvârpstu

Aizveriet íîpu kameru:

• Nospiediet taustiòu  un aizturiet nospiestu, lîdz

displejâ parâdâs ziòojums par stâvokli "ciet".

Alarm-Nummer: . . . . 3
Ballenkammer

geöffnet

13

KR101801

KR003001
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6.5 Pamatregulçjumi
Pamatregulçjumi "Prese" jâveic
tikai maðînas miera stâvoklî (atslçgta
jûgvârpsta).

Izòemot íîpas diametru un izvçli "Sieðana automâtiski/
manuâli", kuri tiek ievadîti tieði darba reþîmâ, iestatîjumi
tiek soli pa solim atprasîti caur izvçles izvçlni regulçjumu
reþîmâ.

Pamatregulçjumus "Iesaiòotâjs" var veikt tikai
iesaiòotâja miera stâvoklî.

Preses pamatregulçjumi

Íîpas diametrs

Íîpu skaitîtâja râdîjums

Sieðanas veids

Tîkla aptinumu skaits

Naþu kontrole

Iesaiòotâja pamatregulçjumi

Aptinumu skaits

Íîpu tîðana manuâli/automâtiski

Íîpu novietoðana manuâli/automâtiski

Íîpu tîðanas bez/ar

Nospieþot:

taustiòu 

vai

taustiòu 

lietotâjs ikreiz nokïûst no izvçles izvçlnes vai regulçðanas
reþîma darba reþîmâ un vadîbas pults displejâ (13) tiek
attçlots iestatîtais íîpu diametrs.

No katra iestatîðanas reþîma operators nokïûst nospieþot:

taustiòu 

ikreiz atpakaï izvçles izvçlnç.

13 13

12

12
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6.5.1 Preses pamatregulçjumi

Íîpu diametra iepriekðçjâ izvçle

Íîpu diametra samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Íîpu diametra palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

- Displejâ iestatîtais íîpu diametrs tiek attçlots skaitliskas
  vçrtîbas (a,c) veidâ un strîpu attçlojuma (b) veidâ.

Íîpu skaitîtâja râdîjums

Izvçles izvçlnes izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 

- Kontrollampiòa (4) ir ieslçgta.

Displejâ parâdâs izvçles izvçlne.
Pârieðanas pie íîpu skaitîtâja râdîjuma:

• Nospiediet taustiòu 

"Komfort" vadîbas sistçmai ir trîs íîpu skaitîtâji. Lîdz ar to
sapresçtu íîpu skaitu var uzòemt trim daþâdiem laika
posmiem.
Turpmâk tiek izskaidrots 1. íîpu skaitîtâjs.
2. un 3. íîpu skaitîtâjs ir identiski pçc savas funkcijas.

- Displejâ parâdâs pirmajâ rindâ 1. íîpu skaitîtâjs.
(* nozîmç uz doto brîdi aktîvu íîpu skaitîtâju)
Otrâ rinda râda sapresçto íîpu skaitu.

Ar taustiòu  vai  iespçjams paaugstinât vai

samazinât sapresçto íîpu skaitu (íîpu kopçjais skaitîtâjs
neòem vçrâ manuâlo korektûru)

Ar taustiòu  íîpu skaitîtâja râdîjums tiek atiestatîts

uz "0".

1. Ballenzaehler. . . . . .*
Ballen Stueck:. . . .xxxx

weiter . . . . . . . . .loeschen

CP300009

13 13

12
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kopâ íîpu skaitîtâjs

Ar taustiòu  ðíirstiet uz priekðu tiktâl, lîdz displejâ

parâdâs "Íîpu skaitîtâjs 123".

Displejâ parâdâs "Íîpu skaitîtâjs 123"
"Íîpu skaitîtâjs 123" saliek kopâ 3 íîpu skaitîtâjus un râda
2. rindâ sapresçto íîpu kopskaitu.

Ar taustiòu  visi íîpu skaitîtâja râdîjumi tiek atiestatîti

uz "0".

Ar taustiòu  lietotâjs nokïûst apakðizvçlnç

"Íîpu skaitîtâjs"

Displejâ parâdâs pirmajâ rindâ "Íîpu skaitîtâjs"

Ðeit tiek attçlots sapresçto íîpu kopçjais skaits.

Ar taustiòu  íîpu skaitîtâjs tiek atiestatîts uz "0".

Ar taustiòu  lietotâjs nokïûst nâkoðajâ apakðizvçlnç

"Íîpu skaitîtâjs aktîvs"

Ðeit tiek aktivçts vçlamais íîpu skaitîtâjs

ar taustiòu  vai  izvçlieties vçlamu íîpu

skaitîtâju.

faktiskâ vçrtîba = paðreizçjais skaitîtâjs
uzdotâ vçrtîba = Jaunâ íîpu skaitîtâja iestatîðana

Ar taustiòu  jaunais íîpu skaitîtâjs tiek saglabâts un

aktivçts.

Ar taustiòu  lietotâjs nokïûst atpakaï apakðizvçlnç 1.

íîpu skaitîtâjs.

Aktîva íîpu skaitîtâja izvçle

Ballenzaehler 123
Ballen Stueck:. . . . .xxxxx

weiter . . . . . . . . .loeschen

CP300010

Ballenzaehler 
Ballen G-Stueck:.  .xxxx

weiter . . . . . . . . .loeschen

CP300011

Ballenzaehler aktiv
Ist-Wert:. . . . . . . . . . . . .1
Soll-Wert:. . . . . . . . . . . .3
weiter . . . . . . . . . .ja=quit

CP300012
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Tîkla aptinumu skaita iestatîðana

Izvçles izvçlnes izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 

- Displejâ parâdâs izvçles izvçlne.

Pârieðana preses iestatîðanas reþîmâ:

• Nospiediet taustiòu 

- Displejâ parâdâs iepriekðiestatîta vçrtîba tîkla aptinumu
skaitam.

Skaitlis 2,5 = aptinumu skaits

Tîkla aptinumu skaita paaugstinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Tîkla aptinumu skaita samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Preses nâkamâ pamatregulçjuma izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 

Atpakaï izvçles izvçlnç:

• Nospiediet taustiòu 

Atpakaï darba reþîmâ:

• Nospiediet taustiòu  vai

• taustiòu 
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Sieðanas veida izvçle

- Displeja otrajâ rindâ var nolasît paðreizçjo iestatîjumu.

Sieðanas veida Tîkls izvçle:

• Nospiediet taustiòu 

Sieðanas veida Aukla izvçle:

• Nospiediet taustiòu 

Izvçloties opciju Aukla, iestatîtajam tîkla
skaitam nav nozîmes, auklas aptinumu
skaits tiek noregulçts mehâniski auklas
sieðanas ierîcç (sk. nodaïu 5.5 "Auklas
sieðana").

- Displeja otrajâ rindâ var nolasît ðo iestatîjumu.

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Preses nâkamâ pamatregulçjuma izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 

Naþu kontroles izvçle

- Displeja otrajâ rindâ var nolasît paðreizçju iepriekðiestatîtu
  vçrtîbu.

Naþu kontroles izslçgðana:

• Nospiediet taustiòu 

Naþu kontroles ieslçgðana:

• Nospiediet taustiòu 

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Preses nâkamâ pamatregulçjuma izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 
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Sieðanas palaiðanas procedûras izvçle

- Displejâ parâdâs faktiskâs un uzdotâs vçrtîbas
iepriekðçjais iestatîjums sieðanas palaiðanas
impulsu skaitam.

Sieðanas palaiðanas impulsi nosaka, cik
daudz tîkla tiek padots ar motoru sieðanas
palaiðanas laikâ.

-  Faktiskâ vçrtîba: patreiz saglabâtâ vçrtîba.

Uzdotâs vçrtîbas samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas kâ faktiskâs vçrtîbas saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

CP100042

Aizkaves skaits naþi ârâ - trauksme iesl.

Aizkaves skaits ir regulçjams tikai ja ir
aktivçta naþu kontrole.

- Displejâ parâdâs faktiskâs un uzdotâs vçrtîbas
iepriekðçjais iestatîjums aizkaves vçrtîbai, t.i.:

Aizkaves skaits nosaka, cik ilgi naþiem jâbût ârâ, pirms
tiek attçlots trauksmes ziòojums "Naþi ârâ". Laiks tiek
norâdîts 1/10 sek..

-  Faktiskâ vçrtîba: patreiz saglabâtâ vçrtîba.

Uzdotâs vçrtîbas samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas kâ faktiskâs vçrtîbas saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Preses nâkamâ pamatregulçjuma izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 

Verzoegerungszahl
Ist-Wert:. . . . . . . . . . . . .0
Soll-Wert:. . . . . . . . . . . .0
weiter . . . . . . . . . .ja=quit

CP300016
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Signalizâcijas izvçles

- Displejâ parâdâs faktiskâs un uzdotâs vçrtîbas
iepriekðçjais iestatîjums "pirms signalizâcijas"

Parametrs "Pirms signalizâcijas" cik daudz
cm jâbût starp "pirms signâla" un iestatîtâs
"íîpu izmçra vçrtîbas" sasniegðanu.

-  Faktiskâ vçrtîba: patreiz saglabâtâ vçrtîba.

Uzdotâs vçrtîbas samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas kâ faktiskâs vçrtîbas saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

CP300007

vor Signalisierung
Ist-Wert   : . . . . . . . . . 0
Soll-Wert : . . . . . . . . . 0
weiter . . . . . . . . .ja=quit

Parametru "Pirms signalizâcijas" var
iestatît piecos soïos lîdz maks. 20 cm.

Sieðanas palaiðanas aizkaves izvçle

- Displejâ parâdâs faktiskâs un uzdotâs vçrtîbas
iepriekðçjais iestatîjums sieðanas palaiðanas
aizkavei.

Sieðanas palaiðanas aizkave nosaka, cik
daudz laika nepiecieðams starp "Íîpas
izmçrs sasniegts" un "Sieðanas procesa
palaide".

-  Faktiskâ vçrtîba: patreiz saglabâtâ vçrtîba.

Uzdotâs vçrtîbas samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas kâ faktiskâs vçrtîbas saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

(Vçrtîba 1 = 0,8 sek. / t.i. pie faktiskâs vçrtîbas 20
aizkaves laiks sastâda 16. sek.)

CP300005

Bindestartverzoege.
Ist-Wert   : . . . . . . . . . 8
Soll-Wert : . . . . . . . . 15
weiter . . . . . . . . .ja=quit
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Ja ieslçdzot "Komfort" vadîbas sistçmu
griezçjmehânisms vairs neatrodas darba
pozîcijâ (naþu 0 stâvoklis), mirgo
kontrollampiòa (3), vienlaicîgi atskan
signâltaure un displejâ parâdâs trauksmes
ziòojums.

Signâltaures izslçgðana:

• Nospiediet taustiòu 

Trauksmes ziòojuma apspieðana:

• Nospiediet taustiòu   vçlreiz

- Displeja râdîjums pâriet darba reþîmâ.

Sieðanas palaiðanas procedûras izvçle

Palaiðanas process Sieðana automâtiski:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja râdîjums pâriet darba reþîmâ.
- Kontrollampiòa (8) ir ieslçgta.

Palaiðanas process Sieðana manuâli:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja râdîjums pâriet darba reþîmâ.
- Kontrollampiòa (9) ir ieslçgta.

13 13

12
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6.5.2 Iesaiòotâja pamatregulçjums
Izvçlnes punktâ "Iestatîjumi" var noregulçt visas iesaiòotâja
iestatîjumu vçrtîbas.

Iesaiòotâja aptinumu skaita regulçðana

Izvçles izvçlnes izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 

- Displejâ parâdâs izvçles izvçlne.

Pârieðana iesaiòotâja iestatîjumu reþîmâ:

• Nospiediet taustiòu 

Displejâ parâdâs plçves platuma iepriekðçjais iestatîjums.

- Plçves platuma izvçle

• taustiòð     =  500-tâ plçve

• taustiòð     =  750-tâ plçve

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Ar taustiòu    ðíirstiet tâlâk.

500 Folie   750

              einstellen?
                   500
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-           Anzahl Lagen         +

                            4
                    

2

14
14

Displejâ parâdâs iepriekðiestatîta vçrtîba kârtu skaitam.

- kârtu skaita izvçle

Iestatîjuma saglabâðana:

• taustiòð  =  skaita samazinâðana

• taustiòð  =  skaita palielinâðana

• Nospiediet taustiòu .

Kârtas ðajâ gadîjumâ nozîmç plçves slâòus.
Lîdz ar parametru "Íîpu diametrs", "Plçves platums"
un "Kârtu skaits" regulçðanu - aptinumu skaits tiek
iestatîts automâtiski. Skaitu tomçr var izmainît:

Ar taustiòu  ðíirstiet tâlâk lîdz râdîjumam Aptinumu

skaits:

• Nospiediet taustiòu 

Aptinumu skaita palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

- Faktiskâ vçrtîba paaugstinâs.

Aptinumu skaita samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

- Faktiskâ vçrtîba pazeminâs.

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

- Uzdotâ vçrtîba tiek pâròemta kâ faktiskâ vçrtîba.

Atkarîbâ no tâ, ar kuru plçves platumu 750
vai 500 strâdâ, jânoregulç pârslçgðanas svira
uz grozâmgalda (sk. arî nodaïu 5.9.7)
Ja plçves platuma un kârtu skaita iestatîjums
tiek izmainîts, izmainâs arî aptinumu skaits.
Aptinumu skaits ir iepriekðiestatîts (faktiskâ
vçrtîba). Aptinumu skaitam veiktâs izmaiòas
ietekmç íîpu diametru.

Iesaiòotâja nâkamâ pamatregulçjuma izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 
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CP300003

Anzahl Wicklungen L
Ist-Wert   : . . . . . . . . 5
Soll-Wert : . . . . . . . . 5
weiter . . . . . . . . .ja=quit

CP300002

Anzahl Wicklungen R
Ist-Wert   : . . . . . . . . 1
Soll-Wert : . . . . . . . . 1
weiter . . . . . . . . .ja=quit

Balsteòu atvçrðanas laika punkta regulçðana
atkarîbâ no aptinumu skaita

- Displeja treðajâ rindâ var nolasît paðreizçju
  iepriekðiestatîtu vçrtîbu.

Faktiskâ vçrtîba: patreiz saglabâtâ vçrtîba

Ieregulçjiet vçrtîbu tâ, lai balsteòa atvçrðanas laikâ íîpa
novelk plçvi no balsteòa.

Aptinumu skaita iestatîðana kreisajam balstenim:

Uzdotâs vçrtîbas samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas kâ faktiskâs vçrtîbas saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

• Nospiediet taustiòu 

Aptinumu skaita iestatîðana labajam balstenim:

Uzdotâs vçrtîbas samazinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas palielinâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Uzdotâs vçrtîbas kâ faktiskâs vçrtîbas saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 
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Íîpu tîðana manuâli/automâtiski

- Displeja treðajâ rindâ var nolasît paðreizçju
  iepriekðiestatîtu vçrtîbu.

Iestatîjums "Auto" nozîmç, ka íîpa pçc tîðanas procesa
pabeigðanas tiek automâtiski nodota iesaiòotâjam.

Iestatîjums "Manuâli" nozîmç, ka íîpa pçc tîðanas

procesa pabeigðanas jânodod manuâli (taustiòð ).

Iestatîjums Íîpas tîðana manuâli:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja treðajâ rindâ parâdâs "Manuâli!".

Iestatîjums Íîpas tîðana automâtiski:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja treðajâ rindâ parâdâs "Auto!".

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Iesaiòotâja nâkamâ pamatregulçjuma izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 
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Íîpu novietoðana manuâli/automâtiski

- Displeja treðajâ rindâ var nolasît paðreizçju
iepriekðiestatîtu vçrtîbu.

Iestatîjums "Auto" nozîmç, ka íîpa pçc preses nâkamâ
tîðanas procesa sâkuma tiek automâtiski novietota.

Iestatîjums "Manuâli" nozîmç, ka íîpa pçc iesaiòoðanas
procesa pabeigðanas (mirgo kontrollampiòa 12) var bût

novietota (taustiòu  2x nospiest ) manuâli.

Ja mirgo kontrollampiòa (12) íîpu arî
automâtiskajâ reþîmâ jebkurâ laikâ
nospieþot

(nospiest taustiòu  2x) var novietot.

Iestatîjums Íîpas novietoðana manuâli:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja treðajâ rindâ parâdâs "Manuâli!".

Iestatîjums Íîpas novietoðana automâtiski:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja treðajâ rindâ parâdâs "Auto!".

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Iesaiòotâja nâkamâ pamatregulçjuma izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu 

Íîpu tîðanas bez/ar

- Displeja treðajâ rindâ var nolasît paðreizçju
iepriekðiestatîtu vçrtîbu.

Iestatîjums "Bez" nozîmç, ka íîpa netiek aptîta ar plçvi.

Iestatîjums "Ar" nozîmç, ka íîpa tiek aptîta ar plçvi.
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Iestatîjums Íîpas tîðana Bez:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja treðajâ rindâ parâdâs "Bez!".

Iestatîjums Íîpas tîðana Ar:

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja treðajâ rindâ parâdâs "Ar!".

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Iesaiòotâja iepriekðçjâ iestatîðana ir noslçgusies.

Íîpas novietoðana vienâ kârtâ/dubultâ kârtâ

Ðis displeja râdîjums parâdâs tikai ja iestatîjumâ "Íîpu
tîðana bez/ar" tiek izpildîta ievade "bez".

- Displeja treðajâ rindâ var nolasît paðreizçju epriekðiestatîtu
  vçrtîbu.

Iestatîjums "1x = vienkârði" nozîmç, ka íîpa tiek
novietota, tiklîdz sâkas preses sieðana.

Iestatîjums "2x = dubults" nozîmç, ka pirmâ íîpa paliek
uz grozâmgalda, lîdz ir sâkusies sieðana nâkamai íîpai.
Otrâ íîpa tiek novietota uzreiz pçc sieðanas procesa
pabeigðanas, tâ lai divas íîpas gulçtu kopâ.
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6.6 Vadîba
Íîpu kameras piepildîðana

Íîpu kameras uzpildes laikâ displejâ tiek attçlots tekoðais
íîpas diametrs atseviðíi labajai (b) un kreisajai (b) íîpas
pusei.

13 13

12

13 13

12

Atpakaï darba reþîmâ:

• Nospiediet taustiòu  vai

• taustiòu 

- Displeja râdîjums pâriet darba reþîmâ.

Izvçlieties Íîpas novietoðana dubulti:

• Nospiediet taustiòu 

Izvçlieties Íîpas novietoðana vienkârði:

• Nospiediet taustiòu 

- Faktiskâ vçrtîba pazeminâs.

Iestatîjuma saglabâðana:

• Nospiediet taustiòu 

Ja mirgo kontrollampiòa (12), íîpu arî
automâtiskajâ reþîmâ jebkurâ laikâ
nospieþot

(nospiest taustiòu  2x) var novietot.

CP300004

1x . . . . . . . . . . . . . . . 2x
. . . . Ballen ablegen . . .
. . . . . . . doppelt . . . . . .
weiter . . . . . . . . .ja=quit
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Íîpu kameras nevienmçrîga piepildîjuma gadîjumâ displejâ
parâdâs bultas (c).

Bultas (c) norâda uz to pusi, uz kuru íîpu prese jânovirza
vienmçrîgam piepildîjumam.

Ja íîpu kameras piepildîjuma starpîba ir pârâk liela, papildus
atskan skaòas signâls.

Sadaïa: Íîpu kameras piepildîðanas
kontrolçðana (sk. sadaïu 4.3).

Sieðanas procesa manuâlâ palaide

Ja íîpas kreisâ (a) vai labâ (b) puse sasniedz iepriekðizvçlçto
íîpas diametru (d), tad atbilstoðajâ pusç sâk mirgot bultas
(c) vai (e).

Ja abas íîpas puses ir sasnieguðas iepriekðizvçlçto íîpas
diametru, mirgo abas bultas (c) un (e), vienlaicîgi aptuveni
triju sekunþu garumâ atskan signâls. Jâsâkas sieðanas
procesam.

• Nospiediet taustiòu 

- Lçnais intervâli skaòas signâls ziòo par procesa sâku-
  mu.

Turpiniet íîpu kameras piepildi, lîdz
sapresçjamais materiâls padod íîpu
kamerâ sieðanas materiâlu un íîpa
satver to.

- Sieðanas process pçc palaiðanas automâtiski izbeidzas

- Displejâ tiek attçlots preses darba stâvoklis un un
  prasîba operatoram sieðanas procesa laikâ pârtraukt
  braukðanu ar íîpu presi.

13 13

12

13 13

12
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Kad sieðanas process ir pabeigts, atskan âtrs intervâlu
signâls.

- Displejâ tiek attçlots preses darba stâvoklis.

Sieðanas procesa automâtiskâ palaide

Ja izvçlçta ar taustiòa , iepriekðizvçlçtâ íîpu

diametra sasniegðanas gadîjumâ atskan aptuveni divas
sekundes garð skaòas signâls un sieðanas palaides
process sâkas patstâvîgi ar "Komfort" vadîbas sistçmas
palîdzîbu.

Turpmâkâ norise identiska sieðanas procesa manuâlajai
palaidei (sk. iepriekðçjo sadaïu).

Ar taustiòa  nospieðanu jebkurâ laikâ

var uzsâkt sieðanas procesu, arî
iepriekðçjâ izvçlç "Sieðana automâtiski".

Íîpu manuâlâ nodoðana iesaiòotâjam

Iesaiòotâja pamatiestatîjumâ "Íîpu tîðana: manuâli!"
pçc sieðanas procesa pabeigðanas íîpu nodoðana
no íîpu kameras uz grozâmgaldu jâpalaiþ manuâli.

Ja sieðanas process noslçdzies pareizi:

- Mirgo kontrollampiòa (11).

• Nospiediet taustiòu 

13 13

12
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- Displejâ tiek attçlots preses darba stâvoklis.

Íîpu kamera atveras un íîpa tiek nodota iesaiòotâjam.

Ja uz grozâmgalda atrodas íîpa (mirgo
kontrollampiòa 12), tad pirms íîpas
nodoðanas no íîpu kameras íîpa
jânovieto no grozâmgalda.

• Taustiòu  nospiest 2x

Ja íîpas nodoðana no íîpu kameras uz grozâmgaldu
noslçguðies un íîpu kamera ir pienacîgi noslçgta, displejâ
parâdâs darba reþîms un presçjamâ materiâla uzòemðana
var turpinâties.

Displeja râdîjums "ÍÎPU KAMERA
ATVÇRTA" parâdâs vienmçr tad, ja íîpu
kamera ir atvçrta vai nav pienâcîgi
nobloíçta.

Íîpu automâtiskâ nodoðana iesaiòotâjam

Iesaiòotâja pamatregulçjumâ "Íîpu tîðana automâtiski"
pçc sieðanas procesa pabeigðanas íîpas nodoðana no
íîpu kameras uz grozâmgaldu sâkas patstâvîgi ar
"Komfort" vadîbas sistçmas palîdzîbu.

13 13

12

13 13

12

- Displejâ tiek attçlots preses darba stâvoklis.

Íîpu kamera atveras un íîpa tiek nodota iesaiòotâjam.

Ja uz grozâmgalda atrodas íîpa (mirgo
kontrollampiòa 12), tad pirms íîpas
nodoðanas no íîpu kameras íîpa
jânovieto no grozâmgalda.

• Nospiediet taustiòu  divreiz.

Ja íîpas nodoðana no íîpu kameras uz grozâmgaldu
noslçguðies un íîpu kamera ir pienâcîgi noslçgta, displejâ
parâdâs darba reþîms un presçjamâ materiâla uzòemðana
var turpinâties.

Displeja râdîjums "ÍÎPU KAMERA
ATVÇRTA" parâdâs vienmçr tad, ja
íîpu kamera ir atvçrta vai nav pienâcîgi
nobloíçta.
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Íîpu ietîðana folijâ

Iesaiòotâja pamatregulçjumâ "Íîpu tîðana Ar" pçc íîpas
nodoðana no íîpu kameras uz grozâmgaldu iesaiòoðanas
process sâkas patstâvîgi ar "Komfort" vadîbas sistçmas
palîdzîbu.

Íîpu manuâlâ novietoðana

Iesaiòotâja pamatregulçjumâ "Íîpu tîðana Bez" un "Íîpu
novietoðana manuâli" pçc íîpas nodoðanas uz
grozâmgaldu pabeigðanas var manuâli palaist íîpas
novietoðanu.

Iesaiòotâja pamatregulçjumâ "Íîpu tîðana Ar" un "Íîpu
novietoðana manuâli" pçc iesaiòoðanas procesa beigâm
íîpas novietoðanu var palaist manuâli.

- Mirgo kontrollampiòa (12).

• Taustiòu    nospiediet 2x

- Íîpa tiek novietota.

- Grozâmgalds pârvietojas sâkumpozîcijâ nâkamâs íîpas
  novietoðanai.

Íîpu automâtiskâ novietoðana

Iesaiòotâja pamatregulçjumâ "Íîpu novietoðana automâtiski"
íîpas novietoðanu nâkamai íîpai, sâkoties sieðanas
procesam, patstâvîgi uzsâk "Komfort" vadîbas sistçma.

- Íîpa tiek novietota.

- Grozâmgalds pârvietojas sâkumpozîcijâ nâkamâs íîpas
  novietoðanai.

Ja mirgo kontrollampiòa 12, tad íîpa arî
automâtiskajâ reþîmâ jebkurâ laikâ

nospieþot (taustiòu  divreiz)

tiek novietota.

13 13

12

13 13

12
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6.7 Iesaiòotâja traucçjums

• Ar atvçrtu íîpu kameru jâaizver noslçdzoðais krâns maðînas kreisajâ pusç. Uzmanîbu!
Nekâpt aizmugurçjâs lûkas bîstamajâ zonâ pirms tika aizvçrts noslçdzoðais krâns.

KR073200

1

a b

Ja iesaiòotâjs tîðanas procesa laikâ paliek stâvçt vienâ
vietâ, to var bût izraisîjuði netîri sensori.

• Apturiet transportlîdzekli

Pozîcijas norâde iesaiòotâja elektronikâ gaida:

• Nospiediet taustiòu 

• Nospiediet taustiòu 

- Displeja râdîjums pâriet pozîcijas reþîmâ un norâda to
vietu, kurâ programmas norise tika pârtraukta.

• Iegaumçjiet pozîciju!

• Izslçdziet jûgvârpstu.

• Ar atvçrtu aizmugurçjo lûku aizveriet noslçdzoðo krânu
(1) maðînas kreisajâ pusç.

Ja kïuda tika novçrsta likvidçjot
piesâròojumus, tad iesaiòoðanas process
pçc jûgvârpstas ieslçgðanas turpinâs.

Pirms jûgvârpstas ieslçgðanas
aizmugurçjâs lûkas noslçdzoðais krâns
(1), ja nepiecieðams, atkal jâatver (pozîcija
(a) aizvçrts, pozîcija (b) atvçrts). Ja
traucçjumu neizdodas novçrst, piesaistiet
specializçto remontdarbnîcu.
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6.8 Kïûmes ziòojumi
Tîðanas process nesâkas

- Displejâ parâdâs kïûmes ziòojums.

Cçlonis:

Sieðana stâv tîkls vai aukla nav ievçrta
tîkls vai aukla norauta utt.

Novçrðana:

Sk. nodaïu 10.1 "Traucçjumi - cçloòi un novçrðana"

Tîðanas ierîce nav novilkta

- Displejâ parâdâs kïûmes ziòojums.

Cçlonis:

Presçjamais materiâls nepadod tîklu vai auklu íîpu
kamerâ palaides procesa laikâ un íîpa to nesaíer.

Novçrðana:

• Turpiniet presçjamâ materiâla uzòemðanu

Atkârtoti uzsâciet palaides procesu:

• Nospiediet taustiòu 

Sk. nodaïu 10.1 "Traucçjumi - cçloòi un novçrðana"

Sieðanas process tika pabeigts, sieðanas ierîce tomçr
turpina darboties

- Displejâ parâdâs kïûmes ziòojums

Cçlonis:

Tîkls vai aukla netiek nogriezta.

Novçrðana:

Noasiniet nazi un pârbaudiet tâ regulçjumus

Sk. nodaïu 7 "Apkope" un nodaïu 10.1 "Traucçjumi - cçloòi
un novçrðana"

STEHT

WICKELEINRICHTUNG
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6.9 Avârijas ziòojumi
Prese

Ja naþi tika izstumti no presçðanas kanâla hidrauliski,
trulu naþu vai sveðíermeòa dçï, displejâ parâdâs
trauksmes ziòojums 7.

- Atskan signâls

Skaòas signâla izslçgðana:

• Nospiediet taustiòu 

Trauksmes ziòojums tiek apstiprinâts ar taustiòa 

atkârtotu nospieðanu.

- Kontrollampiòa (3) mirgo un nodziest tikai pçc
traucçjuma novçrðana.

Ja aizmugurçjâ lûka ir atvçrta, kaut gan sieðana nav
noslçgusies, displejâ parâdâs trauksmes ziòojums 3.

- Atskan signâls.

Skaòas signâla izslçgðana:

• Nospiediet taustiòu 

• Pârbaudiet íîpu kameras aizvaru un novçrsiet cçloni

Trauksmes ziòojuma apstiprinâðana:

• Vçlreiz nospiediet taustiòu 

Alarm-Nummer: . . . . 3
Ballenkammer

geöffnet

CPD00100

Ja presçðanas procesa laikâ tiek ievilkts sieðanas
materiâls, displejâ parâdâs trauksmes ziòojums 11

• Atskan signâls.

• Izslçdziet jûgvârpstu un pârbaudiet tîkla sieðanu.
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Ja plçve ir saplîsusi vai beigusies, displejâ parâdâs
trauksmes ziòojums 8

- Atskan signâls.

• Nospiediet taustiòu 

• Izslçdziet jûgvârpstu.

• Plçvi no jauna sasieniet mezglâ vai izklâjiet

• Ieslçdziet jûgvârpstu

• Nospiediet taustiòu 

Ja íîpa jâaptin vçlreiz, izslçdziet un atkal ieslçdziet
"Komfort" vadîbas sistçmu.

Tîðanas procesa palaiðana no jauna:

• Nospiediet taustiòu 

Iesaiòotâjs

Ja tîðanas svira nav pârvietojusies savâ sâkumstâvoklî,
displejâ parâdâs trauksmes ziòojums 0.

- Atskan signâls

• Nospiediet taustiòu 

• Izslçdziet jûgvârpstu

Pârbaudiet tîðanas sviru un manuâlajâ reþîmâ (sk. sadaïu
6.10 Iesaiòotâja manuâlais reþîms - tîðanas sviras
pozîcija) pârvietojiet to savâ sâkumpozîcijâ.
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CPD00101

Ja íîpu pacçlâjs râmja piesâròojuma dçï ar pïaujamo materiâlu
vai defektîva sensora dçï nepârvietojas atpakaï savâ
sâkumpozîcijâ, displejâ parâdâs trauksmes ziòojums 12.

- Atskan signâls.

• Nospiediet taustiòu 

• Izslçdziet jûgvârpstu

• Novçrsiet piesâròojumus uz râmja vai, ja nepiecieðams,
pârbaudiet sensoru Íîpu pacçlâjs.

• Ieslçdziet jûgvârpstu

• Nospiediet taustiòu 

• Novçrsiet traucçjumu

• ja nepiecieðams, atbloíçjiet stop slçdzi (1)

• ja nepiecieðams, loka slçdzi (2) pagrieziet fiksâcijas
pozîcijâ (3)

• Nospiediet taustiòu 

Ja tika iedarbinâts loka slçdzi vai stop slçdzis, displejâ
parâdâs trauksmes ziòojums 9.

- Atskan signâls

• Nospiediet taustiòu 

• Izslçdziet jûgvârpstu

Ja traucçjumu iespçjams novçrst

vienkârði, ar atkârtotu taustiòa 

nospieðanu iesaiòoðanas process
turpinâs.
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Ja no sensora "Pozîcija" tiek uztverti pârâk daudz/maz
impulsi, displejâ parâdâs trauksmes ziòojumi 13

• Atskan signâls.

• Nospiediet taustiòu 

• Izslçdziet jûgvârpstu

• Pârbaudiet sensoru regulçjumus uz tîðanas sviras

• Ieslçdziet jûgvârpstu

• Nospiediet taustiòu 

• Palaidiet iesaiòoðanas procesu no jauna
CPD00103

-Positon

Visi sensori programmas gaitâ tiek nepârtraukti pârbaudîti.
Ja rodas kïûme, t.i., piemçram, ir noticis vada pârrâvums
un îssavienojums ar sensoru, displejâ parâdâs trauksmes
ziòojums 14.

Atðíir divus trauksmes gadîjumus:

a. Kïûme
b. Nopietna kïûme tiek atprasîts sekojoðiem

sensoriem:

- jûgvârpsta
- tîðanas sviras nulles stâvoklis
- kamera vaïâ
- pacçlâjs lejâ
- kamera labajâ / kreisajâ pusç
- íîpu pacçlâjs

Ja rodas trauksmes veids "Kïûme", trauksmes
ziòojumu var apstiprinât. Ar maðînu nosacîti var
turpinât strâdât. Kïûme bûtu pçc iespçjas âtrâk
jânovçrð.

• Atskan signâls.

• Nospiediet taustiòu 

• Izslçdziet jûgvârpstu

• Diagnosticçðanas programmâ "Manuâlâ sensoru
pârbaude" (sad. pielikums B 1.4) iespçjami defektîvs
sensors var bût pârbaudîts, bet kïûme nolasîta.

• Novçrsiet sensora kïûmi

• Ieslçdziet jûgvârpstu

• Izslçdziet un atkal ieslçdziet "Komfort" vadîbu.

CPD00104

Alarm-Nummer: . . .14
"def. Sensor"
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Smagas kïûmes gadîjumâ ir obligâti nepiecieðams
novçrst kïûmi tieði, lai nepieïautu maðînas
mehâniskus bojâjumus.

• Atskan signâls

• Nospiediet taustiòu 

Programma tiek apturçta un visi vârsti aizvçrti.
Turpmâka ievâde nav iespçjama lîdz kïûmes novçrðanai.

Kïûmes novçrðana:

• Izslçdziet jûgvârpstu

• Diagnosticçðanas programâ "Manuâlâ sensoru
pârbaude" (sad. B 1.4) iespçjami defektîvs sensors
var bût pârbaudîts, bet kïûme nolasîta.

• Vârstus vârstu bloka var vadît mehâniski
"Avârijas reþîms"

• Novçrsiet sensora kïûmi

• Ieslçdziet jûgvârpstu

• Pârtraukto iesaiòoðanas vai presçðanas procesu
uzsâciet no jauna.

CPD00104

Alarm-Nummer: . . .14
"def. Sensor"

CPD00105

Programm gestoppt
"def. Sensor"
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6.10 Manuâlais reþîms

Pârslçgðana manuâlajâ reþîmâ:

• Nospiediet taustiòu .

- Deg kontrollampiòa (7) "Manuâlais reþîms".

Ja no pârslçgðanas manuâlajâ reþîmâ
iesaiòotâja darba norise tiek pârtraukta,
programmas izsaukums jâapstiprina vçlreiz

• Nospiediet taustiòu 

Ar taustiòu  ðajâ izvçlnç var ðíirstît tâlâk.

Ar taustiòu  ðajâ izvçlnç var ðíirstît atpakaï.

Atgrieðanâs darba reþîmâ:

• Nospiediet taustiòu  vai 

Íîpu kamera

Displeja râdîjuma treðajâ rindâ tiek attçlots íîpu kameras
stâvoklis.

"ciet" = íîpu kamera aizvçrta.
"vaïâ" = íîpu kamera pilnîgi atvçrta.
"    " = íîpu kamera atrodas starp abâm gala pozîcijâm.

Atveriet íîpu kameru:

• Nospiediet taustiòu  un aizturiet nospiestu, lîdz

displejâ parâdâs ziòojums par stâvokli "vaïâ".

Aizveriet íîpu kameru:

• Nospiediet taustiòu  un aizturiet nospiestu, lîdz

displejâ parâdâs ziòojums par stâvokli "ciet".

• Uzmanîbu! Var pildît visas funkcijas, kâ arî var vadît stâvokïus, kuri var novest pie
maðînas sabrukuma.
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Padeves galds

Displeja râdîjuma treðajâ rindâ tiek attçlots grozâmgalda
stâvoklis.

Ar taustiòa  vai  nospieðanu padeves galds tiek 

ieslçgts vai izslçgts.

"iesl." = padeves galds pieslçgts

"izsl." = padeves galds atslçgts

Foerdertisch

einaus

KR004321

Regulçjums Íîpas aptinumu skaits un Tîðanas palaide

Umdrehungen:. . . . . . .10

KR004325

weiter. . . . . . . . . . . .ja=quit

Umdrehungen:. . . . . . .10

Ist-Wert:. . . . . . . . . . . . . x

KR004326

. . . . . . . . . . . . . . . . abbruch

Displejs pârslçdzas nâkamajâ apakðizvçlnç.
Otrajâ rindâ (faktiskâ vçrtîba) tinçja apgriezieni tiek
saskaitîti lîdz iestatîtâ apgriezienu skaita sasniegðanai.
Pçdçjâ aptinuma laikâ abi balsteòi tiek pacelti un plçve
tiek nogriezta.

Var rasties sekojoði kïûmes ziòojumi:

1) Íîpu kamera atvçrta
Aizveriet íîpu kameru un no jauna uzsâciet tîðanas
procesu.

2) Grozâmgalds (grozâmgalds neatrodas
viduspozîcijâ)
Pârvietojiet grozâmgaldu viduspozîcijâ un no jauna
uzsâciet tîðanas procesu

Displeja râdîjuma augðçjâ rindâ tiek attçlots iestatîjums
Íîpas patinumu skaits.

• Ar taustiòu  apgriezienu skaits tiek paaugstinâts.

• Ar taustiòu  apgriezienu skaits tiek pazeminâts.

• Ar taustiòu  lietotâjs nokïûst nâkamajâ

apakðizvçlnç.

Ar taustiòa  nospieðanu apgriezienu
skaits tiek saglabâts un vienlaicîgi tiek
palaists tîðanas process.



"Komfort" vadîba

VI - 35

Grozâmgalds

Displeja râdîjuma treðajâ rindâ tiek attçlota grozâmgalda
pozîcija.

"priekðâ" = íîpas uzòemðana
"vidû" = íîpa tîðanas pozîcijâ
"aizmugurç" = íîpas novietoðana

Grozâmgalda pârvietoðana íîpas uzòemðanai:

• Nospiediet taustiòu 

Grozâmgalda pârvietoðana tîðanas pozîcijâ:

• Nospiediet taustiòu 

Grozâmgalda pârvietoðana íîpas novietoðanai:

• Nospiediet taustiòu 

CPD04350

Tîðanas sviras 0 stâvoklis
Tîðanas sviras pârvietoðana "0" stâvoklî:

• Nospiediet taustiòu 

- Tîðanas svira virzâs "0" stâvoklî.

Tîðanas sviras apturçðana:

• Nospiediet taustiòu .

- Tîðanas svira apstâjas.



"Komfort" vadîba

VI - 36

Tîðanas svira âtri

Tîðanas sviras âtra ieslçgðana:

• Nospiediet taustiòu 

Tîðanas sviras âtra izslçgðana:

• Nospiediet taustiòu 

Balstenis kreisajâ pusç

Displeja râdîjuma treðajâ rindâ tiek attçlota kreisâs puses
balsteòa pozîcija.

"lejâ" = íîpu var ietît
"augðâ" = pozîcija lîdz plçves nogrieðanai

Balsteòa pârvietoðana uz augðu:

• Nospiediet taustiòu 

Balsteòa pârvietoðana uz leju:

• Nospiediet taustiòu 

Balstenis labajâ pusç

Displeja râdîjuma treðajâ rindâ tiek attçlota labâs puses
balsteòa pozîcija.

"lejâ" = íîpu var ietît
"augðâ" = pozîcija lîdz plçves nogrieðanai

Balsteòa pârvietoðana uz augðu:

• Nospiediet taustiòu 

Balsteòa pârvietoðana uz leju:

• Nospiediet taustiòu 

Haltearm L

Haltearm R
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7 Apkope
7.1 Regulçjumi
7.1.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

7.1.2 Aizmugurçjâs lûkas aizvara
regulçjums

Atsperes iepriekðçjam nospriegojumam aizmugurçjâs
lûkas aizvarâ jâsastâda a = 350 mm.

Pçc vajadzîbas papildus nospriegojiet atsperi (1).

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (3).
• Pagrieziet uzgriezni (2), lîdz tiek sasniegts lielums

a = 350 mm.
• Regulçðanu veiciet abâs pusçs.

KRS-1-038

1

3

2

4 a

• Turpmâk minçtos regulçðanas darbus drîkst veikt vienîgi tad, kad maðîna ir apstâdinâtâ
stâvoklî. Izslçdziet dzinçju, izvelciet aizdedzes atslçgu un atvienojiet baroðanas
spriegumu 12 V.

• Íîpu presi un traktoru nodroðiniet pret ripoðanu.
• Pabeidzot regulçðanas darbus, pienâcîgi uzstâdiet atpakaï visus aizsargpârsegus un

aizsargmehânismus.
• Òemiet vçrâ arî visus pârçjos droðîbas norâdîjumus, lai izvairîtos no savainojumiem un

negadîjumiem.
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7.1.3 Balstvirsmas transportiera
automâtiskas atslçgðanas regulçðana

Atverot aizmugurçjo lûku, ar troses (1) un svirstieòa (2)
palîdzîbu tiek iedarbinâta izciïòsazobe pamatpârvadâ (4)
un atslçgti balstvirsmas transportieri.

Ieslçgtâ stâvoklî lielumam jâsastâda a = apt. 22 mm lîdz
sânu sienai (6).
Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (3).
• Demontçjiet pirkstu.
• Pagrieziet U-veida loku (5) lîdz lieluma sasniegðanai.
• Uzstâdiet pirkstu un atkal pievelciet pretuzgriezni.

Ar uzgrieþòiem (2) pârstatît auklas atsperes spiediena
spçku. Pie aizvçrtas aizmugurçjâs lûkas lielumam
jâsastâda b = apt. 260 mm.

Pârslçgðanas regulçðanai rîkojieties sekojoði:

• Pie aizvçrtas aizmugurçjâs sienas auklai (3) jâbût
mazliet atslogotai, bet izciïòiem pârvadmehânismâ
sazobotiem.
Trosîtes garumu var regulçt ar stîpu (4).
Jo vaïîgâka ir aukla (3), jo vçlâk tiek ieslçgts
pârvadmehânisms atveroties aizmugurçjai sienai.

• Ar mazliet atvçrtu aizmugurçju sienu uzgrieznim (1)
jâbût noregulçtai tâ, lai rullis (5) noslçdzas vienâ
lîmenî kulises galu (6).

VP-1-075

aa

1
4

2

6
5

3

Naþu regulçðana

Kad naþu sijas atturis (1) pieguï atturim (2), starp atsperes
sliedi (3) un balstcauruli (4) a = apt. 2 mm vai starp balstu
(6) un balstcauruli (4) jâbût spçlei b = 8 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet skrûvi (5).
• Nobîdîðanas lîdz lielumam sastâda

a = 2 mm / b = 8 mm.
• Pievelciet skrûvi (5).

7.1.4 Tîkla tîðanas ierîce

• Tîkla tîðanas ierîces netîðas
iedarbinâðanas iespçjai jâbût
izslçgtai.

• Nazis tîkla tîðanas ierîcç ir ïoti ass.
Pastâv ïoti augsts traumu gûðanas
risks!

RP-B-003

2

3 4

1

a=2mm

5

b=8mm
6

4 3

2

1

a

b

VP700025

5
6

Kulises gals (6) aizmugurçjâs sienas
aizvçrðanas laikâ nedrîkst atrasties zem
ruïïa (5).



VII - 3

Apkope

• Noòemðanas sliedes (3) attâluma noregulçðanai pret
augðçjo spirâlveida veltni (2) atbrîvojiet uzgriezni (1) un
seððíautòu skrûves (4) naþa balstâ.

• Pârbîdiet noòemðanas sliedi garenâjâ atverç, lîdz
noòemðanas sliede piekïaujas spirâlveida veltnim. Atkal
pievelciet uzgriezni (1) un seððíautòu skrûves (4).

Pçc veiktâs regulçðanas íîpu presi ar
roku pagrieziet un pârbaudiet, vai
noòemðanas sliede saskaras ar
spirâlveida veltni.

Noòemðanas sliedes regulçðanu pret augðçjo spirâlveida veltni veic íîpu kameras iekðienç.
Pçc íîpu kameras atvçrðanas noteikti aizveriet noslçdzoðo krânu pie aizmugurçjâs lûkas kreisâ
hidrauliskâ cilindra.

7.1.5 Noòemðanas sliedes regulçðana pret
augðçjo spirâlveida veltni

VP-3-013

3

2

1

4 4
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7.2 Sensoru regulçðana

7.2.2 Tîðanas ierîces sensors
Sensors (1) atrodas tîðanas ierîcç íîïsiksnas skriemeïa
priekðâ.
Attâlumam starp sensoru un zobpaplâksni (2) jâsastâda
a = 2 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (3).
• Noregulçjiet sensoru (1) tâ, lai attâlums sastâda a = 2 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (3).

RBV05200

3

1

2

a

3

1
2

X

RBV00020

Otrais sensors (1) atrodas maðînas labajâ pusç virs
íîïsiksnas.

Attâlumam starp sensoru un spriegotâjveltòa (3)
plakandzelzi jâbût a = apt. 3 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (2).
• Noregulçjiet sensoru (1) tâ, lai attâlums sastâda a = 3 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (2) vienu pret otru.

Sensoru garenâjâ atverç noregulçjiet tâ, lai spriegotâjierîce
vai kulise (4) paliek stâvçt tâ, kâ redzams uz grafika (ja
spriegotâjveltnis virzâs no augðas uz leju).

Auklas sieðanas ierîces sensors (1) atrodas pa vidu aiz
auklas sasieðanas vietas. Attâlumam (x) starp sensoru
un svirslçdzi (2) jâsastâda apt. 2 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (3).
• Noregulçjiet sensoru (1) tâ, lai attâlums ar paceltu

svirslçdzi (2) sastâda x = 2 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (3).

7.2.1 Auklas sieðanas ierîces sensors

CP103180

3

12

CP103190

4
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RP-00-008

b

10
-1

2 
m

m

3

7.2.3 Aizmugurçjâs lûkas sensori

Aizmugurçjâs lûkas kreisais sensors

RP-00-007

a

2 
m

m
 1

5

3

4

Ja aizvara âíi (3) spieþ uz leju, râdîjums komforta vadîbas
displejâ pie attâluma b = 10 - 12 mm pârslçdzas no "1" uz
"0", bet ja tas tâ nenotiek, tad sensori bûtu jâpârbîda.

a

CP400065

3

5

4

2

Sensors (1) atrodas uz sânu sienas pie aiztura âía (3)
aizmugurçjâs lûkas kreisajâ pusç.

Aizmugurçjâs lûkas labais sensors

Sensors (2) atrodas tieði pie aiztura âía aizmugurçjâs
lûkas labajâ pusç.

Pamatregulçjums:
Aiztura âíiem (3) jâpiekïaujas pie sprostskrûvçm (5). Magnçtu
(4) ârmalâm jâbût vienâ lîmenî ar sensoru (1) un (2) ârmalâm.
Lielumam (a) starp sensoru un magnçtu jâsastâda a = 6 mm.

b

CP400066

3
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7.2.5 Aizmugurçjâs lûkas II. sensors
(aizmugurçjâ lûka pilnîgi atvçrta)

Sensors atrodas maðînas kreisajâ pusç aizmugurçjâs
lûkas ðarnîra rajonâ.

Ar pilnîgi atvçrtu aizmugurçjo lûku sensora (1) ârmalai un
balsta stiprinâjumam (2) jâbût vienâ lîmenî. Attâlumam (a)
starp sensoru (1) un balsta stiprinâjumu (2) jâsastâda
a = 2 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (3).
• Nobîdiet sensoru (1), lîdz sensora (1) ârmala sakrît ar

balsta stiprinâjuma (2) ârmalu.
• Noregulçjiet sensoru (1) ta, lai atstarpe lîdz balsta

stiprinâjumam (2) sastâda 2 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgrieþòus (3).

Ðis sensors pârslçdz arî padeves galdu

7.2.6 Padeves galda sensors
• Sensors (4) uzstâdîts padeves galda (2) kreisajâ pusç.

Pçc íîpas nodoðanas tas ieslçdz balstvirsmas
transportieri, lai padeves lîste nenonâk kontaktâ ar
aizmugurçjo sienu.
Attâlumam starp sensoru un padeves stieni (5)
jâsastâda 1 - 2 mm, ja balstvirsmas transportiera
balsts (ðajâ pudç) pieguï rites virsmai.

CP7261-0

2
4

5

a

CP1500-01

1

2 3

7.2.4 Sensors griezçjmehânisma naþiem

Sensors (1) griezçjmehânisma naþiem atrodas maðînas
labajâ pusç pie naþu vârpstas.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (2).
• Sensors a = 2 mm attâlumâ pret sviru (3) – svira

pagriezta uz augðu – noregulçt.
• Atkal pievelciet pretuzgrieþòus (2) vienu pret otru.

Sensoru (1) var arî pârvietot pçc augstuma. Noregulçjiet
sensoru tâ, lai mirgo attiecîga kontrollampiòa vadîbas
pultî, kad sviru pagrieþ par aptuveni 10°.

2 1

a 3
CPB00030
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7.2.7 Grozâmgalda sensors

Sensori atrodas abâs grozâmgalda pusçs.

Ja uz grozâmgalda neatrodas neviena íîpa, tad signâlvada
(3) vîtòotâs daïâ (2) jâbût uzstâdîtam attâlumam
a = 2 mm lîdz sensoram (1).

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (4).
• Pârbîdiet sensoru, lîdz tiek sasniegts attâlums 2 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (4).

CP101110

1

3 2
4

a

7.2.8 Grozâmgalda grozâmsensors
Sensors (1) atrodas maðînas kreisajâ pusç grozâmgalda
pagrieðanas punktâ

Regulçðana:
• Novietojiet grozâmgaldu priekðçjâ pozîcijâ (sk. sadaïu

6.10 Manuâlais reþîms / grozâmgalds)
• Programmâ "Sensoru pârbaude" tiek iestatîta vçrtîba

(sk. sadaïu B 1.4 Manuâlâ sensoru pârbaude /
grozâmgalds)

• Ar pârvietoðanâs devçja pagrieðanu iestatiet vçrtîbu 222.

7.2.9 Apgriezienu skaita kontroles sensors
Apgriezienu skaita kontroles sensors (1) atrodas priekðâ
galvenajâ pârvadmehânismâ.

Sensora regulçjumu izmainît nevar.

CP000030

1

CP000040

1
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7.2.10 Kreisâs un labâs puses balsteòa
sensors

Sensors labajâ pusç

Labâs puses balsteòa sensors (1) atrodas maðînas labajâ
pusç pie grozâmgalda.

Sensors kreisajâ pusç
Kreisâs puses balsteòa sensors atrodas maðînas kreisajâ
pusç pie grozâmgalda.

Regulçðana:
• Novietojiet labâs un kreisâs puses balsteòus apakðçjâ

pozîcijâ (sk. sadaïu 6.10 Manuâlais reþîms / kreisâs
puses balstenis - labâs puses balstenis)

• Programmâ "Sensoru pârbaude" tiek iestatîta vçrtîba
kreisajam un labajam balstenim (sk. sadaïu B 1.4
Manuâlâ sensoru pârbaude - kreisâs puses balstenis -
labâs puses balstenis)

• Ar pârvietoðanâs devçja pagrieðanu iestatiet vçrtîbu 25
(27).

1

CP000020
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7.2.11 Sensori uz tîðanas sviras

Trîs sensori atrodas tîðanas sviras pamata rajonâ.

- Sensors (I) signalizç par plçves plîsumu vai par plçves
ruïïa galu.

- Sensors (II) signalizç par tîðanas sviras
sâkumstâvokli.

- Sensors (III) signalizç elektronikai par tîðanas sviras
pozîciju.

Sensors I (plçves plîsums)

Regulçjumu veiciet bez ielikta plçves ruïïa.

Sekojoðus darba posmus veiciet abos
plçves turçtâjos, jo plçves turçtâjiem
vienmçr jâbût noregulçtiem vienâdi!

Kontrolierîces regulçðanu mehânismam "Plçves plîsums"
vai "Plçves gals" veic ar raidîtâju (1)

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgrieþòus (3).
• Noregulçjiet raidîtâju (1) pret magnçtiem (2) tâ, lai

attâlums sastâda a = 4 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgrieþòus (3).

Sensora I (1) regulçðanas tîðanas svira (ar rokas vadîbu)
jânovieto tâ, lai sensors I (1) atrastos virs sensora (2).
Attâlumam starp sensoru I (1) un sensoru (2) jâsastâda
a = 2 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (9).
• Noregulçjiet abus sensorus (2) uz tîðanas sviras, lîdz

attâlums sastâda a = 2 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (9).

II III

I

CP400015

CP400014

1

2

a

3

CP400016

12
a

9
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Sensors II (tîðanas sviras sâkumstâvoklis)

Attâlumam starp caurumotâs daïas (2) "galam" (1) tîðanas
sviras gala pozîcijâ lîdz sensoram (3) jâsastâda a = 2 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (4).
• Noregulçjiet sensoru (3) tâ, lai tiktu sasniegts attâlums

a = 2 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (4).

Sensors III (tîðanas sviras pozîcija)

Attâlumam starp caurumoto daïu (1) un sensoru (2)
jâsastâda a = 2 mm.

Regulçðana:
• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (3).
• Noregulçjiet sensoru (2) tâ, lai tiktu sasniegts attâlums

a = 2 mm.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (3).

CP400061

3

4

a
221

CP400062

2

3

a
1

7.2.12 Loka slçdzis
• Noòemiet pârsegu (2) no tîðanas sviras pamata.

• Ðim nolûkam noòemiet stiprinâtâjskrûves (1).

Ja tiek aktivçts loka slçdzis, svars (1) nokrît uz leju un
aktivç droðîbas slçdzi (3). Neaktivçtâ stâvoklî jâbût
attâlumam a = apt. 5 mm.

• Atbrîvojiet droðîbas slçdþa stiprinâtâjskrûves (2).

• Veiciet regulçðanu.

• Pievelciet stiprinâtâjskrûves (2).

• Uzstâdiet pârsegu.

KR002190

1
a

3 2

KR002180

1
1

2
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7.3 Apkopes darbi
7.3.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

Lai nodroðinâtu íîpu preses nevainojamu darbîbu un mazinâtu nodilumu, jâòem vçrâ noteikti
apkopes un kopðanas intervâli. Tie attiecas uz detaïu un komponentu tîrîðanu, iezieðanu un
eïïoðanu.

7.3.2 Vispârîgâ daïa

Regulâri (apt. ik pçc 50 stundâm) pârbaudiet uzgrieþòu un skrûvju nostiprinâjumu un, ja
nepiecieðams, pievelciet!

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi
pamatnorâdîjumi: Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu.
Traktoru un íîpu presi nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas
spriegumu.

• Kad ir atvçrta aizmugurçjâ lûka, nostipriniet to pret nolaiðanos, pârliekot noslçdzoðo
krânu.

• Pabeidzot kopðanas un apkopes darbus, pienâcîgi uzstâdiet atpakaï visus
aizsargpârsegus un aizsargmehânismus.

• Izvairieties no eïïu un smçrvielu kontakta ar âdu.
• Savainojumu gadîjumâ, kas raduðies izplûstoðâs eïïas dçï, nekavçjoties vçrsieties pie

ârsta.
• Òemiet vçrâ arî visus pârçjos droðîbas norâdîjumus, lai izvairîtos no savainojumiem un

negadîjumiem.

A = vîtnes izmçrs
(stiprîbas klase ir redzama uz skrûves galvas).

Pievilkðanas moments MA (ja nav noteikts citâdi).

A 5.6

29
42

2,2
4,5
7,6
18
37
64

100

160

4,4
8,7
15
36
72

125
200
215
310

1050

330

350

M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 14
M 14x1,5
M 16
M 16x1,5
M 20
M 24

6.8
M   (Nm)

8.8 10.9

AO/
12.9

M 24x1,5
M 24x2
M 27
M 27x2
M 30

5,1
10
18
43
84

145
235
255
365

2450

390

3,0
5,9
10
25
49
85

135
145
210
225

730

710

1220

1350
1800
1950

2100

1150
1550
1650

1450

800
1100
1150

610425

8 . 8

1 0 . 9

A

KR-1-130
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Pçc pirmajâm astoòâm Riteòi, riteòu uzgrieþòi x
ekspluatâcijas stundâm

un pçc katras riteòu maiòas

Pçc pirmâ Íçdes spriegojums:
Darba Balstvirsmas transportiera piedziòa x x

Pçc tam ik pçc 100 íîpâm Savâcçja piedziòa x x

Íçdes spriegojums:
Balstvirsmas transportiera piedziòa x x

Sezonas sâkumâ Balstvirsmas transportieris x x
(pçc apt. 5 íîpâm) Veltòu piedziòa x x

Savâcçja piedziòa x x

Pçc pirmâ darba
(apt. 30–50 ekspluatâcijas stundas)

Pçc tam
ik gadu pçc katras sezonas Pârvadmehânisms x
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Apkope noteiktajâ laika posmâ
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Tandçmass

Pneimatiskâ iekârta un hidrauliskâ bremze

Bremþu nostrâdâðana ir noregulçta

rûpnîcâ.

Pieregulçðana jâveic:

• ja pavâjinâs bremzçðana (piemçram,

bremþu kluèu nodiluma dçï).

• ja bremþu cilindra darbîbas gâjiens

"X" ir lielâks par 50 mm.

Bremþu nostrâdâðanas regulçðana:

Pirms bremzes vilcçjstieòu sistçmas (2a,

2b) atkârtotas regulçðanas jâpârbauda

bremþu kluèu uzliku biezums. Uzlikas

biezumam jâbût vismaz 2 mm.

• Bremzes vilcçjstieòu sistçmu (2b) demontçjiet no
bremþu sviras (4).

• Bremzes vilcçjstieòu sistçmai (2a) atskrûvçjiet
pretuzgrieþòus (1).

• Bremzes vilcçjstieòu sistçmu (2a) pagrieziet, lîdz
bremzes sviras gâjiens a1 nostrâdâðanas brîdî bûtu
apt. 30 mm.

Visos regulçjumu stâvokïos balansierim

(11) jâpiekïaujas stiprinâjumam (12) gan

garenajâ atverç (I), gan arî augðçjâ daïâ (II).

• Bremzes vilcçjstieòu sistçmu (2a) demontçjiet no
bremþu sviras (5).

• Pçc tam bremzes vilcçjstieòu sistçmu (2b) uzstâdiet
atpakaï pie bremzes sviras (4) (ievçrojiet bremzes
sviras garumu (HL)).

• Bremzes vilcçjstieòu sistçmai (2b) atskrûvçjiet
pretuzgrieþòus (3).

• Bremzes vilcçjstieòu sistçmu (2b) pagrieziet, lîdz
bremzes sviras gâjiens a2 nostrâdâðanas brîdî bûtu
apt. 30 mm.

Visos regulçjumu stâvokïos balansierim

(11) jâpiekïaujas stiprinâjumam (12) gan

garenajâ atverç (I), gan arî augðçjâ daïâ (II).

• Pçc tam bremzes vilcçjstieòu sistçmu (2a) uzstâdiet
atpakaï pie bremzes sviras (5) (ievçrojiet bremzes
sviras garumu (HL)).

• Nospiediet bremzi. Ðajâ gadîjumâ cilindra gâjienam X
jâbût no 25 mm lîdz 50 mm.

Ja cilindra gâjiens X ir pârâk liels,

pieregulçjiet bremzes vilcçjstieòu sistçmu (2a,

2b) (pagariniet bremzes vilcçjstieòu sistçmu).

Pçc bremzes vilcçjstieòu sistçmas (2a,

2b) pieregulçðanas jâpârbauda, vai riteòi

brîvi grieþas, kad ir atlaista bremze. Ja

tâ nenotiek, bremzes vilcçjstieòu

sistçma (2a, 2b) jâpârregulç (saîsiniet

bremzes vilcçjstieòu sistçmu).

Bremzes vilcçjstieòu sistçmas (2a, 2b)

vîtnes izvirzîjumam (6) dakðveida galvâs

jâbût min.=0 mm.

Ja nav iespçjams ievçrot vîtnes garumu

(6) (min. = 0 mm), bremzes sviras (4, 5)

uz bremþu vârpstâm jânovirza pretçji

darbîbas virzienam (7).

• Pievelciet pretuzgrieþòus (1, 3) bremzes
vilcçjstieòu sistçmâ (2a, 2b).

Uzmaniet, lai bûtu uzstâdîti visi

droðîbas mehânismi.

• Turpmâk minçtos regulçðanas darbus drîkst veikt vienîgi tad, kad maðîna ir apstâdinâtâ

stâvoklî. Izslçdziet dzinçju, izvelciet aizdedzes atslçgu un atvienojiet baroðanas

spriegumu 12 V.

• Íîpu presi un traktoru nodroðiniet pret ripoðanu.
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7.3.3 Apriepojums

• Apriepojuma remontdarbus drîkst veikt tikai speciâlisti, izmantojot ðim nolûkam
piemçrotus montâþas instrumentus.

• Íîpu presi novietojiet uz cietas un lîdzenas pamatnes. Maðînu nodroðiniet pret netîðu
ripoðanu ar riteòa paliktòiem.

• Regulâri pârbaudiet riteòa stiprinâjuma uzgrieþòu nostiprinâjumu un, ja nepiecieðams,
pievelciet.

• Uzpildot riepu ar saspiesto gaisu, nestâviet riepas priekðâ. Ja riepâ izveidojas pârâk liels
spiediens, tâ var pârplîst. Savainoðanâs risks!

• Regulâri pârbaudiet gaisa spiedienu.

7.3.4 Jûgstienis

• Pçc 10 ekspluatâcijas stundâm pievelciet skrûves.
• Ik pçc 50 ekspluatâcijas stundâm pârbaudiet skrûves.

Atskrûvçjot un pievelkot riteòu uzgrieþòus, òemiet vçrâ
blakus attçlâ redzamo secîbu.

Desmit ekspluatâcijas stundas pçc veiktâs montâþas
pârbaudiet riteòu uzgrieþòus un, ja nepiecieðams, pievelciet.
Pçc tam katras 50 ekspluatâcijas stundas pârbaudiet to
nostiprinâjumu.

Regulâros intervâlos pârbaudiet spiedienu riepâs un, ja
nepiecieðams, koriìçjiet to.
Spiediens riepâs ir atkarîgs no riepu izmçra.
Vçrtîbas ir minçtas tabulâ.

KR-1-131

1

3

5

2

4

6

Apriepojums    Spiediens riepâ [bar]

11.5/80-15.3/10 PR 4,5
15.0/55-17/10 PR 3,5
19.0/45-17/10 PR 3,0
500/50-17/10 PR 3,0
15 x 6.00-6/4 PR 2,5
500/45-22.5/8 PR 1,5
500/45-22,5/12 PR 1,0
500/55-20,12 PR 1,5

Vîtne Atslçgas Bultskrûvju maks. pievilkðanas griezes

izmçrs skaits katrai                 moments

     mm rumbai (gab.)         melns        cinkots

M 12 x 1,5 19 4/5 95 Nm 95 Nm

M 14 x 1,5 22 5 125 Nm 125 Nm

M 18 x 1,5 24 6 290 Nm 320 Nm

M 20 x 1,5 27/30 8 380 Nm 420 Nm

 M 22 x 1,5 32 8/10 510 Nm 560 Nm

M 22 x 2 32 10 460 Nm 505 Nm

RP-2-002

730 Nm

800 Nm
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7.3.7 Galvenais reduktors

RBV05090

2

1

Pienâcîgi utilizçjiet atstrâdâto eïïu!

7.3.5 Pârvadmehânismu iepildes daudzumi un smçrvielas apzîmçjumi

Iepildes daudzums Rafinçtâs eïïas Bio smçrvielas
           [litrs] Markas apzîmçjums Markas apzîmçjums

 Galvenais reduktors  1,8 l SAE 90

 Pârvadmehânisms uz balsteòa  1,0 l Pusðíidra transmisijas
smçrviela GFO 35

Pçc pieprasîjuma

• Eïïas maiòa jâveic pçc pirmâ darba (apt.
30–50 stundas) un pçc katras sezonas.

• Veiciet eïïas pârbaudi pirms katra darba,
taèu ne vçlâk ka pçc 500 íîpuruïïu
sapresçðanas.

• Izmantojot bioeïïas, maiòas intervâli
obligâti jâievçro eïïas novecoðanas dçï.

7.3.6 Laika intervâli eïïas pârbaudei un maiòai reduktoros

(Ieeïïots visam darbmûþam)

Eïïas maiòa: • Laika intervâlus sk. sad. 7.3.6
• Izskrûvçjiet pârbaudes (1) un

nolaiðanas skrûvi (2)
• Eïïu savâciet piemçrotâ traukâ
• Ieskrûvçjiet nolaiðanas skrûvi
• Iepildiet eïïu caur kontroles

caurumu lîdz pârplûdei
• Ieskrûvçjiet kontrolskrûvi

Eïïas pârbaude: • Laika intervâlus sk. nod. 7.3.6
• Izskrûvçjiet ârâ kontrolskrûvi (1)
• Eïïas lîmenis lîdz caurumam
• Ja nepiecieðams, pielejiet klât

eïïu (SAE 90)
Ieskrûvçjiet kontrolskrûvi

Eïïas kvalitâte: sk. nodaïu 7.3.5
Iepildes daudzums: sk. nodaïu 7.3.5
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7.4 Dzenoðâs íçdes
7.4.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

Dzenoðâs íçdes ir aprîkotas ar aizsargmehânismiem. Pabeidzot darbus pie íçdçm, noteikti
uzstâdiet atpakaï aizsargierîces vai aizveriet tos.

7.4.2 Vispârîgâ daïa
Tikai centrâlai eïïoðanas sistçmai

Visas dzenoðâs íçdes, izòemot grozâmgalda un padeves
galda íçdes, ar eïïu nodroðina centrâlâs íçþu eïïoðanas
sistçma. Tâ kâ eïïoðanas sistçmas cauruïvados
neizmanto augstu spiedienu, var gadîties, ka tie
aizsprostojas. Ðâ iemesla dçï katru dienu pirms darba
sâkuma jâpârbauda eïïoðanas sistçmas cauruïvadu
pienâcîgâ darbîba. Centrâlâs íçþu eïïoðanas sistçmas
funkcionçðana ir izklâstîta punktâ "Pamatregulçjumi un
vadîba".

CP400011

Eïïas maiòa: • tikai pçc remonta

Eïïas kvalitâte: sk. nodaïu 7.3.5
Iepildes daudzums: sk. nodaïu 7.3.5

Eïïas pârbaude: • nav nepiecieðams, jo visam
darbmûþam ieeïïots

7.3.8 Pârvadmehânisms uz balsteòa

Pienâcîgi utilizçjiet atstrâdâto eïïu!



VII - 18

Apkope

7.4.3 Dzenoðo íçþu nospriegoðana
Balstvirsmas transportiera piedziòa

Priekðçjâ balstvirsmas transportiera piedziòa atrodas
maðînas kreisajâ pusç.
Nospriegotâs atsperes garums a= 80 - 90 mm.

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (1).
• Pagrieziet uzgriezni (2) lîdz lieluma a = 80 - 90 mm

sasniegðanai.
• Pievelciet pretuzgriezni (1).

RBV06280

1

a

Gliemeþkonveijera piedziòa

Gliemeþkonveijera piedziòaa atrodas uz savâcçja
maðînas kreisajâ pusç.
Nospriegotâs atsperes garums a= 30 mm.

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni.
• Pagrieziet uzgriezni (1) lîdz lieluma a = 30 mm

sasniegðanai.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni.

Savâcçjs

Uzmanîgi! Saspieðanas risks!
Savâcçju nolaidiet lîdz zemei.

Savâcçja galvenâ piedziòa

Galvenâ piedziòa atrodas uz savâcçja labajâ maðînas
pusç.
Nospriegotâs atsperes garums a= 30 mm.

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni.
• Pagrieziet uzgriezni (1) lîdz lieluma a = 30 mm

sasniegðanai.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni.

Savâcçja piedziòa

Savâcçja galvenâ piedziòa atrodas uz savâcçja labajâ
maðînas pusç.
Nospriegotâs atsperes garums b = 30 mm.

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni.
• Pagrieziet uzgriezni (2) lîdz lieluma b = 30 mm

sasniegðanai.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni.

RBV06200

b

a 1 2

2

1

a

KR203180
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Veltòu piedziòa

Veltòu piedziòa atrodas maðînas labajâ pusç.
Nospriegotâs atsperes garums a= 80 mm.

• Pagrieziet uzgriezni (2) vîtòotajâ stienî (1) lîdz lieluma
a = 80 mm sasniegðanai.

2
1

a

RP-A-004

Smalcinâtâja piedziòa

Smalcinâtâja piedziòa atrodas maðînas labajâ pusç.
Nospriegotâs atsperes garums a= 80 - 90 mm.

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (1).
• Pagrieziet uzgriezni (2) lîdz lieluma a = 80 - 90 mm

sasniegðanai.
• Atkal pievelciet pretuzgriezni (1).

a

2
1

KR200009

Dubultâs auklas ievilkðanas piedziòa

Dubultâs auklas ievilkðanas dzenoðâ íçde (2) atrodas
sieðanas ierîcç. Tâ ir pieejama no priekðpuses, atvçrot
lûku (1).

Dzenoðâs íçdes nospriegoðana automâtiskâ íçdes
spriegotâja dçï nav nepiecieðama.

VP-1-072

2

1

Balstvirsmas transportiera aizmugurçjâ piedziòa

Balstvirsmas transportiera aizmugurçjâ piedziòa atrodas
maðînas kreisajâ pusç.
Nospriegotâs atsperes garums b = 90 mm.

• Atskrûvçjiet pretuzgriezni (1).
• Pagrieziet uzgriezni (2) lîdz lieluma b = 90 mm

sasniegðanai.
• Pievelciet pretuzgriezni (1).

RBV05050

1

2 b
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Padeves galda íçdes piedziòa
Padeves galda spriegotâjierîce atrodas priekðâ zem
aizmugurçjâs sienas. Atbrîvojiet skrûvi (1) abâs pusçs,
pçc tam ar uzgriezni (2) nospriegojiet virziena veltnîti.
Noslçgumâ atkal pievelciet skrûvi (1).

CP1500-010

4 3

X

Balstvirsmas transportiera pamata (3) attâlumam pret
tandçmasi (4) jâbût X = 15 - 20 mm.

CP7431-0

1

2
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7.5 Hidrauliskâ sistçma
7.5.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Pirms veicat darbus hidrauliskajâ sistçmâ, samaziniet spiedienu. Hidrauliskie ðíidrumi,
kas izplûst zem augsta spiediena, var izraisît smagus savainojumus. Savainojumu
gadîjumâ nekavçjoties vçrsieties pie ârsta.

• Darbus hidrauliskajâs sistçmâs jo îpaði spiediena akumulatoros drîkst veikt tikai
sagatavoti speciâlisti.

• Spiediena akumulatorus uzpildiet tikai ar tiem paredzçto gâzi.

7.5.2 Vispârîgâ daïa

Íîpu preses hidraulisko sistçmu apgâdâ ar spiedienu,
padodot to pa ðïûtençm no traktora. Papildus daþâdâm
detaïâm îpaði jâmin noslçdzoðais krâns (1) uz kreisâ
hidrauliskâ cilindra. Tas ir izstrâdâts kâ droðîbas
elements, kas novçrð aizmugurçjâs lûkas netîðu
aizvçrðanos.

Pozîcija "a" Hidrauliskâ cilindra atpakaïgaita bloíçta.
Aizmugurçjo lûku nevar aizvçrt. Veicot
darbus íîpu kamerâ un pie atvçrtas
aizmugurçjâs lûkas, noslçdzoðo krânu
vienmçr novietojiet pozîcijâ "a".

Pozîcija "b" Hidrauliskâ cilindra atpakaïgaita atvçrta.
Aizmugurçjo lûku var aizvçrt. Pçc
darbiem, kas veikti íîpu kamerâ vai pie
aizmugurçjâs lûkas, noslçdzoðo krânu
vienmçr novietojiet atpakaï pozîcijâ "b",
lai varçtu aizvçrt aizmugurçjo lûku.

KR073200

1

a b

Hidrauliskâs sistçmas savienotâjðïûtenu
nomaiòa
Hidrauliskâs sistçmas savienotâjðïûtenes ir
svarîgs droðîbas faktors mûsdienîgâs
maðînâs. Vadu îpaðîbas ar gadiem mainâs
spiediena, termiskâs slodzes un ultravioleto
staru iedarbîbas dçï. Uz vairâkuma
hidrauliskâs sistçmas ðïûtençm ir uzdrukâts
izgatavoðanas datums. Tâdçjâdi ir viegli
noteikt to vecumu. Ieteicams, bet daþâs valstîs
pat noteikts ar likumu, ka pçc seðu gadu ilga
darba laika hidrauliskâs sistçmas vadi
jânomaina.
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7.5.3 Paðu hidrauliskâ sistçma
Detaïas

Vispârîgâ daïa

Paðu hidrauliskâs sistçmas sûknis tiek pievadîts caur
pârvadmehânismu tieði no jûgvârpstas. Hidrauliskâs
sistçmas tvertne atrodas maðînas kreisajâ pusç
aizmugurç. Paðu hidrauliskâs sistçmas filtrs atrodas zem
kreisâ priekðçjâ pârsega. Vadîbas vârsti atrodas kastç
maðînas kreisajâ pusç aizmugurç. Vadîbas vârstu
apzîmçjumi atrodas uz vâka.

1 Vârstu bloks iesl.
2 Padeves galds
3 Aizmugurçjâ lûka vaïâ
4 Kreisâ balsteòa nolaiðana
5 Labâ balsteòa nolaiðana
6 Grozâmgalds íîpas pieòemðanai

7 Tîðanas sviras piedziòa
8 Grozâmgalds íîpas novietoðanai
9 Labâ balsteòa pacelðana

10 Kreisâ balsteòa pacelðana
11 Aizmugurçjâ lûka ciet

KR205030-0

8
11 9

21 22 23 24 25 26 27

10

240 882-0
L R
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Pârbaudiet hidrauliskâs eïïas lîmeni siltâ darba stâvoklî.
Pârbaudot eïïas lîmeni, aizmugurçjai lûkai jâbût aizvçrtai
un íîpu pacçlâjam jâatrodas apakðçjâ pozîcijâ. Nolasiet
eïïas lîmeni pie skatlodziòa stikla (1), ja nepiecieðams,
pielejiet klât. Pirms pielieðanas notîriet vietu ap ielietnes
aizbâzni (2).

Eïïas maiòas intervâls:
- ik pçc katrâm 500 ekspluatâcijas stundâm
- vismaz pçc katras sezonas

Eïïas ðíiras:
a) HLP ISO-VG 46 (rûpnîcas komplektâcija) (apt. 27 litri)
b) HVLP ISO-VG 32/46
c) HEES 46 (bioloìiski âtri izârdâms)

Eïïas ðíiras nedrîkst jaukt kopâ! Pârlikðanas
gadîjumâ jâievçro VDMA direktîvas!

7.5.5 Hidrauliskais filtrs

Darbus ar hidraulisko sistçmu veikt tikai
atslogota spiediena stâvoklî.

Paðu hidrauliskâs sistçmas filtrs atrodas maðînas kreisajâ
priekðçjâ pusç.

Filtra maiòas intervâls
- ik pçc katrâm 500 ekspluatâcijas stundâm
- vismaz pçc katras sezonas

• Atslogojiet paðu hidrauliskâs sistçmas spiedienu.
• Noskrûvçjiet filtra korpusu (1).
• Nomainiet filtra ieliktni.
• Uzskrûvçjiet filtra korpusu (1).
• Pârbaudiet iespçjamâs noplûdes.

Eïïas ðíiras:
a) HLP ISO-VG 46 (rûpnîcas komplektâcija)
b) HVLP ISO-VG 32/46
c) HEES 46 (bioloìiski âtri izârdâms)

Eïïas ðíiras nedrîkst jaukt kopâ! Pârlikðanas
gadîjumâ jâievçro VDMA direktîvas!

100

200

150
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70
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KR202040

1

2

RBV05150

1

7.5.4 Hidrauliskâs sistçmas tvertne
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7.5.6 Hidrauliskâs sistçmas shçma

7.6 Jûgstieòa sakabes cilpa

Ja ir sasniegta sakabes cilpas ieliktòa
nodiluma robeþa, ieliktnis ir jânomaina.

Sakabes cilpas (1) ieliktòa nodiluma robeþa atbilst
a = 43 mm. Ja ðî vçrtîba tiek pârsniegta, ieliktnis ir
jânomaina. Lai mazinâtu nodilumu, ieliktnis un sakabes
cilpa katru dienu jâtîra un jâiezieþ ar smçrvielu.

VP-1-007

a

1 Padeves galds
2 Aizmugurçjâ lûka
3 Balstenis kreisajâ pusç
4 Balstenis labajâ pusç
5 Grozâmgalds
6 Tîðanas sviras bremze
7 Tîðanas sviras piedziòa

8 Grozâmgalda piedziòa
9 Spriegotâjcilindrs

Vilcçja hidrauliskâ sistçma
10 Nazis 0
11 Savâcçjs

A B

P T12 V 12 V

S 8S 7

a b

12 V

S 6BAS 5

12 V P T

ba

12 V

S 4BAS 3

12 V P T

ba

BA
S 2

12 V P T

a

BA
S 1

12 V P T

a

12 V

S 10BAS 9

12 V P T

ba

BA
S 11

9 V P T

a

180 bar

R

5 643 87 91

1

9 9

2 3 4 7 8

6

5

15 - 160 bar  20 bar 4 bar

 12 bar

S
pa

nn
zy

l.

S
pa

nn
zy

l.

1L
/3

5b
ar

1L
/3

5b
ar

P1

T1

P

T

Ø 2,0
2

Ø 0,8Ø 0,8

Ø 3,2

P

11

10

Ø 2,0 Ø 2,0

P

CP400063



VII - 25

Apkope

Uzasinâðanai pçc iespçjas izmantojiet
KRONE asinâðanas palîgierîci.

7.7 Smalcinâtâja naþu asinâðana
Katru dienu pârbaudiet naþu (2) asumu. Ja nepiecieðams,
asiniet demontçto naþu griezçjmalas (1) otru pusi. Nekad
neasiniet rievoto pusi.

7.8 Pneimatiskâs bremþu iekârtas
apkope un kopðana

7.8.1 Savienotâjgalvas nav sajaucamas

Savienotâjgalva "BAROÐANA" (sarkanâ krâsâ)

Izmantoðana:
Savienotâjgalvas iebûvç divu maìistrâïu pneimatiskajâs
bremþu iekârtâs, lai savienotu traktora baroðanas
maìistrâli un vadîbas maìistrâli ar íîpu presi.

Apkope:
Pçc atkabinâðanas jânoslçdz vâki vai savienotâjgalvas
jâiekabina tâm paredzçtajos tukðajos savienojumos, lai
nevarçtu iekïût netîrumi. Jânomaina bojâtie blîvgredzeni.

Pârbaude:
Pârbaudiet, vai savienotâjgalvas nofiksçjas un ir blîvas.
Nomainiet bojâtâs galvas.

Savienotâjgalva "BREMZE" (dzeltenâ krâsâ)

RP-A-031

RP-A-032

KR200004
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2

15 m
m
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7.8.2 Cauruïvadu gaisa filtrs

Izmantoðana:
Gaisa filtri cauruïvadiem (1) un (2) uzstâdîti pirms bremþu
vârsta. Tie attîra saspiesto gaisu un tâdçjâdi pasargâ
ierîces no traucçjumiem. Bremþu sistçma turpina
darboties abos plûsmas virzienos arî tad, ja filtra ieliktnis ir
aizsprostots.

Apkope:
Filtra ieliktnis jâtîra regulâros intervâlos, piemçram, ik
gadu pirms sezonas sâkuma. Nospieþot vâku un atbrîvojot
atspergredzenu ar atlocîtu galu, filtra ieliktni var izòemt.
neizskrûvçjot cauruïvadu gaisa filtru no cauruïvada.

7.8.3 Saspiestâ gaisa balons

Saspiestâ gaisa balons (1) uzkrâj no kompresora padoto
saspiesto gaisu. Darba laikâ saspiestâ gaisa balonâ var
uzkrâties kondensâts. Ziemâ ik dienu, citâ laikâ ik nedçïu
vai pçc 20 ekspluatâcijas stundâm jâdarbina
atûdeòoðanas vârsts (2), kas izvietots saspiestâ gaisa
balona dibenâ. Bojâtie baloni jânomaina.

Pârbaude:
Atûdeòojiet saspiestâ gaisa balonu (1). Pârbaudiet
atûdeòoðanas vârsta (2) hermçtiskumu.

7.8.4 Atûdeòoðanas vârsts, manuâli
darbinâms

Izmantoðana:

Atûdeòoðanas vârsts ir iebûvçts, lai veiktu saspiestâ
gaisa balona atgaisoðanu un drenâþu.

Apkope:
Ziemâ ik dienu, citâ laikâ ik nedçïu vai pçc 20
ekspluatâcijas stundâm jâdarbina ðis vârsts. Ja
piesâròojumu dçï vârsts kïuvis neblîvs, tas jâizskrûvç no
saspiestâ gaisa balona un jâiztîra vai jânomaina ar jaunu.

CP102200
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CP102170
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7.9 Spriegotâjplâksnes tîrîðana
balstvirsmas transportiera
aizmugurç

Ar bultu apzîmçtajâ atstarpç starp metâla stieni (1) un (2)
var uzkrâties siens un citi materiâli. Balstvirsmas
transportiera íçdes spriegotâjs nevar darboties optimâli.
Nospriegojums pavâjinâs.

• Notîriet atstarpi.

KRS-1-035

2

1

7.10 Balstvirsmas transportiera
íçdes noîsinâðana

7.10.1 Balstvirsmas transportiera
aizmugurçjâs íçdes îsinâðana

KRS-1-200

1

2

3

a

Pirms íedes garuma pârbaudes jânotîra
spriegotâjplâksnes aizmugurç. (Skatiet
sadaïu 7.10)

• Pilnîgi atveriet aizmugurçjo lûku (1).
• Nodroðiniet aizmugurçjo lûku ar noslçdzoðâ krâna (3)

palîdzîbu.(sk. sadaïu 7.5.2)

Ja attâlums "a" starp aizmugurçjo lûku (1) un ruïïu íçdi ir
lielâks par 220 mm, tad ruïïu íçde ir jânoîsina.

• Atslogiejiet balstvirsmas transportieri.
• Íçdi noîsiniet kâ aprakstîts tâlâk.

Kreisâ cilindra noslçdzoðajam krânam
jâbût aizvçrtam.
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7.10.2 Priekðçjâs ruïïu íçdes îsinâðana
Ja íçdes spriegotâja svira atrodas pozîcijâ "b", tad íçde
bûtu jânoîsina kâ aprakstîts augstâk.
Íçdes spriegotâja svirai pçc ruïïu íçdes îsinâðanas
jâatrodas pozîcijâ "a".

Íçdes (1) îsinâðanai lîste (2) tiek demontçta sekojoði.

• Abâs pusçs noòemiet stieples tapas (1).
• Demontçjiet lîsti (2).
• Izòemiet divus íçdes locekïus (3).
• Savienojiet ruïïu íçdi ar íçdes slçdzeni.

KRS-1-201

1

2

2

13

KRS-1-202

1

a
b
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Kardânvârpsta

Kardânvârpstas eïïoðanas intervâli ir redzami blakus
attçlâ. Papildu informâciju sk. kardânvârpstas raþotâja
lietoðanas instrukcijâ.

7.11 Eïïoðana
7.11.1 Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Tehniskâs uzturçðanas, kopðanas, apkopes un tîrîðanas darbus drîkst veikt vienîgi tad,
kad maðîna ir apstâdinâtâ stâvoklî. Izslçdziet dzinçju, izvelciet aizdedzes atslçgu un
atvienojiet baroðanas spriegumu 12 V.

• Íîpu presi un traktoru nodroðiniet pret ripoðanu.
• Kad ir atvçrta aizmugurçjâ lûka, nostipriniet to pret nolaiðanos, pârliekot noslçdzoðo

krânu.
• Pabeidzot kopðanas un apkopes darbus, pienâcîgi uzstâdiet atpakaï visus

aizsargpârsegus un aizsargmehânismus.
• Izvairieties no eïïu un smçrvielu kontakta ar âdu.
• Savainojumu gadîjumâ, kas raduðies izplûstoðâs eïïas dçï, nekavçjoties vçrsieties pie

ârsta.

Jçdzienu definçjums:

Jçdzieni Smçrviela Vieta/daudzums Îpatnîbas

Zieðana Universâla plastiskâ Zieþvârsts/apt. Lieko plastisko smçrvielu noòemiet
smçrviela no zieþvârsta

divus gâjienus no smçrvielu spiednes

Smçrçðana   Ja nav noteikts citâdi,    Slîdvirsma/uzklâjiet plânâ Atstrâdâto un lieko eïïu noòemiet
izmantojiet eïïas uz kârtiòâ ar otu

augu bâzes

Eïïoðana Ja nav noteikts citâdi, izmantojiet Íçdes Vienmçrîgi sadaliet uz íçdes
eïïas uz augu bâzes

piemçram, dubultâ sieðana

Norâdot apkopes intervâlu datus, par pamatu òemts íîpu preses vidçjais noslogojums. Lielâka noslogojuma un
ekstremâlu darba apstâkïu gadîjumâ laika intervâli jâsaîsina.

RP-99-019

40h 40h

8h8h 8h 20h
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Eïïoðanas punkti Zieþvârstu skaits

Savâcçja trajektorija (pa labi) 1

Balstkâja 1

Aizmugurçjâ balstvirsmas transportiera pievada vârpsta un gultnis (labâ + kreisâ puse) 5

Virziena rullîtis priekðâ augðâ uz spriegotâjierîces (labâ + kreisâ puse) 2

Aizmugurçjâs lûkas cilindrs (labâ + kreisâ puse) 2

Tandçmass svârstîgâs sviras gultòu sistçma (labajâ un kreisajâ pusç) 2

Balstvirsmas transportiera vârpstas gultnis (labajâ pusç) 1

Spirâlveida veltòa gultnis (labajâ pusç) 1

Zieþvârstu bloks kreisajâ pusç: Griezçjmehânisma gultnis 1
Balstvirsmas transportiera piedziòa (gultnis) 1
Spirâlveida veltòa gultnis 1

Zieþvârstu bloks labajâ pusç: Grieðanas veltnis 1
Starppiedziòa iekðâ 1
Starppiedziòas augðâ 1

Cilindriskie zobrati plçves iepriekðçjai izstiepðanai (abas izstiepðanas ierîces) Zieðana

   Íçdes piedziòas

Balstvirsmas transportieris piedziòa kreisajâ pusç Centrâlâ eïïoðanas sistçma

Savâcçja piedziòa labajâ un kreisajâ pusç Centrâlâ eïïoðanas sistçma

Veltòa piedziòa labajâ pusç Centrâlâ eïïoðanas sistçma

Smalcînâtâja piedziòa labajâ pusç Centrâlâ eïïoðanas sistçma

Balstvirsmas transportiera íçde kreisajâ un labajâ pusç Centrâlâ eïïoðanas sistçma

Eïïoðanas punkti

Sekojoðajâ tabulâ minçti eïïoðanas punkti, kas atrodas uz íîpu preses, kâ arî zieþvârstu skaits.
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7.11.2 Eïïoðanas punkti uz íîpu preses (labâ puse)
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7.11.3 Eïïoðanas punkti uz íîpu preses (kreisâ puse)
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8 Pârziemoðana
Îpaðie droðîbas norâdîjumi

8.1 Vispârîgâ daïa
Pirms novietoðanas ziemas glabâðanâ pamatîgi notîriet íîpu presi no iekðpuses un no ârpuses. Ja ðim nolûkam
izmanto augstspiediena ûdens strûklas tîrîðanas aparâtu, ûdens strûklu nevirziet tieði uz gultòu ligzdâm un borta
datoru. Pçc tîrîðanas ieeïïojiet visus zieþvârstus. Smçrvielu, kas izplûst no gultòu ligzdâm nenoslaukiet.
Smçrvielas vainags veido papildu aizsardzîbu pret mitrumu.

Noòemiet dzenoðâs íçdes un noskalojiet ar petroleju (neizmantojiet citus ðíîdinâtâjus). Vienlaicîgi pârbaudiet íçþu
un íçdes ratu nodilumu. Notîrîtâs íçdes ieeïïojiet, uzstâdiet un atkal nospiegojiet.

Pârbaudiet visu kustîgo detaïu, piemçram, virziena rullîðu, locîklu, spriegotâjrullîðu u. c. detaïu gaitas vieglumu. Ja
nepiecieðams, demontçjiet, notîriet un ieeïïotas uzstâdiet atpakaï. Ja nepiecieðams, nomainiet ar jaunajâm detaïâm.
Izmantojiet tikai oriìinâlâs KRONE rezerves daïas.

Izvelciet kardânvârpstu. Iekðçjâs caurules un aizsargcaurules ieziediet ar smçrvielu. Ieziediet zieþvârstus pie
kardânsavienojuma, kâ arî pie aizsargcauruïu gultòu gredzeniem.

Íîpu presi novietojiet sausâ vietâ, taèu ne mâkslîgo mçslu vai kûts
tuvumâ.

Izlabojiet lakas bojâjumus, pulçtâs virsmas iekonservçjiet, pamatîgi noklâjot ar pretkorozijas aizsarglîdzekli.

Íîpu preses novietoðanai uz pastatnçm izmantojiet piemçrotu automobiïu domkratu. Uzmaniet, lai
uz pastatnçm novietotâ íîpu prese bûtu stabila.

Lai atslogotu riepas (ja prese ilgstoði stâv vienâ vietâ, var rasties riepas bojâjums), íîpu presi novietojiet uz
pastatnçm. Pasargâjiet riepas no ârçjâm iedarbîbâm, piemçram, eïïas, smçrvielas, saules starojuma utt.

Lieciet nepiecieðamos tehniskâs uzturçðanas darbus izpildît laikâ tieði pçc raþas novâkðanas sezonas. Sastâdiet
visu nepiecieðamo rezerves daïu kopsarakstu. Jûs tâdçjâdi atvieglosit "KRONE" tirgojoðajam uzòçmumam jûsu
pasûtîjumu apstrâdi, un jums bûs pârliecîba, ka jaunâs sezonas sâkumâ maðîna bûs gatava ekspluatâcijai.

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

• Kad ir atvçrta aizmugurçjâ lûka, nostipriniet to pret nolaiðanos, pârliekot noslçdzoðo krânu.
• Pabeidzot kopðanas un apkopes darbus, pienâcîgi uzstâdiet atpakaï visus aizsargpârsegus un

aizsargmehânismus.
• Izvairieties no eïïu, smçrvielu, tîrîðanas lîdzekïu un ðíîdinâtâju kontakta ar âdu.
• Ja gûti savainojumi vai íîmiskie apdegumi ar eïïâm, tîrîðanas lîdzekïiem vai ðíîdinâtâjiem,

nekavçjoties vçrsieties pie ârsta.
• Òemiet vçrâ arî visus pârçjos droðîbas norâdîjumus, lai izvairîtos no savainojumiem un

negadîjumiem.
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9 Ekspluatâcijas atsâkðana
Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi pamatnorâdîjumi:
Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu. Traktoru un íîpu presi
nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet  "Komfort" vadîbas baroðanas spriegumu.

• Kad ir atvçrta aizmugurçjâ lûka, nostipriniet to pret nolaiðanos, pârliekot noslçdzoðo krânu.
• Izvairieties no eïïu, smçrvielu, tîrîðanas lîdzekïu un ðíîdinâtâju kontakta ar âdu.
• Ja gûti savainojumi vai íîmiskie apdegumi ar eïïâm, tîrîðanas lîdzekïiem vai ðíîdinâtâjiem,

nekavçjoties vçrsieties pie ârsta.
• Pabeidzot kopðanas un apkopes darbus, pienâcîgi uzstâdiet atpakaï visus aizsargpârsegus un

aizsargmehânismus.
• Òemiet vçrâ arî visus citus îpaðos droðîbas norâdîjumus.

CP103360

1

2

9.1 Vispârîgâ daïa
• Pirms ekspluatâcijas atsâkðanas palaidiet tîðanas procesu un pagrieziet ar roku.

Turklât pârbaudiet tîðanas procesa palaiðanas palîgierîces funkcijas.

• Ieziediet visus eïïoðanas punktus un ieeïïojiet íçdes. Noslaukiet smçrvielu, kas izplûst eïïoðanas punktos.

• Pârbaudiet galvenâs piedziòas pârvadmehânisma eïïas lîmeni, ja nepiecieðams, papildiniet.

• Pârbaudiet hidrauliskâs sistçmas ðïûteòu un savienotâjðïûteòu hermçtiskumu, ja nepiecieðams, tâs nomainiet.

• Pârbaudiet gaisa spiedienu riepâs, ja nepiecieðams, papildiniet.

• Pârbaudiet visu skrûvju nostiprinâjumu, ja nepiecieðams, pievelciet.

• Pârbaudiet visus elektriskos savienojuma vadus un apgaismojumu, ja nepiecieðams, salabojiet vai nomainiet.

• Pârbaudiet visus íîpu preses regulçjumus, ja nepiecieðams, labojiet regulçjumus.

• Notîriet rûsu no bremþu diska (2) darbvirsmas (1).
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Traucçjumi – cçloòi un novçrðana

10 Traucçjumi – cçloòi un novçrðana
Îpaðie droðîbas norâdîjumi

• Visiem apkopes, montâþas, remonta un regulçðanas darbiem ir spçkâ ðâdi
pamatnorâdîjumi: Apstâdiniet maðînu. Izslçdziet dzinçju. Izvelciet aizdedzes atslçgu.
Traktoru un íîpu presi nodroðiniet pret ripoðanu. Atvienojiet "Komfort" vadîbas baroðanas
spriegumu.

• Kad ir atvçrta aizmugurçjâ lûka, nostipriniet to pret nolaiðanos, pârliekot noslçdzoðo
krânu.

• Pabeidzot tehniskâs uzturçðanas, kopðanas un apkopes darbus, pienâcîgi uzstâdiet
atpakaï visus aizsargpârsegus un aizsargmehânismus.

• Izvairieties no eïïu un smçrvielu kontakta ar âdu.
• Savainojumu gadîjumâ, kas raduðies izplûstoðâs eïïas dçï, nekavçjoties vçrsieties pie

ârsta.

10.1Vispârîgie traucçjumi, to cçloòi un novçrðana

Novçrðana

Hidrauliskâs sistçmas ðïûteni ievietojiet
atbilstoðajâ savienojumâ.

Nogrieþamâs skrûves atjaunoðana

Sadaliet vâlu.

Samaziniet kustîbas âtrumu. Presçðanas
procesa sâkumâ samaziniet kustîbas
âtrumu, lîdz savâktais pïaujas materiâls
nonâk íîpu kamerâ.

Pârbaudiet jûgstieòa regulçjumu, ja
nepiecieðams, pârregulçjiet.

Novietojiet atturvairogu augstâk.

Maðînas priekðdaïu iekabiniet augstâk,
pârregulçjiet jûgstieòa augstumu tâ, lai
veidotos vienmçrîga pâreja no savâcçja uz
kanâlu

Pavisam noòemiet atturvairoga atsperi.

Iespçjamais cçlonis

Hidrauliskâs sistçmas ðïûtene nav
ievietota.

Nogrieþamâ skrûve salûza

Nevienmçrîgi augsts vai pârâk liels vâls.

Pârâk liels kustîbas âtrums.

Maðîna nav piekabinâta horizontâli.

Atturvairogs noregulçts pârâk zemu.

Maðînas priekðdaïa novietota par zemu.

Atturvairogs novirzâs uz augðu.

Traucçjums

Nav iespçjams nolaist
savâcçju.

Savâcçjs negrieþas

Aizsprostojumi
padeves zonâ.
Ja rodas
aizsprostojumi, uzreiz
apturiet traktoru un
izslçdziet jûgvârpstu,
jo citâdi balstvirsmas
transportiera lîstçm var
rasties bojâjumi.
Likvidçjiet
aizsprostojumus.

Savâcçjs îsu pïaujas
materiâlu slikti nodod
uz grieðanas veltni.
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Tîkla padoðana
nenotiek palaiðanas
procesâ.

Ir nepareizi tîkla izmçri.

Spriegotâjritenis netiek nospiests pret
íîïsiksnu vai brîvgaita íeras izciïòsajûgâ.

Tîkla ruïïi nav pareizi ievietoti
satverðanas mehânismâ un/vai ruïïu
bremzçðanas ierîce nav pareizi
noregulçta.

Tîkls nav pareizi ievietots tîðanas
palîgierîcç.

Netîrumi pie un uz startera veltòiem var
novest pie izslîdçðanas.

Izmantojiet tikai minçto izmçru tîkla ruïïus.

Pârbaudiet servomotoru
vai atbrîvojiet brîvgaitu.
Novâciet netîrumus

Tîkla rulli ievietojiet atbilstoði
ekspluatâcijas instrukcijai, noregulçjiet
ruïïu bremzi.

Izvelciet tîklu no tîðanas palîgierîces un
atkârtoti ievietojiet atbilstoði
ekspluatâcijas instrukcijai.

Pçc auklas sieðanas ierîces ilgâkas
izmantoðanas novâciet netîrumu
nogulumus tîðanas ierîcç.

Demontçjiet naþus.

Novâciet pïaujas materiâlu starp droðîbas
turçtâju un spriegotâjrullîða plakandzelzi.

Novietojiet auklas ierobeþotâju sieðanas
ierîcç tâlâk uz iekðu.

Aukla noslîd no íîpas
malâm.

Pïaujas materiâls ir ïoti sauss un birzîgs.

Dubultâs sieðanas
auklas vadsliecîtes
netiek paòemtas lîdzi.

Dubultâs sieðanas íçde pârâk vaïîga. Íçdes spriegotâjs bojâts.

Pârâk âtra kustîba presçðanas procesa
beigâs.

Íîpu kamera piepildâs vienpusçji.

Pârplîsusi aukla vai tîðanas materiâls.

Nav pietiekams aptinumu skaits.
Sieðanas/tîðanas materiâls atsienas.

Auklas sieðanas ierîci noregulçjiet
ðaurâkam sieðanas attâlumam vai
tîðanas materiâlam palieliniet aptinumu
skaitu.

Izmantojiet tikai norâdîtâs kvalitâtes
auklas vai tîðanas materiâlu.

Presçðanas procesa beigâs samaziniet
kustîbas âtrumu.

Presçðanas laikâ ievçrojiet vienmçrîgu
piepildîðanu, pirmâm kârtâm presçðanas
procesa beigâs samaziniet kustîbas âtrumu.

Íîpa ir izveidota
koniski.

Iespçjamais cçlonis

Íîpu kamera ir nevienmçrîgi piepildîta.

Pârâk mazs aptinumu skaits.

Tîkla bremze ir pârâk nostiepta.

Tîkla platinâtâjs pârâk agresîvs.

Novçrðana

Brauciet pamîðus pâri vâlam.

Palieliniet aptinumu skaitu.

Atbrîvojiet tîkla bremzi.

Pârstatiet platinâtâju.

Traucçjums

Ja izveidota mucveida
íîpa, tîðanas materiâls
pârplîst pa vidu.

Kanâls aizsprostots ar salmiem.

Íîïsiksnas spriegotâjrullîtis nevirzâs
pietiekami tâlu uz leju.
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Iespçjamais cçlonisTraucçjums Novçrðana

Tîkls noplîst atkal
uzreiz pçc palaiðanas
procesa vai tîðanas
laikâ.

Tîkls netiek pilnîgi
nogriezts.

Naþu sija ir atkal nokritusi lejâ uzreiz pçc
palaiðanas procesa.

Tîkla ruïïu bremze ir pârâk stipri
noregulçta.

Naþu sija stâv pârâk zemu.

Atkârtojiet palaiðanas procesu.

Pârbaudiet bremzçðanas ierîces
regulçjumu.

Pârbaudiet naþu sijas regulçjumu.

Truli naþi Naþu nomaiòa

Naþu sija pilnîgi nenokrît lejâ. Novâciet netîrumus.

Tîkls nevirzâs lîdz
íîpas ârçjâm malâm.

Aizmugurçjo lûku nav
iespçjams pareizi atvçrt.

Íîpa neizripo no íîpu
kameras vai izripo
lçnâm.

Aukla netiek nogriezta.

Tîkls tiek ievilkts
presçðanas laikâ.

Tîkls saplîsa

Tîðanas procesa laikâ tîkls netiek pareizi
apturçts.

Tîkls ir ieíçries nogrieðanas naþos.

Tîðanas ierîces startera veltòi ir salocîti.

Pïaujas materiâls starp spirâlveida veltni
un noòçmçju.

Tîkla platinâtâjs nedarbojas.

Hidrauliskâs sistçmas savienotâjðïûtene
bojâta.

Sâni ir pârâk stipri piepildîti, vai
presçðanas spiediens ir pârâk augsts.

Tîkla platinâtâjs noliekts uz leju.

Tîkls pârâk tâlu kanâlâ.
Izslçdziet un atkal ieslçdziet "Komfort"
vadîbu.

Balstvirsmas transportieris izslçdzas
pârâk vçlu

Pârbaudiet bremzçðanas ierîces
regulçjumu.

Pârbaudiet nogrieðanas naþu regulçjumu.

Pârbaudiet un vajadzîbas gadîjumâ
nomainiet tîðanas ierîci.

Pieregulçjiet noòçmçju.

Pagrieziet tîkla platinâtâju.

Nomainiet hidrauliskâs sistçmas
savienotâjðïûteni.

Nebrauciet pârâk tâlu uz sâniem vai
uzstâdiet uz aizmugursienas izgrûdçja
loksnes (RD Nr. 275 479)

Paceliet augðâ tîkla platinâtâju.

Vairâk nospriegojiet tîkla bremzes atsperi
un ielieciet tîklu no jauna.
Sieðanas laikâ virzîties ar vienâdu
apgriezienu skaitu.

Pieregulçjiet balstvirsmas transportiera
atsperes

Tîkls aptinas ap
gumijas veltni.

Tîkls nekarâjas pietiekami tâlu kanâlâ.

Tîkls pçc ilgâkas dîkstâves laika pielîp
pie gumijas veltòa

Atbrîvojiet tîkla bremzi.
Sieðanas laikâ virzîties ar apgriezienu skaitu.

Pçc ilgâkas dîkstâves laika ielieciet tîklu no jauna.
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12

VP700024

3

Traucçjums
Tîkls nesasniedz
íîpu.

Plçve noplîst

Iespçjamais cçlonis
Birzîga materiâla dçï virzîtâjs (3) tiek
atlocîts uz augðu.

Plçve pielîp
Plçve turpina kustçties pçc inerces

Novçrðana
Uzstâdiet skrûvi (1) M8 x 40 ar uzgrieþòiem (2)
virzîtâja (3) labajâ un kreisajâ pusç.

Noregulçjiet plçves bremzi (sk. nodaïu "Plçves
bremzes regulçðana")
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10.2Traucçjumi, to cçloòi un novçrðana centrâlajâ íçþu eïïoðanas sistçmâ

Traucçjums

Mazs eïïas patçriòð

Eïïas patçriòð pârâk
augsts

Maðîna ir sausa

Sûknis netiek spiests,
lai izpildîtu pilnu gâjienu

Iespçjamais cçlonis

Mazs spiediens

Eïïa ir pârâk bieza

Netîra sistçma

Saplîsusi galvenâ caurule

Eïïa ir pârâk ðíidra

Nav spiediena

Sistçma aizsprostota

Eïïa ir pârâk bieza
Sprauslas aizsprostotas

Novçrðana

Sûknis darbojas ar grûtîbâm
Piesârnojumi sûkòa rajonâ
 Notîriet
Sûknis netiek iespiests, lai izdarîtu pilnu
gâjienu
 Noregulçjiet atbilstoði ekspluatâcijas

instrukcijai

Sûkòa vârsts pareizi nenoslçdzas
 Demontçjiet, notîriet vai nomainiet

 Nomainiet ar ieteikto eïïu

 Visus mçrventiïus notîriet vai nomainiet

 Salabojiet vai nomainiet

 Izmantojiet biezâku eïïu
 Samaziniet sûkòa gâjienu

Sûknis nedarbojas
 Salabojiet, pielâgojiet vai nomainiet

Saplîsusi galvenâ caurule
 Salabojiet vai nomainiet

Sistçmâ nav eïïas
 Atgaisojiet sistçmu (sk. nodaïu Centrâlâ

íçþu eïïoðanas sistçma)

Piesârnojumi
Iztîriet sistçmu, un visus mçrventiïus
notîriet vai nomainiet.

Iespiesta caurule
Salabojiet vai nomainiet

 Nomainiet ar ieteikto eïïu
 Notîriet sprauslas
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Atveriet noslçdzoðo krânu

Nomainiet filtra ieliktni

Pârbaudiet eïïas lîmeni

10.4Vadîbas "Komfort" kïûmes ziòojumi
Vadîbas "Komfort" kïûmes ziòojumu, kas parâdâs displejâ, papildu apraksts ir nodaïâ 6.8.

10.3Traucçjumi, to cçloòi un novçrðana tîðanas ierîcç

Iespçjamais cçlonisTraucçjums Novçrðana

Plçve veido burbuïus

Tîðanas process
netiek palaists

Pârâk zems bremzçðanas spçks

Pârâk augsta iepriekðçja izstiepðana

Pârbaudiet atsperes nospriegojumu uz
tîðanas sviras pleca

Izmainiet iepriekðçju izstiepðanu

Truls nazis Slîpçt nazi

Signâlvadi uz grozâmgalda ir saliekti Iztaisnojiet signâlvadus

Plçve netiek nogriezta

Aizmugurçjâ lûka
neaizveras

Hidrauliskâ eïïa pârâk
sakarst

Aizvçrts noslçdzoðais krâns

Filtrs aizsçrçjis

Pârâk zems eïïas daudzums

Plçve tiek nogriezta
pârâk agri

Nazis noregulçts pâr âk agresîvi Noregulçjiet nazi mazâk agresîvi
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A1 Ekspluatâcijas uzsâkðana
A1.1 Sagatavoðanas darbi ekspluatâcijas uzsâkðanai

Transportçðanas iemeslu dçï íîpu presi piegâdâ bez uzstâdîtas kardânvârpstas un íîpu novietnes. Pirms
ekspluatâcijas uzsâkðanas íîpu prese ir pilnîgi jâsamontç un jâpielâgo vilcçja tipam.
Ðâdas detaïas ir piegâdes komplektâcijâ daïçji nenostiprinâtâ veidâ. Informâcija iekavâs norâda vietu, kur tâs
uzglabâjamas maðînâ transportçðanas laikâ.

1 Krâsas aerosola baloniòð (auklu kaste)

2 Kardânvârpsta (grozâmgalds)

3 Kardânvârpstas balsts (auklu kaste)

4 Ðïûteòu un vadu turçtâjs (auklu kaste)

5 Stiprinâjuma materiâls (auklu kaste)

6 Aizsargapvalks (auklu kaste)

CP100050_3

4
2

3

1

5

6
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Íîpu presi nolieciet uz lîdzenas un stingras pamatnes.

Nodroðiniet maðînu pret ripoðanu ar diviem riteòa
paliktòiem (1).

Izòemot kardânvârpstu, kura ir nostiprinâta uz
grozâmgalda, visas pârçjâs montâþas detaïas atrodas
auklu kastç (1).

Traktora hidraulisko sistçmu atbrîvojiet no spiediena.

Hidrauliskâs sistçmas ðïûtenes (1) un (2) pievienojiet pie
traktora hidrauliskâs sistçmas atbilstoði krâsu
maríçjumam.

1

KR200008

RBR01171

1

2

3
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A1.2 Jûgstieòa augstuma
pielâgoðana

Lai nodroðinâtu vislabâko materiâla satverðanu, jûgstieòa
augstums jâpielâgo attiecîgajam traktora tipam.

Piekarinâtâjâ stâvoklî darba pozîcijâ nolaistajam
savâcçjam (1) jâstâv paralçli zemei. Pçc tam sakabes
cilpas augstums jâpielâgo traktora piekares augstumam.

Ðim nolûkam:

Pârlieciet savâcçja transportçðanas fiksatoru
• Paceliet savâcçju (traktora hidrauliskâ sistçma)
• Atbrîvojiet uzgrieþòus (2).
• Pârbîdiet dziïuma ierobeþotâju (1) uz leju.
• Pievelciet uzgrieþòus (2).
• Regulçðanu veiciet abâs pusçs.

• Iedarbiniet vadîbas vârstu "Nolaist savâcçju".

1

2

RBV19221

Justçjiet savâcçja stâvokli.
• Grieþot kloíi, nolaidiet vai paceliet balstkâju (1), lîdz

savâcçja sânu daïas (2) augðdaïa stâv paralçli zemei.

2

CPB00020

1

2
CPB00021

1

Noregulçjiet jûgstieòa augstumu.
• Atskrûvçjiet sprostuzgrieþòus (3) tiktâl, lai jûgstieni (1)

bûtu iespçjams pagriezt zobpaplâkðòu savienojumâ (2).
• Jûgstieòa (1) augstumu pielâgojiet traktora sakabes

ierîcei.

1

2

3

CPB00011

2
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A1.3.1 Kardânvârpstas montâþa

• Iekariniet kardânvârpstas turçtâju (1) sakabes cilpâ (2).

RBV02260

12

• Kardânvârpstu (1) ar aizsardzîbas mehânismu pret
pârslodzi uzbîdiet maðînas pusç, lîdz nofiksçjas
aizturis, vai kad var saskrûvçt kardânvârpstu (sk.
kardânvârpstas raþotâja ekspluatâcijas instrukcija).

KR201144

1

A1.3 Kardânvârpstas
uzstâdîðana

• Atskrûvçjiet skrûvsavienojumu (4).
• Horizontâli (paralçli zemei) izlîdziniet sakabes cilpu (3).
• Pievelciet skrûvsavienojumus (2) un (4) ar atbilstoðu

griezes momentu.

Zobpaplâksnçm (5) jâsakabinâs vienai ar
otru.
Pievelciet skrûvsavienojumus pçc desmit
ekspluatâcijas stundâm!

3

4

2

1

5

5

CPB00010
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• Iekabiniet kardânvârpstas aizsarga íçdes maðînas
pusç.

• Kardânvârpstu (1) novietojiet kardânvârpstas turçtâjâ (2).
2 1

KR200084

A1.3.2 Kardânvârpstas aizsargapvalka
uzstâdîðana

BÎSTAMI! – Ievilkðanas risks pie
jûgvârpstas.
Sekas: savainoðanâs risks, ko rada vaïçju
garu matu, rotaslietu vai brîva apìçrba
ievilkðana.
• Maðînu drîkst darbinât tikai ar uzstâdîtu

aizsargapvalku.

• Aizsargapvalku (1) izòemiet no auklu kastes.
• Aizsargapvalku (1) bîdiet pâri jûgvârpstai uz sadalîtâja

kârbu (3) un uzstâdiet uz sadalîtâja kârbas (3) ar
ðïûtenes apskavu (2) tâ, lai lielais caurums atrastos
aizsargapvalka (1) apkârtmçra augðdaïâ.

RPN00101

1

2

3
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RBV01010

1

VP-1-035

1

2

• Izvelciet kardânvârpstu.
• Kardânvârpstas pusi (2) uzbîdiet uz traktora

jûgvârpstas.
• Kardânvârpstas pusi ar aizsardzîbas mehânismu pret

pârslodzi (1) uzbîdiet maðînas pusç.
• Izmçriet pârsegumu.
• Veiciet kardânvârpstas garuma pielâgoðanu atbilstoði

pievienotajai kardânvârpstas raþotâja ekspluatâcijas
instrukcijai.

A1.3.3 Garuma pielâgoðana

Jâpielâgo kardânvârpstas (1) garums. Visîsâko darba
stâvokli panâk, izdarot visðaurâko pagrieðanos.

• Íîpu presi piekabiniet pie traktora.
• Ieòemiet visîsâko kardânvârpstas darba stâvokli.
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A1.4 Ðïûteòu turçtâja montâþa

Ðïûteòu turçtâju (1) uzstâda uz jûgstieòa, izmantojot
stiprinâjuma materiâlu (2).

RBV01080
2

1

• Ðïûteòu turçtâju (5) izvadiet caur garenajâm atverçm
jûgstienî (6).

• Nostipriniet ðïûteòu turçtâju uz jûgstieòa, izmantojot
aizspiedòus (4), skrûves (1), paplâksnes (2) un
paðnostiprinoðos uzgrieþòus (3).

RBV01020

2

1

• Ðïûtenes (2) izvelciet caur ðïûteòu turçtâja cilpu (1).

RP-A-026

1

2

34

6

5
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A2 Elektroshçma
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Pielikums
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B1 Integrçtâ diagnosticçðanas
programma - "Komfort" vadîba

B1.1 Vispârîgâ daïa
Integrçtâ diagnosticçðanas programma ir "Komfort"
vadîbas sastâvdaïa.
Ar diagnosticçðanas programmas palîdzîbu iespçjams
pârbaudît elektrisko un elektronisko daïu un to
elektroapgâde íîpu presç. Bez tam var arî izmainît
rûpnîcas pamatregulçjumus.

Dokumentâcija apraksta tehniskos datus uz izdoðanas
laika brîdi. Tiek paturçtas tieslîbas veikt tehniskâs
izmaiòas. Spraudòu un kabeïu identifikâcijai, lûdzu,
vienmçr ievçrojiet tekoðo râdîjumu uz komforta vadîbas
sistçmas displejâ.

Ja noteikti procesi norit nepienâcîgi,
vinmçr vispirms pârbaudiet to, vai tâ nav
nepareiza apkalpoðana. Ievçrojiet
ekspluatâcijas instrukciju!

Ja maðînâ tiek lokalizçta kâda kïûme un
vizuâlâ pârbaude nedod iespçju novçrst to,
tad, lûdzu, piesaistiet jûsu servisa partneri!

Neveiciet nekâdus maðînas tehniskus
pârveidojumus. Ðâdâ veidâ maðînai var
rasties bojâjumi vai pasliktinâties
aizsargierîèu funkcionçðana.
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B1.2 Diagnosticçðanas
programmas izsaukðana

Diagnosticçðanas programmas izsaukðana:

Komforta vadîbas izslçgðana:

• Nospiediet taustiòu   

Programmas izsaukðana:

• Nospiediet taustiòu      un aizturiet nospiestu

• Nospiediet taustiòu   

• Atlaidiet taustiòu      , kad displejâ parâdâs

"Sensoru tests"

Ar taustiòu      var izvçlçties atseviðías

programmas uzstâdîtajâ secîbâ.

Ar taustiòu     var palaist izvçlçto programmu.

Ar taustiòu      var nokïût atpakaï

iepriekðizvçlçtajâ programmâ.

Diagnosticçðanas programmas pabeigðana:

• Nospiediet taustiòu   

Atseviðías testa programmas pârbauda elektriskas un
elektroniskas detaïas un to baroðanas spriegumu.
Ja pârbaudes laikâ tiek atklâta kïûme, tâ tiek attçlota
vadîbas paneïa displejâ.
Râdîjums sniedz izziòu par kïûmes veidu un lokalizç to.

Testa programmas pârskatu un regulçðanas iespçjas
râda diagnosticçðanas programmas procesa
diagramma.
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Diagnosticçðanas programmas procesa diagramma - pârskats

Sensor test

wei ter

Auto

Sensor test

wei ter

Hand

zurueck

Star t  des  
au tomat ischen
Sensor tes tprogramms

Test  Vent i le

wei ter

Auto

zurueck

Test  Vent i le

Hand

zurueckwei ter

Motor test

Wegaufnehmer

wei ter

e inste l len

zurueck

Pressentyp

wei ter

e inste l len

zurueck

wei ter zurueck

Vers ion Nr: CPD X.X

wei ter

Ð      Grundeinste l lung      Ð
Ð  Ð  Ð  E inste l lwer te   Ð  Ð  Ð

ausfuehren

zurueck

CPD00000

Auf ru f  des  
manue l len
Sensor tes tprogramms

Star t  des  
au tomat ischen
Vent i l tes tp rogramms

Auf ru f  des  
manue l len
Vent i l tes tp rogramms

Auf ru f  des
Motor tes tp rogramms

Auf ru f  des
Wegaufnehmer-
e ins te l lp rogramms

Auf ru f  des  
E ins te l lp rogramms
fŸr  den Pressentyp

Einste l lung  Sprache

wei ter

ausfuehren

zurueck

Auf ru f  des  
Sprache ins te l lungs-
programms

weiter

Spannung anzeigen

ausfuehren

zurueck

Auf ru f  des  
Grunde ins te l lungs-
programms

Auf ru f  des  
Spannungsanze ige-
programms

E

E



B - 4

Pielikums

B1.3 Automâtiskâ sensoru
pârbaude

Programma "Automâtiskâ sensoru pârbaude" patstâvîgi
pârbauda noteiktâ secîbâ visus sensorus un
pârvietoðanâs devçjus.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Ja netiek atrasta neviena kïûme, programma atgrieþas pie
sâkumizvçlnes.

Ja pârbaudes laikâ kâdam sensoram vai pârvietoðanâs
devçjam tiek atklâta kïûda, programma apstâjas.
Vadîbas pults displejâ parâdâs sekojoðs ziòojums:

Sensoriem:

1. Sensora nosaukums
2. Traucçjuma tips

> Masas savienojums
> Vada pârrâvums
> Îssavienojums
> Strâvas savienojums

3. Spraudòu un kabeïu apzîmçjums
X3: Spraudnis borta datorâ

17/31: Kontaktligzda spraudnî X3
   >: Savienojums ar
S.3: Spraudnis maðînâ vai sensors
2/1: Kontaktligzdas spraudnî S.3

Piemçrs: Kïûmes ziòojuma "Vada pârrâvums" gadîjumâ ir
noticis vada pârtrûkums savienojumâ no X3:17 lîdz S.3:2
vai X3:31 lîdz S.3:1.

Pârvietoðanâs devçjiem:

1. Pârvietoðanâs devçja apzîmçjums
2. Kïûmes ziòojums

> Lielums nepareizs!
3. Spraudòu un kabeïu apzîmçjums

Paskaidrojums: Ja rodas kïûmes ziòojums "Lielums
nepareizs", potenciometrs (pretestîbas ceïa mçrîjums)
nesniedz nekâdu vai tâdu vçrtîbu, kura neatbilst
pamatregulçjuma vçrtîbai borta datorâ.

Atkal uzsâkt programmas gaitu:

• Nospiediet taustiòu      .

Programmas atcelðana:

• Nospiediet taustiòu     .
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B1.4 Manuâlâ sensoru pârbaude

Programmâ "Manuâlâ sensoru pârbaude" tiek pârbaudîts
katrs sensors vai pârvietoðanâs devçjs un rezultâti attçloti
uz vadîbas pults displeja.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Tiek pârbaudîts 1. sensors.

Ar taustiòu      tiek palaista nâkamâ pârbaude.

Ar taustiòu      atkârtoti tiek palaista iepriekðçja

pârbaude.

Vadîbas pults displejâ parâdâs sekojoðs ziòojums:

Sensoriem:

1. Sensora nosaukums
2. Diagnozes rezultâts

 > Kïûmes ziòojums
> Masas savienojums
> Vada pârrâvums
> Îssavienojums
> Strâvas savienojums

 > Pârslçgðanas stâvoklis
>Ieslçgts !!!
>Izslçgts !!!
>Sabrukuma situâcija

3. Spraudòu un kabeïu apzîmçjums

Paskaidrojums: Kïûmes ziòojumi, spraudòu un kabeïu
apzîmçjumi kâ "Automâtiskâ sensoru pârbaude".
Pârslçgðanas stâvoklis, kurâ atrodas sensors:

Ieslçgts = sensors vâjinâts
Izslçgts = sensor nav vâjinâts

Sabrukuma situâcija = iekðçjais elektronikas traucçjums

Pârvietoðanâs devçjiem:

Pârvietoðanâs devçju "Grozâmgalds, baltenis,

griezçjsvira" pârbaudei, manipulçjot ar taustiòiem 

un    , strâdâjoðai maðînai var veikt darbîbas ar

jebkuru konkrçtu mezglu.

1. Pârvietoðanâs devçja apzîmçjums
2. Pârvietoðanâs devçja nominâlâs vçrtîbas un faktiskâ
vçrtîba

Paskaidrojums: Faktiskajai vçrtîbai jâatrodas nominâlo
vçrtîbu robeþâs.
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Haltearm L

Haltearm R

Grozâmgalds

1. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba grozâmgaldam priekðâ
2. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba grozâmgaldam vidû
3. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba grozâmgaldam aizmugurç
4. skaitlis= Grozâmgalda faktiskâ vçrtîba, patreizçjâ

pozîcija

Balstenis kreisajâ pusç

1. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba balstenim lejâ
2. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba balstenim vidçjâ pozîcijâ
3. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba balstenim augðâ
4. skaitlis= Balsteòa faktiskâ vçrtîba, patreizçjâ pozîcija

Balstenis labajâ pusç

1. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba balstenim lejâ
2. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba balstenim vidçjâ pozîcijâ
3. skaitlis= Nominâlâ vçrtîba balstenim augðâ
4. skaitlis= Balsteòa faktiskâ vçrtîba, patreizçjâ pozîcija

Íîpu kamera

Pârvietoðanâs devçjiem íîpu kamerâ faktiskâ vçrtîba
ikreiz tiek attçlota kreisajai un labajai pusei.
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B1.5 Automâtiskâ vârstu pârbaude

Testu veiciet tikai ar izslçgtu jûgvârpstu.

Programma patstâvîgi noteiktâ secîbâ pârbauda
hidraulisko vârstu elektrisko iedarbi.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Ja netiek atrasta neviena kïûme, programma atgrieþas pie
sâkumizvçlnes.

Ja pârbaudes laikâ tiek atklâta kïûda, programma
apstâjas.

Vadîbas pults displejâ parâdâs sekojoðs ziòojums:

1. Vârstu spoïu apzîmçjums
2. Spraudòu un kabeïu apzîmçjums

X6: Spraudnis borta datorâ
.5/34: Kontaktligzdas spraudnî X6

      >:Savienojums ar
Y.2: Spraudnis vârsta spolç
1/2: Kontaktligzdas spraudnî Y.2

Piemçrs: Elektroapgâdes vai vârsta "Pacçlâjs" spoles
defekts. Kïûda var atrasties savienojumos no X6:.5 lîdz
Y.2:1 vai X6:34 lîdz Y.2:2, vai pat paðâ vârsta spolç.

Atkal uzsâkt programmas gaitu:

• Nospiediet taustiòu      .

Programmas atcelðana:

• Nospiediet taustiòu      .

Programmas "Automâtiskâ vârstu pârbaude" procesa
diagramma dod pârskatu par pârbaudes secîbu un apjomu.
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Vârstu pârskats

1 Bloks ieslçgts (Y.1)

2 Padeves galds (Y.2)

3 Íîpu kamera (Y.3)

4 Balstenis sâkot no kreisâs puses (Y.7)

5 Balstenis sâkot no labâs puses (Y.5)

6 Grozâmgalds pirms (Y.9)

7 Tîðanas svira lçni/âtri (Y11)

8 Grozâmgalds atpakaï (Y10)

9 Balstenis pa kreisi (Y.6)

10 Balstenis pa labi (Y.8)

11 Íîpu kamera sâkot no (Y.4)

KRD00009-0

8
11 9 10

21 22 23 24 25 26 7

240 882-0
L R
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B1.6 Manuâlâ vârstu pârbaude

Testu veiciet tikai ar izslçgtu jûgvârpstu.

Ar programmu "Manuâlâ vârstu pârbaude" var pârbaudît
hidraulisko vârstu pareizo iedarbi.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Vârstu pârbaude:

• Nospiediet taustiòu   

Attiecîgajâ vârstâ jâiedegas gaismas diodei.

Nâkamâ vârsta pârbaude:

• Nospiediet taustiòu   

Iepriekðçjâ vârsta pârbaude:

• Nospiediet taustiòu   

Vârstu pârskatu sk. lappusi B-18.

Programmas "Manuâlâ vârstu pârbaude" procesa
diagramma dod pârskatu par programmas norises secîbu
un apjomu.
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B1.7 Motora pârbaude
Programma "Motora pârbaude" pârbauda servomotoru
"Sieðana tîkls/aukla" operâcijas palaidei.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Motors tiek pilnîgi izvirzîts un atkal ievirzîts.

Ja pârbaude ir konstatçjusi kïûdu, vadîbas pults displejâ
parâdâs:

1. - bojâts
2. Spraudòu un kabeïu apzîmçjums

X3: Spraudnis borta datorâ
.7/8.: Kontaktligzda spraudnî X3
   >: Savienojums ar
M.1: Spraudnis servomotorâ
1/2: Kontaktligzdas spraudnî M.1

Paskaidrojums: Elektrogâde vai servomotors ir defektîvs.
Kïûda var atrasties savienojumos no X3:.7 lîdz M.1:1 vai
X3:8 lîdz M.1:2, vai pat paðâ servomotorâ.

Ja automâtiskâ pârbaude nav atklâjusi nevienu kïûmi, tad

pçc vizuâlas pârbaudes ar taustiòu      bûtu vçlreiz

jâapstiprina servomotora (1) abi gala stâvokïi (a,b).

Nevainojams stâvoklis:

Stâvoklis a = Servomotors pavisam ievirzîts
Stâvoklis b = Servomotors ir izbîdîts tiktâl, ka

tîðanas ierîces dzensiksna ir
nospriegota.

Ja vizuâlâs pârbaudes gaitâ atklâjas, ka stâvoklis nav

labs, nospiediet taustiòu       .

Displejâ parâdâs kïûmes ziòojums kâ augstâk.

"Motora pârbaude" procesa diagramma dod pârskatu par
programmas norisi.

1

a

1

b



B - 11

Pielikums

"Motora pârbaude" procesa diagramma

ganz  ausgefahren ?

ja  =  prog .  .  .  .  .  .  ne in  =  qui t

-  -  -  -  -  -  -   Motor   -  -  -  -  -  -  -

KRD00060

Motor
feh le rha f t  ?

Motor
feh le rha f t  ?

ganz  e ingefahren ?

ja  =  prog .  .  .  .  .  .  ne in  =  qui t

-  -  -  -  -  -  -   Motor   -  -  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  -  -   Motor   -  -  -  -  -  -  -

wei te r  . . . . . . . . . zurueck

Motor tes t

ja

ne in

ja

ne in

Motor  w i rd  ganz
e ingefahren

Motor  w i rd  ganz
ausgefahren

Motor  w i rd  ganz
e ingefahren

-  -  -  -    defekt    !  !  !    -  -  -  -  
X3  :  .7 /8 .   ->   M.1  :  1 /2

wei ter



B - 12

Pielikums

B1.8 Pârvietoðanâs sensora
regulçðana

Programma "Pârvietoðanâs devçju regulçðana" dod
iespçju, piemçram, pçc aizmugurçjâs lûkas remontdarbiem
atkârtoti saglabât atmiòâ pârvietoðanâs devçju nulles
stâvokli.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Mehâniski novietojiet aizmugurçjâs lûkas
aizvaru nulles stâvoklî.
(aizmugurçjâ lûka aizvçrta un aizbloíçta;
aiztura nostiprinâðanas ieliktòiem
aizmugurç jâpieguï aizvara âíim! Sk.
ekspluatâcijas instrukcijas nodaïu
"Apkope").

• Nospiediet taustiòu   

Vadîbas pults displejâ tiek attçlotas pârvietoðanâs devçju
patreizçjas vçrtîbas.

Ja pârvietoðanâs devçju patreizçjâs vçrtîbas atðíiras no
saglabâtajâm vçrtîbâm, patreizçjâs vçrtîbas ar taustiòa

   palîdzîbu var saglabât kâ jauno nulles stâvokli.

Ja vçrtîbas nav nepiecieðams saglabât:

• nospiediet taustiòu      .

"Pârvietoðanâs devçju regulçðana" procesa diagramma
dod pârskatu par programmas norisi.

Vadîbas pults displejâ tiek attçlotas pârvietoðanâs devçju
saglabâtâs nulles stâvokïa vçrtîbas.
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B1.9 Presçðanas tipa regulçðana

Programma "Preses tipa iestatîðana" dod iespçju iestatît
jaunu preses tipu vai kâdas citas maðînas borta datoru
iestatît paðu preses tipam.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Displejâ parâdâs pirmais íîpu preses tips.

Ja apzîmçjums otrajâ rindâ atbilst paðu maðînai,

iestatîjums tiek saglabâts ar taustiòu   .

Ja apzîmçjums neatbilst paðu maðînas tipam, tad ar

taustiòu      var ðíirstît tâlâk.

Ar taustiòu      lietotâjs nokïûst pamatizvçlnç.

"Preses tipa iestatîðana" procesa diagramma dod pârskatu
par iestatîjumu iespçju secîbu un apjomu.

ROUND - PACK - 12 atbilsts
Combi Pack 1250 MultiCut.
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B1.10 Valodas regulçðana

Komforta vadîba klientiem jau no rûpnîcâ ieprogrammçta
ar noteiktas valsts valodu. Pçc remontiem vai maðînas
pârdoðanas var bût nepiecieðams atkârtoti veikt valodas
iestatîðanu.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Displejâ parâdâs dialoglodziòð valodas iestatîðanai.

Otrajâ rindâ tiek attçlota patreizçji iestatîta valoda. Treðajâ
rindâ tiek attçlota mçría valoda.

Ar taustiòa     nospieðanu var ðíirstît uz priekðu pa

atseviðíâm mçría valodâm.

Ar taustiòa     nospieðanu var ðíirstît uz atpakaï pa

atseviðíâm mçría valodâm.

Ar taustiòa      nospieðanu mçría valoda tiek

saglabâta atmiòâ.

Komforta vadîbas izslçgðana

• Nospiediet taustiòu   

Ieslçdzot atkal, displeja râdîjumi tiek attçloti izvçlçtajâ
valodas versijâ.

Procesa diagramma Valodas iestatîðana sniedz pârskatu
par valodu iestatîðanas iespçju secîbu un apjomu.
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B1.11 Sprieguma attçloðana
SPG.Batterie = ieejas spriegums
no vilcçja akumulatora, nominâlais: 11.5 - 14 V.

SPG.Terminal = spriegums,
kas nâk no vadîbas terminâla. nominâlais: 11 - 14 V.

SPG.Izejas = spriegums,
ar kuri tiek iedarbinâti vârsti.
nominâlais: 11 - 14 V.

SPG.Ieejas = spriegums,
ar kuru tiek apgâdâti sensori.
nominâlais: 11 - 14 V

CPD00121

Spannung anzeigen

SPG.  Terminal   12 .3  V

wei ter   .  .  .  .  .  .  .  .  .

ausfuehren

zurueck

SPG.  Bat ter ie   13 .2  V

wei ter   .  .  .  .  .  .  .  .  . zurueck

SPG.  Eingaenge  12 .3  V

SPG.  Ausgaenge  12 .6  V

wei ter   .  .  .  .  .  .  .  .  . zurueck
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B1.12 Pamatregulçjums (atiestate)

Ar programmu "Pamatregulçjumi" ir iespçjams atgriezt
veiktos regulçjumus atpakaï pie rûpnîcâ uzstâdîtajiem
pamatregulçjumiem.

Programmas palaide:

• Nospiediet taustiòu   

Displejâ parâdâs dialoglodziòð pamatregulçjumiem
"Prese".

Ar taustiòa      nospieðanu visi preses regulçjumi tiek

atgriezti uz rûpnîcas pamatiestatîjumiem.

Ar taustiòa       nospieðanu lietotâjs nokïûst pie

dialoglodziòa "Iesaiòotâjs".

Ar taustiòa       nospieðanu visi iesaiòotâja regulçjumi

tiek atgriezti uz rûpnîcas pamatiestatîjumiem.

Procesa diagramma Pamatregulçjumi dod pârskatu par
programmas norisi.
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